Tomasz Kucharski

T M - B D Tel. 663 221 900
www.tmbud.com.pl

PROJEKTOWANIE ¢ USEUGI INWESTYCYJUNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa, rozbudowa i hadbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Obiekt budynek OSP kat. IX
przytgcze wodociggowe kat. XXVI
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej kat. XXVI
zbiornik na nieczystosci ciekte kat. XXVI

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 272, 670,
obreb 18 Kurnos II, gmina Beichatow,

Inwestor Gmina Belchatow,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Malgorzata Suchorska
architektura upr. nr 41/R-156/LOIA/08
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Piszer
konstrukcja upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

W w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projekt tech. bud. Pawet Guderski
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 272 i 670, obreb 18 Kurnos II. Gmina Belchatow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Malgorzata Suchorska
architektura upr. nr 41/R-156/t0OIA/08
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Piszer
konstrukcja upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

W w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projekt tech. bud. Pawel Guderski
Inst. sanitarna upr. nr UAN.B.8388/128/87
W specjalnosci instalacji sanitarnych

pazdziernik 2022r.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt

Adres inwestycji

budynek OSP

przytgcze wodociggowe

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
zbiornik na nieczystosci ciekte

dziatka nr ewid. 272, 670,
obreb 18 Kurnos II, gmina Belchatow,

kat. IX

kat. XXVI
kat. XXVI
kat. XXVI

Inwestor Gmina Belchatoéw,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow
Projekt opracowali:
Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik

architektura

Sprawdzajgcy
architektura

Projekt
konstrukcja

Sprawdzajacy
konstrukcja

Projekt
Inst. sanitarna

upr. nr 16/LOOKK/2017
zam. 0s. Zotnierzy POW 5/16, 97-400 Betchatow

mgr inz. arch. Malgorzata Suchorska
upr. nr 41/R-156/tOIA/08
zam. ul. Kopeckiego 42, 97-400 Betchatow

mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow

mgr inz. Marcin Piszer
upr. nr LOD/3573/PWBKb/19
zam. os. Dolnoslaskie 333/106, 97-400 Betchatow

tech. bud. Pawel Guderski
upr. nr UAN.B.8388/128/87
zam. 0s. Zotnierzy POW 10/22, 97-400 Betchatéw

pazdziernik 2022r.




INFORMACIA BIOZ

do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Strazy PozZarnej wraz z
urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 272 i 670, obreb 18 Kurnos II, gmina Befchatow.

1.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi na dziatce o numerze
ewidencyjnym 272 i 670, obreb 18 Kurnos II, gmina Betchatdw.

Teren inwestycji jest zabudowany. Znajduje sie na nim budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

podlegajacy przebudowie oraz istniejgcy budynek garazu, utwardzenia oraz infrastruktura

podziemna. Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktore

mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpig podczas realizacji robdt budowlanych;

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosciponad 5,0 m;

roboty w poblizu linii energetycznych wystepuje ryzyko porazenia pragdem

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegdlnie niebezpiecznych  robdt

kierownik ~ budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla

pracownikbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robodt
budowlanych.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z  realizacji  w/w  robdt

budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

a w szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementdw systemowych
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych;

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robot nalezy wykonac je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajgcy fatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu (PZT) dla przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr
272 i 670, obreb 18 Kurnos II, gmina Betchatow.

Podstawg wykonania projektu budowlanego s3:
¢ Umowa z Zamawiajgcym,
Wytyczne Inwestora,
Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,
Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
Decyzja o warunkach zabudowy nr GN.6730.95.2022

Zakres prac obejmuje:
e Przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej,
e Budowe przytgcza wodociggowego,
e Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte

2. Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projektowany obiekt potozony jest na terenie zabudowy ustugowej. W obecnym stanie dziatka jest
zabudowana, znajduje sie na niej budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej podlegajacy przebudowie
oraz istniejgcy budynek garazu, utwardzenia oraz infrastruktura techniczna. Teren jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Gtéwnym obiektem zmierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz urzadzenia z nim powigzane. Na dziatce docelowo bedzie sie
znajdowac: budynek OSP, Garaz, tarasy i schody, dojazd do ww. budynkdéw, pojemniki odpadéw
komunalnych, utwardzenia oraz niezbedna infrastruktura podziemna w postaci: zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte oraz przytacza
wodociggowego (istniejgce przytacze ma niewystarczajgce parametry techniczne).

Dziatka posiada dostep do drogi powiatowej nr 1919 E, dziatka nr 670, obreb 18 Kurnos II.

Uzbrojenie terenu:

Energia elektryczna — z sieci energetycznej (nowa sie¢ ziemna wg odrebnego oprac.);
Woda - z sieci wodociggowej;

Kanalizacja — do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte;

Wody opadowe — odprowadzana na nieutwardzone tereny przedmiotowej dziatki;

3.1. Projektowane instalacje:

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. II, przepisami BHP oraz wymogami odpowiednich norm. Nalezy
bezwzglednie spetni¢ Warunki techniczne wigczenia wydane przez gestoréw sieci. Po wykonaniu
instalacji a przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ je do zinwentaryzowania przez uprawnionego
geodete.

a) Przylacze wodociggowe

Przytgcze wodociggowe przewidziano z sieci wodociggowej wD80 znajdujacej sie w dziatce drogowej
nr 670 ze wzgledu na zbyt matg Srednice istniejgcego przytgcza. Wpiecie nalezy wykonac za pomoca
nawiertki systemowej wraz z zasuwg odcinajgcg NWZ/PE NT PN 16 @80/63 w miejscu oznaczonym
na PZT symbolem W1. Przytgcze w obrebie pasa drogowego nalezy wykona¢ w formie przewiertu
hydraulicznego. Dodatkowo w punkcie W2 nalezy zamontowac zasuwe odcinajgca. W miejscu
oznaczonym symbolem W3 nalezy zamontowac¢ hydrant przeciwpozarowy. Projektowang instalacje
wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur PE100-RC SDR 11 @63 tgczonych za pomocg metalowych
tgcznikow zaciskowych lub ztgczek z tworzyw sztucznych. Rury ,PE” muszg posiadaé atest PZH
dopuszczajgcy do przesytania wody pitnej. Rurocigg uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Przytgcze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania — rysunek nr Z/01
i profilem — rysunek nr P/02. Przed zasypaniem wykona¢ prdbe cisnieniowa.



a) Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na
] nieczystosci ciekte
Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m3. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
z rur kanalizacyjnych PVC typ $redni SDR41, @160mm tgczonych na uszczelki gumowe. Rury uktadaé
w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 0,15m zgodnie z przebiegiem przedstawionym na PZT i
profilem poprzecznym. Do zabudowy przyjeto prefabrykowany, zelbetowy zbiornik bezodptywowy o
wymiarach szerokos¢ x dtugos¢ x wysokosc¢: 2,40 x 3,40 x 1,65m. W miejscu zgodnym z oznaczeniem
na PZT nalezy zamontowac studnie rewizyjne dw600.

4. Zestawienie powierzchni i wskazniki:

Powierzchnia projektowanego budynku OSP 291,00 m?
Powierzchnia istniejgcego budynku garazu 79,63 m?
Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdow 350,87 m?
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 182,53 m?
OGOLEM Powierzchnia dziatki 904,03 m?

o Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki = 41,00% (max 50%)

5. Inne informacje i dane:

5.1. Plan-miejsecowy / Decyzja o WZ
Obszar podlegajacy opracowaniu objety jest Decyzjg o Warunkach zabudowy nr GN.6730.95.2022.
Dziatka lezy na obszarze przeznaczonym pod zabudowe ustugowg. Niniejszy projekt budowlany
spetnia wymagania zawarte w ww. Decyzji.

5.2. Informacje o ochronie konserwatorskiej terenu
Dziatka na ktdrej planowana jest zamierzona inwestycja znajduje sie w miejscowosci Kurnos Drugi,
ktorej uktad przestrzenny zostat ujety w Gminnej ewidencji Zabytkow. Projektowana Inwestycja nie
wptynie negatywnie na cechy rozplanowania ww. ukfadu przestrzennego.

5.3. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Odpady — sg segregowane i sktadowane w zbiornikach usytutowanych na dziatce i wywozone
do miejsca utylizacji przez wtasciwy podmiot;

e Ochrona $rodowiska wodnego — zanieczyszczenia ptynne tj. Scieki odprowadzone sg do
zbiornika na nieczystosci ciekte. Wody opadowe odprowadzone bedg na tereny nieutwardzone
przedmiotowej dziatki.

e Hatas — obiekt nie bedzie emitowat hatasu w stopniu wyzszym niz dopuszczalnym;

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Lokalizacja projektowanych obiektéw z bezposrednim dostepem do drogi publicznej zapewnia dojazd
pojazddw gasniczych. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniotrwatym,
aby spetnialy wymagania NRO. Konstrukcja projektowanego budynku spetnia wymogi R30. Do
wykanczania wnetrz zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone
nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Budynek posiada dostep dla osob niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wodzkach

inwalidzkich, poprzez gtéwne wejscie od strony pdtnocno-wschodniej za pomocg pochylni o

wysokosci wzniesienia wynoszacej 0,10m.



8. Informacja o obszarze odzialywania obiektu:
Analiza obszaru odziatywania obiektu budowlanego zostata sporzadzona na podstawie:
e Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 1333);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zgodnie z:

-§13.1 Projektowana przebudowa budynku OSP nie pozbawi, oraz nie ograniczy
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich;

-§31,8§36.1,§38 odlegto$¢ urzadzen sanitarnych zostata zachowana, brak oddziatywania
na dziatki sgsiednie

-§18i§19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, budynek podlegajacy
przebudowie oddziatuje na dziatke sgsiednig nr 270;

-§271,§272,§273 bezpieczenstwo pozarowe zostato zachowane.

Projektowana przebudowa budynku OSP nie oddziatuje negatywnie na sasiednie nieruchomosci.
Usytuowanie budynku w istotny sposdb nie powoduje ograniczenia dostepu do istniejgcych i
uzytkowanych obiektdw, do drogi publicznej oraz korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz $rodkdéw tgcznosci w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla uzytkownikéw obiektu.
Projektowany obiekt nie pozbawi, jak réwniez nie ograniczy dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

Projektowany budynek jest przyjazny dla srodowiska, jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow.
W trakcie uzytkowania, obiekt nie bedzie emitowaly hatasu wiekszego niz jest dopuszczalny dla
zabudowy ustugowej. Projektowane obiekty nie spowoduje zaktdcen w dostawie energii elektrycznej,
nie spowoduje réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby podczas przebudowy wobec
blizszych i dalszych dziatek sgsiednich. Projektowany budynek dopasowuje sie architektonicznie do
istniejgcej zabudowy i nie bedg narusza¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu
0sob trzecich. Obszar oddziatywania projektowanego obiektéw miesci sie w catosci nadziatce na
ktorej zostat zaprojektowany i na dziatce sasiedniej nr ewid. 270, obreb 18 Kurnos II.

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Malgorzata Suchorska
architektura upr. nr 41/R-156/£OIA/08
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Piszer
konstrukcja upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

W w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projekt tech. bud. Pawet Guderski
Inst. sanitarna upr. nr UAN.B.8388/128/87
W specjalnosci instalacji sanitarnych




IV. OPRACOWANIE GEODEZYJINE

do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Strazy PozZarnej wraz z
urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 272 i 670, obreb 18 Kurnos II, gmina Befchatow.

Przytacze wodociaggowe:

Pkt. X Y

w1 6591641.71 5688772.82
W2 6591640.24 5688763.50
W3 6591638.35 5688761.41
W4 6591635.99 5688734.59
W5 6591621.89 5688735.83
W6 6591622.03 5688737.33
w7 6591640.15 5688762.50

Odlegtosci:

W1+W2 =9,44 m

W2+W3 =2,82m

W3+W4 = 26,92 m

W4+W5 = 14,15 m

W5+W6 = 1,50 m

W2+W7 = 1,00 m (2 = 55,83m)

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Pkt. X Y

K1 6591633.60 5688721.44
K2 6591633.74 5688723.00
K3 6591627.38 5688733.84
K4 6591627.65 5688736.83

Odlegtosci:

K1+K2 = 1,57 m

K2+K3 = 12,57 m

K3+K4 = 3,00 m (£ =17,14 m)



