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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzagdzeniami budowlanymi”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatgcznik
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt
oraz okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonacie

robot zwigzanych z Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej:
e Roboty budowlane,

Roboty rozbidrkowe,

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

Roboty w zakresie usuwania gruzu,

Roboty konstrukcyjne, betonowe i zelbetowe,

Roboty murowe,

Roboty izolacyjne,

Roboty dekarskie i obrdbki blacharskie,

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw,

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drdg,

Pokrywanie podtdg i Scian,

Roboty budowlane wykoniczeniowe,

Zagospodarowanie terenu,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Podziatl opisu robot na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego
wediug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do
grupy CPV: 45400000-7 Roboty budowlane

Grupa robot: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1, Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;

Kategoria robot: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria robot: 45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Klasa robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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Kategoria robot: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej oraz obiektdéw uzytecznosci publicznej

Grupa robot: 45400000—1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot: 45420000—-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot: 45421000—4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Klasa robot: 45430000—0 Pokrywanie podtdg i Scian

Kategoria robot: 45432000—4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

ZESTAWIENIE SZCZEGOrOWYCH SPECYFIKACII TECHNICZNYCH:

SST 1 Roboty rozbidrkowe

SSTII Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST III Konstrukcje betonowe i zelbetowe

SST IV Zbrojenie betonu

SSTV Roboty murowe

SST VI Konstrukcje z drewna litego i drewna klejonego
SST VII Roboty izolacyjne

SST VIII Roboty dachowe i dekarskie

SST IX Stolarka

SST X Tynki i oktadziny $cienne

SST XI Roboty izolacyjne — ocieplenie

SST XII Sucha zabudowa — sufit podwieszany

SST XIII Posadzki i wykfadanie podtdg
SST XIV Roboty malarskie

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1.
2.
3.

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,
Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
Dostawa i montaz podlicznikdw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w., a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami

4.

zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢
i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdw, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez
caly czas wykonywania robdt (zwtaszcza rozbiérkowych).

Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wilasny koszt przed terminem odbioru
koncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objgc

powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i
fakturze.

Po zakonczeniu robot Wykonawca na wiasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robot.

b) Wykonawca ustawi kontener i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

1.

2.

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez
Inwestora.
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1.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje techniczna wraz z kompletem Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktore zakidcajg normalne funkcjonowanie obiektu,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach
medidw, robotach rozbidrkowych i montazowych.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Dokumentacja budowy.
a) Rysunki techniczne
b) Specyfikacje techniczne
c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
d) Protokoty odbioru robdt,
e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.
f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw osadb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu

budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujag w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt.



Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
iloS¢ i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnatly itp.
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly
okres budowy az do dnia odbioru koficowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, drdg itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robdt nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.16. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzaazajgcy realizacig umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InzZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbidr czeSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dot. wlasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

3. inne prawnie okreslone dokumenty.

4. powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wilasny koszt.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas, kolizie w
komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatéw, zapachy, muszag
by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robdt, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robodt
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujgca:

organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




e sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sSposOb  zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich  wtasciwosci
w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

e sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pozniejszymi  zmianami) oraz rozporzadzeniami  wykonawczymi w  szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryijne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek  btad lub  przeoczenie  (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarédw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ziozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody
obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczna
powierzchnie Scian fgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej faczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworédw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zafacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci Roboét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbiér  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru  ostatecznego  Robdét dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez = komisje, Zze jako$S¢  wykonywanych  Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zaftgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
e warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000
Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania ,Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzagdzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
e Kompleksowg rozbidrke budynku OSP w Kurnosie II wraz z fundamentami;
e Likwidacje istniejgcych przytaczy do budynku wraz ze szambem,
o Likwidacja istniejgcych utwardzen na terenie Inwestycji,
e (Czesciowy demontaz ogrodzenia, zgodnie z dokumentacja techniczng,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w OST.

UWAGA!

Budynek OSP podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest w granicy z dziatkg nr 270. Wykonawca
robot, w przypadku koniecznosci dostepu do budynku od strony dziatki sgsiedniej zobowigzany jest
do uzyskania zgody witasciciela nieruchomosci przed podjeciem prac budowlanych. W takim
przypadku, podczas prowadzonych prac teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby jak najmniej ingerowa¢ w dziatke sasiednia. Po
zakonczonych pracach budowlanych teren nalezy natychmiast uprzatna¢ oraz doprowadzi¢ do stanu
z przed prowadzonych prac.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),
elementy elektryczne i instalacyjne, asfalt, inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugoS¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ i wiasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetdw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. W celu bezpiecznego wykonywania prac
nalezy zamontowaC elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologig takie jak:
rusztowania, windy budowlane, podnosniki, zsypy budowlane, kotwy, oswietlenie itp. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody okolicznej spotecznosci (w tym pacjentéw i personelu szpitala) oraz innych oséb.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi
wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczyé wszystkie instalacje ktorych
funkcjonowanie moze zagrazaC pracownikom podczas prowadzenia prac. Elementy przeznaczone
do ponownego wykorzystania (zgodnie z zaleceniami Inwestora) nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé
do czasu ponownego montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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Jednostkami obmiarowymi sa:
e 1 m2 rozebranego obicia typu ,siding”, docieplenia itp.
e 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8.  ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementdéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdow,

selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
e zatadunek odpaddw,
e zabezpieczenie fadunku,
e przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,
e utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
poZniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.
1126 2 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
— ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
o wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych,
wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych,
wyréwnanie dna wykopow,
wykonanie oceny geotechnicznej,
uzupetnienie i zageszczenie wykopdw po wykonaniu robdt budowlano — montazowych
wywoz i zagospodarowanie badz utylizacja nadmiaru materiatu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia ztozonych warunkéw
gruntowych w obrebie wykopdw, roznic w zaleganiu warstw nosnych lub odkryciu elementéw
mogacych stanowi¢ wartos¢ archeologiczna nalezy powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. Z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, akceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drdg i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadad
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym a osoby je obstugujgce uprawnienia
do ich obstugi. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST .Wykonanie robot powinno by¢
zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnoS$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych rzednych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym i przekraczajgcych wartos¢ tolerancji Wykonawca powinien powiadomi¢ o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych .W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo konstrukgji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego
prowadzenia robot oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na
uszkodzenia, nalezy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody
skutecznie zabezpieczyC. Przepisy te dotyczg zabezpieczenia roSlin w czeSci nadziemnej i
podziemnej, co odnosi sie zardbwno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu
prowadzenia prac budowlanych. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa lub rozbidrka
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposob
wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem
wykopéw nalezy poprzedzic wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane
z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych, ustawieniem taw wysokosciowych i
reperdOw pomocniczych, wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw, niwelacja kontrolna robot
ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony

21



$rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).Projekt zabezpieczenia wykopu
powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i przedstawiony Projektantowi do akceptacji. Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ osunietg bezposrednio przed wykonaniem fundamentu, recznie. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak: wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja, ,rozpompowanie”
warstwy wodonosnej, zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych, zwiekszenie wspotczynnika
filtracji gruntow. Wykonywanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza teren
robot. Nalepy przeciwdziata¢c powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia wierzchniej warstwy gruntu w poziomie posadowienia.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mona wykonywac do gtebokosci 1,50 m od poziomu terenu otaczajgcego
wykop. Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachyle skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w
gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, w gruntach niespoistych
(piaski, wiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1,5. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajgcym do goérnej
krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byc¢
wolna od nasypéw i materiatdw, oraz miejsc spadki umozliwiajgc odptyw wdd opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyle, stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od
wystepowania niekorzystnych czynnikéw. Skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich
geowltdkniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane

Obudowy stosowaé dla wykopdw o gtebokosci powyzej 150cm. W przypadku wykonywania
umocnien $cian wykopow w bezposrednim sasiedztwie drdg, konstrukcja umocnienia Scian wykopu
powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktdérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
e 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie,

¢ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

» 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:
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a) sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, b) kontrole prawidtowosci wytyczenie
robot w terenie,

C) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

e) sprawdzenie wymiarow wykopdw,

f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdine
wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla wykonanych wykopdw jest m3 — metr szeScienny.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1m3 wykopdw .

Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu, wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi
elementami do umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciggnieciem, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych, opinie geotechniczna
,odwodnienie wykopu, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan
wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg
dojazdowych, oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Tekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

III. KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.2 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach zadania
~Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami
budowlanymi”.

1.3. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.4. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
e tawy fundamentowe
$ciany fundamentowe zelbetowe
stupy, rdzenie i belki zelbetowe
wience zelbetowe
belki nadprozowe
ptyty stropowe zelbetowe,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspdtpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreSlonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikdbw przed zwigzaniem betonu. Beton
towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce zewnetrznego Zaczyn
cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.6. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity;
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach bud. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach:
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PNEN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegdétowe
2.2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25” — do betonu klasy
B7,5-B20 marki , 35" — do betonu klasy wyzej ni B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych.

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z
cementem, data wysytki, termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera f) Bielca
kontrola podstawowych parametréow cementu Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byc
poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdérej jest atest z wynikami badan
cementowni, mona ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-
3:1996, sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie). W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$c z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce: dla cementu pakowanego
(workowanego):

e skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokdéw przed opadami),

e magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla
cementu luzem,

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetos$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu
trwatosci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych Kazda
partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajac jej tatwe rozréznienie

2.2.1.2.  Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosSci Poszczegdine rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie Zapasy kruszywa powinny byc¢ tak
duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zaktdcaty rytmu
budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B- 06712,
PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera Na budowie dla kazdej partii kruszywa
nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce: oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN
78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B
06714/16, (PN-EN 933-4:2001), oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego
kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B- 06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgco kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B 06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, oznaczenie zawartosSci pytow
mineralnych wg PN-78/B-06714/13, oznaczenie skfadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN
933-1:2000), oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezalenie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do
betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w
granicach podanych w normie PN-5-10040:1999. Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla
kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wynikdw badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgco kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego W przypadku poboru wody z innego zrddta nalezy
przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniona norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN
934- 6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich
jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
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Nalezy te oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek
betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym
wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie Domieszki do betondw mostowych muszg posiada¢ Aprobate
Techniczna wydana przez IBDIM do ich stosowania w budownictwie obiektdw mostowych
(inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgoda
Inzyniera

2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mona stosowaé mieszanke betonowa
wykonywana samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni
(tzw. ,beton towarowy”).

e B25 dla wykonania elementdw konstrukcyjnych

e Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.

e nasigkliwos$¢ max. 8%

e wodoodpornos$¢ W8

e mrozoodpornos$¢ F150, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom co do szczelnosci i nasigkliwosci jak i
wymagan ogodlnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkdéw technicznych i spetnia¢ wymagania IBDM
w Warszawie. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywal na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub te, za zgoda Inspektora, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie

2.2.4. Stal zbrojeniowa

stal A-ITIN (B500SP) zbrojenie gtowne A-I (St3S) strzemiona

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkoéw technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiardw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego, o
$rednicy nie mniejszej ni 1,0 mm.

Przy $rednicach pretdw wiekszych ni 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych gr: wg. Projektu Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw Nie
dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.7.Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:
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drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251

sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001

gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania
uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym do smarowania elementéw dekowan
stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego
typu zastosowan materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowac systemy i materiaty zgodnie z zakresem i wysokoscig
prowadzonych prac oraz przewidywana wartoscig ich obcigzenia. Stosowac wytyczne dostawcy
dotyczgca wykonania rusztowan.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé min.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

weztem betoniarskim

dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizaciji,
odpowiednio przeszkolona obstuga.

2) do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan

3) do uktadania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

wibratorami przyczepnymi,

tatami wibracyjnymi,

4) do obrdbki i pielegnacji betonu:

szlifierkami, zabierakami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2, Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rdownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.
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4.3. Transport, podawanie oraz ukiadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W
czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystengji i sktadu. Czas
transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S- 10040:1999.Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwnie plan
przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢c zgodnie z
opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacja
technologiczna”.

Betonowanie mona rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1.Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umoralniajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.Elementy dodatkowe mona wykona¢ z drewna w postaci
tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa. Elementy ulegajgce
zakryciu mona deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej ni K33. Deski grubosci nie mniejszej ni 18 mm i szerokosci nie wiekszej ni
18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢
taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture Scian
licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementdéw konstrukcji. Zaleca sie
stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 cm na stykach
dwoch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych Nalezy wykonac¢ fazy i nisze
kablowe ujete w dokumentacji technicznej. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inspektor Nadzoru. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba
$rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wiazatkowy itp.).Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2.Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z technologia adekwatna dla zastosowanego systemu
dotyczgca wykonania rusztowan
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5.2.3.Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, a do catkowitego usuniecia zanieczyszczen
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw Stal tylko zabtocona mona zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczac 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rownie ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac
wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-
10042.Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10042.Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4.Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze dekowan Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia dekowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacC przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na pod betonie. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny,
a szczegdlnie podkiadek z pretdw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj
podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny
by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz W szkieletach tych wezlty na przecieciach pretow
powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyzu wyzarzonym
drutem wiazatkowym: przy Srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej ni 1,0 mm, przy
$rednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej ni 1,5 mm. Uktad zbrojenia konstrukciji
musi umozliwi jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
norma PN-91/S-10442.Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. taczenie pretdow nalezy
wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdbw mogg by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowaé Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mona na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5.Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-5-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S5-10040:1999.
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5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mona sie kierowac zasada, e
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych ni +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgc uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem. W przypadku betonowania w temperaturach ujemnych, wymagane jest stosowanie
dodatkéw do betonu. Oprécz tego betonowanie takie wymaga zgody Inspektora Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o
temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7.Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S- 10040:1999.Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B- 32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Sposéb pielegnacji $wiezego betonu poprzez nawilzanie powinien by¢ ustalony dla
okreslonych warunkéw i pory roku z uwzglednieniem nastepujgcych minimalnych okresow
nawilzania: 3 dni dla kazdego betonu 7 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton
jest z cementu portlandzkiego 14 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z
cementu hutniczego 14 dni dla betonéw wodoszczelnych (np. gdy betonujemy basen lub szczelne
fundamenty).Im dtuzej utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich
jego wiasciwosci W zwigzku z tym najkorzystniej jest utrzymywac duze powierzchnie betonu pod
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stata warstwa wody. W zwyktych warunkach polewanie woda nalezy rozpocza¢ w okresie letnim po
uptywie okoto 12 godzin a w okresie
chtodniejszym po uplywie 24 godzin od zabetonowania. Zaleca sie stosowal nastepujgca
czestotliwoS¢ nawilzania: przy temperaturze powietrza powyzej +15 stopni C w ciggu dnia
przynajmniej co 3 godziny i raz w ciggu nocy przy temperaturze powietrza ponizej +15 stopni C nie
rzadziej ni 3 razy na dobe przy temperaturze powietrza ponizej +5 stopni C mona zaprzestac
nawilzania betonu woda. Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie preparatéw wolnych
od rozpuszczalnikow Srodkiem do pielegnacji $wiezej zaprawy i betonu. Na powierzchni betonu po
naniesieniu Srodka do pielegnacji tworzy sie zwarta i dalece nieprzepuszczalna wobec pary wodnej
warstwa ochronna (film ochronny). Pory na powierzchni betonu zostajg zatkane i wydzielanie sie
wody zarobowej jest zmniejszone. Warstwa ochronna zwietrzeje w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i ewentualnych mechanicznych obcigze. Parowanie powierzchniowe wilgoci
wilasnej betonu, wskutek dziatania promieni stonecznych lub wiatru, zostaje przez to utrudnione, a
beton jest chroniony przed wysuszeniem. Dzieki pielegnacji za pomoca takich Srodkéw zostang
osiggniete nastepujace, szczegdlne wiasciwosci powierzchni betonowej:

e nie wystepuja rysy skurczowe

e podwyzszona wytrzymatoS¢ powierzchniowa, np. wytrzymato$¢ na Scieranie Scieranie

e nie wystepuje pieszczenie sie powierzchni

e zredukowana porowatos¢
W pierwszych dniach, w ktorych niebezpieczenstwo wysuszenia Swiezego betonu jest najwieksze,
warstwa ochronna (film ochronny) jest szczegdlnie nieprzepuszczalna dla pary wodne;.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S- 10040:1999 oraz
niniejszej SST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego
miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN- 93/S- 10080 oraz niniejszej SST

Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech
geometrycznych deskowania przed betonowaniem, sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego
wad, sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu
geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Sprawdzeniu potozenia gdérnego poziomu betonowania w nawigzaniu do pozioméw budynku
istniejgcego

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2.Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z wytycznymi producenta lub dostarczyciela dotyczgcymi
wykonania rusztowan
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6.2.3.Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-91/S-10042, a takze niniejszej SSB. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg
powyzej przytoczone normy.

6.2.4.Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub te, za zgoda Inspektora, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi udziat w badaniach
Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie
sktadnikédw mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan sktadnikdw
mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreSlona w
»Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy PN
S- 10040:1999 oraz dokumentacja techniczna i niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacjg betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny byé zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora. W celu
wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
»Planie kontroli” jakosci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton
powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-5-10040:1999 oraz niniejszej SSB. Zakres sprawdzenia, wymagania i
tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli
miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu
pomp do podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu. Wszystkie roboty ujete w

33



niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcgq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8.  ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich pracy przy konstrukcji betonowej i Zzelbetowej

objetych niniejszg ST:
e dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikdow produkcji prace pomiarowe i

przygotowawcze

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robot,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiedniej

otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej, przygotowanie

e mieszanki betonowej,

e ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni, pielegnacje betonu,

e rozbidrke deskowania i rusztowan,

e usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot, wykonanie i
dokumentacje

e niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

e Cena zwiera rownie zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ PN-EN 197-1:2002
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnos$ci PN-EN 196-3:1996 Metody badania
cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej PN-78/B-
06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
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PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. CzeS¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarna.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci PN-EN 1925:2001
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do
zbrojenia betonu. Prety zebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych

PN-84/M-81000 Gwozdzie Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IV. ZBROJENIE BETONU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych wykonaniem zbrojenia betonu w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali. Wasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.W technologicznej probie zginania
powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Wady
powierzchniowe. Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sg dopuszczalne:

e jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach. Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

e nazwe wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
masa partii,
numer wytopu lub numer partii,

» rodzaj obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,
$rednica minimalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.
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Zada wigzka i krag pretdw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e sprawdzenia zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg
PN- 82/H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
e préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. JakoS¢ pretow nalezy
oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
e na powierzchni pretédw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
e farb lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i zebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach
o okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
ni 5 mm na 1 m dtugosci preta
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunku. Nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w migjscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierna
korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powioka wykonana z mleczka
cementowego.

2.3.  Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o
$rednicy nie mniejszej ni 1,0 mm. Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych ni 12 mm
stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3 .Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4 .Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Prace zbrojarskie wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien byc
sprawny technicznie.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, Zzeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas
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transportu nalezy utozy¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.Pret
i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opalac¢ np. lampami lutowniczymi, a do catkowitego usuniecia zanieczyszczenn Czyszczenie
pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw Stal tylko
zabtocona mona zmywacé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody
cieptej. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchyitek stal zbrojeniowa nalezy prostowac Prety ucina sie z doktadnoscig do
1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych boy Dopuszcza sie réwnie ciecie
palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.
taczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie
pretdw nalezy wykonac zgodnie z rysunkami i norma PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mona
wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d -12 mm. Prety o s$rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretdw [cm] powstaje podczas ich
odginania Wewnetrzna Srednica odciecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza ni 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagie¢ i zataman
elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowna co najmniej 20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage
przy odbiorze hakéw i odgigc na ich zewnetrzna strone Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mona na nim potozyc
spoine wynosi 10 d. taczenie pretdw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowanie

5.2.2.Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentdw wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podktadek z pretdw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych
stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podkfadek plastykowych pierscieniowych Na dnie formy
powinny by¢ stosowane podkitadki dystansowe typu zatwierdzonego przez inzyniera Szkielety
zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzkowym:

e przy Srednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej ni 1,0 mm,

e przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej ni 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.
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Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
e 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego i podpor masywnych,
e 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpor masywnych,
e 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
e 0,3 m - dla zbrojenia gtdwnego dzwigardw,
e 0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. taczenie pretdw za pomocg spawania
W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:
e czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,
czotowe, wzmocnione jednostronna spoina z ptaskownikiem,
czotowe, wzmocnione dwustronna spoina z ptaskownikiem,
zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoina z ptaskownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrole zbrojenia musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy jeszcze przed przystgpieniem do betonowania.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
e gatunku stali,
 ilosci stali,
e ich Srednic,
o dtugosci, rozstawu i zakotwien,
e prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéow w trakcie betonowania,
e sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inspektora réwnie po
betonowaniu,
e przy uzyciu przyrzagddw magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:
e odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczaé
3%,
rownica w wymiarach siatki nie wiecej ni £3 mm,
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,
dopuszczalna réwnica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £25 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla wykonania zbrojenia jest 1 tona. Do obliczen zuzytego
materiatu na budowie nie przyjmuje sie stali uzytej na naktady przy faczeniu pretdw, przektadek
montazowych, ani drutu wogzatkowego. Obmiar nie uwzglednia tez zwiekszonej ilosci materiatu
spowodowanej stosowaniem prze wykonawcow pretdw o $rednicach wiekszych niz tych uzytych w
projekcie.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem
do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika
Budowy. Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
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pretdbw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawowe pfatnosci za zbrojenie betonu stalg klasy A-I i A-III stanowi cena jednostkowa za 1
tone wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

10.

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i sktadowanie materiatéw,

oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

wygiecie, przycinanie i tgczenie pretéw,

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wiazatkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu, czyszczenie terenu robot z
odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot, wykonanie niezbednych badan i
pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora

wykonanie dodatkowych elementow konstrukcyjnych mogacych wynikng¢ na etapie
realizacji, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta a majgcych wplyw na
prawidtowa realizacje zadania.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/01 Stal okreSlonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreSlonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety wykonane na gorgco zwyktej jakosci
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby
hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco Wymiary.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych w ramach zadania ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych w projektowanym budynku OSP.
Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych min. B15, $ciany no$ne z bloczkéw silikatowych gr.
24cm, Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sciany z bloczkéw silikatowych, wapienno — piaskowych kl. 15MPa

Bloczki wapienno -piaskowe kl. 15MPa (np. SILKA E24 kl. 15MPa, o gestosci 1600kg/m3 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,55 W/mK lub réwnowazne)

Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie
$cian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin — trzymajac
sie Scisle zalecen i wytycznych producenta. W szczegdinych przypadkach do murowania $cian z
blokdw stosuje sie zaprawy zwykte.

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501,
Materiaty do przedmiotowych robdt powinny spetnia¢c wymagania dotyczgce wtasciwosci
technicznych.

2.2. Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i zaleceniami
producenta bloczkdw cementowo-wapiennych. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byc
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawy murarskich
nalezy stosowac piasek kopalny. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nisza ni
+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 250x120x65 Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10%
ilosci cegiet badanych Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15
MPa. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie przepisow BHP .

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagdania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Wszelkie zanieczyszczenia
drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty murarskie.

5.2. Roboty murowe z bloczkéw silikatowych
Sciany z bloczkéw silikatowych wykonywac na zaprawie cementowo- wapiennej M-4 lub kleju
systemowym. Decyzje o wyborze zaprawy nalezy ustali¢ z Inspektorem budowy przed rozpoczeciem
prac. Nalez zwrdci uwage, aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymato$¢ i konsystencje.
Bloczki mozna w dowolny sposdb przycina¢ i dopasowywac do dowolnych ksztattdw za pomocy pity
recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie Scian o dowolnych ksztattach.
Przed utozeniem bloczkédw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby bloczki charakteryzujgce sie
duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢ bloczkéw nie
powinna by¢ wieksza niz 20%.

- grubos¢ spoin nie powinna przekracza 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin

pionowych.

- odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm
Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte, w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu Scian.

5.3. Sciany z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosS¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania.
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6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

Przy odbiorze materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na materiatach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu , liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢
margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

Nalezy stosowac zaprawy produkowane fabrycznie. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na
placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej
normie. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Sprawdzenie prawidtlowosci wigzania w murze, w stykach muréw i naroznikach,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienie, sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru, sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi
muru, sprawdzenie poziomowskaz warstw, sprawdzenie konta pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami muru, sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy,
gzymsow, przewodow i przerw dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla robot murowych jest m2 o odpowiedniej grubosci. Ilos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Podstawg odbioru robét murowych powinna by¢é dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru
poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych, protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan
laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy
byty wykonywane przed odbiorem budynku.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa pfatnosci sg roboty uwzglednione w punkcie 7,

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie Scian, nadprozy,
otwordw okiennych i drzwiowych, wypetnien, szalowan itp. robot murowych ustawienie i rozebranie
potrzebnych rusztowan uporzgdkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VI. KONSTRUKCIE Z DREWNA LITEGO I DREWNA KLEJONEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac z wigzanych z wykonaniem, montazem, impregnacja i odbiorem konstrukcji
drewnianych w ramach zadania , Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie konstrukcji drewnianych w projektowanym budynku OSP. Niniejsza
specyfikacja dotyczy gtdwnie wykonania konstrukcji wiezby dachowej. Dach w budynku
zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 35° (czeSciowo 5° w miejscu lukarny). W
znacznej czeSci wiezba bedzie wykonana jako wigzar dachowy (elementy prefabrykowane,
przygotowane przez wyspecjalizowane firmy).

Konstrukcje drewniane oraz drewnopodobne powinny by¢ ochronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych stykajg sie z
elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtongcych
wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchfanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementdw za pomocy izolacji przeciwwilgociowe;j.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w normie lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia
elementdw i konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczna i
owadami oraz ogniem nie powinny powodowac korozji tgcznikdbw metalowych. Zabezpieczenie
drewna mona wykona¢ metoda powierzchniowa poprzez kapiele w wodnym roztworze impregnatu.
Kgpiele mogg by¢ zimne (w temperaturze otoczenia), gorgce (w temp. 50° — 60°) i gorgco-zimne.
Dtugos$¢ kapieli zalezy od grubosci elementu i stopnia zawilgocenia. Prawidtowo sezonowane
drewno nie wymaga dtugotrwatej kagpieli — zalecany czas to od 30 minut do 3 godzin.
Zaimpregnowane elementy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi do momentu utrwalenia
$rodka w drewnie — min. przez 48h. Sposob impregnacji drewna zalezy od wymagan producenta
wybranego systemu. Powierzchnie drewna mona réwnie impregnowa¢ za pomocg natrysku lub
powlekania srodka W tym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecenia producenta, co do
ilosci i sposobu nanoszenia $rodka.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych i konstrukcji typu wigzar jest dopuszczalne tylko w
wyspecjalizowanych wytwodrniach, majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel
oraz zorganizowana kontrole techniczna. Kontrola musi dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych
materiatdw oraz wtasciwego przebiegu procesu technologicznego.
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2. MATERIALY

2.2. Wiazar

Konstrukcja dachu w osiach 1-4 / C-F zaprojektowana z wigzaréw kratownicowych drewniany.
Drewno klasy C-24, elementy wigzara fgczone na ptytki kolczaste. Konstrukcja dachu stezona w
trzech polach kratownicami poziomymi. Elementy wigzaréw gtéwnych:

e Pas dolny - 4,5x17cm

e Pas gorny - 4,5x14,5cm

e Stezenia - 4,5x14,5cm i 4,5x12cm
e Stupki - 4,5x17cm

e Krzyzulce - 4,5x9,5cm

Elementy wigzardw stezajgcych:

e Pasy - 4,5x9,5cm

e Stupki - 4,5x9,5cm

e Krzyzulce - 4,5x9,5cm

Na pasie dolnym wigzardw dachowych zaprojektowano pomost roboczy do montazu i obstugi
urzadzen instalacji wentylacyjnej o szerokosci B=2,40m i dtugosci L=20,78m. Pomost
zaprojektowano z belek drewnianych (legaréw) o przekroju 9,5x23cm z drewna konstrukcyjnego
klasy C-24. Legary mocowac do konstrukcji wigzarow przy pomocy katownikow ciesielskich i
wkretéw do drewna. Na legarach nalezy zamocowac ptyty OSB wodoodporne gr. 22mm. W miejscu
posadowienia urzadzen nalezy utozy¢ dodatkowe ptyty OSB. Na brzegach pomostu nalezy
zamontowac ochronne, techniczne barierki systemowe z rury @60,3x2mm o wysokosci H=110cm).

2.3. Wiezba tradycyjna
Konstrukcja tradycyjna ptatwiowo-jetkowa. Drewno klasy C-24. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 35° i 5°. Dach kryty blachg na rgbek. Elementy wiezby dachowej:

e Murlaty - 14x14cm
o Platew - 14x16cm
o Krokwie - 8x16cm
o Jetki - 6x12cm

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz S$rodkéw uzytych przez
wytwornie do impregnacji konstrukcji w zakresie a,b.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu wynikajgcego z rodzaju
prowadzonych robdt. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, os$wietlone z dostateczna
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera Montaz konstrukcji
powinien by¢ wykonany z zastosowaniem Srodkow i sprzetu zapewniajgcych stateczno$é konstrukgji
w kaZzdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej sztywnosci i nosnosci po ukonczeniu robét.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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4.2. Transport materiatow i sprzetu

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Montaz

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii. Pokrycie dachu
nalezy wykonac krétko po zmontowaniu konstrukcji z drewna, dzieki czemu unika sie nadmiernego
przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Elementy drewniane, ktére zaraz po zmontowaniu catej
konstrukcji nie sg kryte pokryciem dachowym nalezy zabezpieczyc folia budowlana lub plandeka tak
by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a jednoczesnie zapewniata wentylacje drewna
(folia powinna luzno zwisa¢ po bokach i od czota a do dolnej krawedzi zabezpieczanego elementu)
Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikngé mimosrodu, w przeciwnym razie
nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawia sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe
wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otwordw czy naciec jest
dozwolone tylko i wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje
projektanta. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete
kontrola jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotno$¢ elementéw konstrukgji
drewnianych- w zaleznosci od zakresu ich stosowania- nie powinna by¢é wyzsza niz przewidziana
norma PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania .Czesci elementéw konstrukcji
stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgoé materiatéw powinny byé
izolowane. Elementy konstrukcji z drewna — w zaleznosci do klas zagrozenia- powinny by¢ odporne
lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Sposob zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna
powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukgji
ITB 355/98. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i
wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkoSci zamieszczonych ponizej: +/- 0,1mm przy
wymiarze od 0 do 5mm, +/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, +/- 1mm przy wymiarze od 26
do 100mm, +/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, +/- 5mm przy wymiarze od 251 do
1200mm, +/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm, +/- 15mm przy wymiarze od 3001 do
6000mm, +/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm

5.3. Poczatki uzytkowania

W budynkach ogrzewanych do ,rozruchu” konstrukcji nalezy podej$¢ $wiadomie: zalecane jest
powolne zwiekszanie temperatury wewnatrz budynku z konstrukcja z drewna klejonego, dzieki
czemu wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo wyréwna sie z wilgotnoscig powietrza.

5.4. Konserwacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i pleSnieniem

¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Impregnacje elementdw konstrukcyjnych wykona Wytwornia na zlecenie Wykonawcy i pod
nadzorem Inspektora nadzoru. Przed powtdrnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest
sktad zastosowanego pierwotnie w Wytwérni $rodka impregnujgcego, tak aby sklad nowo
naktadanego impregnatu nie wywotat nieporzadnych skutkéw. Powtdrna impregnacja bedzie
najwczesniej wymagana na elementach z drewna klejonego, ktdre sg bezposrednio wystawione na
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dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Podczas malowania impregnatem nalezy zwrdci¢ uwage na
to, by srodek dotart do wewnatrz istniejgcych juz szczelin lub peknieé

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowe, jeszcze przed montazem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatu wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla konstrukcji drewnianych jest m3. Ilos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, wykonuje nadzoru nad wykonaniem konstrukcji
jako catosci. Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢
wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z o$wiadczeniem Wytworni, usterki w
czasie odbioréow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w
istniejgca konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w przywofanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnosci sg roboty uwzglednione w punkcie 7,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki PN-EN 386:2002
Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. PN-
EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie PN-EN 387:2002
Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VII. ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac z wigzanych z wykonaniem, robét izolacyjnych w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji w projektowanym budynku OSP.

Izolacja faw fundamentowych przeciw wodzie napierajgcej, wykonanie izolacji na $cianach
fundamentowych (pionowa) [np. Combiflex-C2 lub réwnowazna] wykonanie izolacji na $cianach
cokotowych (pionowa) [np. Aqua fin-2K (wraz z witdknina wzmacniajgca) lub réwnowazna]
wykonanie izolacji posadzek na gruncie (izolacja z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
warstwie chudego betonu) wykonanie izolacji: folia paro przepuszczalna, paroizolacja w warstwie
dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna odpornos¢ w
Srodowisko, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Do papowych
izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.2.1.3.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiatly do izolacji przeciwwodnych
Papa termozgrzewalna bitumiczna
Dane techniczne:

e gramatura osnowy (wioknina poliestrowa): Min 200 g/m2
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 2000 g/ m2
sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 700 / 500 N
wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +100° C
grubo$é: 3,4 £5% - dtugosc: rolki 7,5 m
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o szerokoSc¢: rolki 1,0 m
e gwarancja 10 lat

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji poziomych w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape I/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach
e powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu
e dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej
e przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze ni 30
mm, nie wiecej ni w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie
wymiary papy w rolce:
e dtugosé: 20 m +£0,20 m 40 m 0,40 m 60 m £0,60 m
e szeroko$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
o rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
e na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie
e rolki papy nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw
 rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
e Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik astaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
e temperatura mieknienia — 60—80°C
e temperatura zaptonu — 200°C
e zawarto$¢ wody — nie wiecej ni 0,5%
e splywnosS¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
e zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw
sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgca i obustronnie klejgca Wymogi techniczne:

e grubo$¢ 0,20 mm,

e masa powierzchniowa 190 g/m2,

e wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

o przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

e 0opor dyfuzyjny 600 m2 hPa/g

e rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajgca i obustronnie klejgca Wymogi techniczne:

e grubo$¢ 0,20 mm,

e masa powierzchniowa 85 g/mz2,
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wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne 120 N/mm,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne 100 N/mm,
rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,
wodoprzepuszczalnos¢ 1200 g/m224h,

wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 oC,

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm
Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktaddw cementowych i betonowych, wody
opadowej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii taSma
uszczelniajgca i obustronnie klejagca Wymogi techniczne:

e grubos¢ 0,20 mm,

e masa powierzchniowa 190 g/m2,

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

e przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

e 0por dyfuzyjny 60 m2 hPa/g

e rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia: do
przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane, do
przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe, do przygotowania zaprawy
cementowej — betoniarka, do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia, do ciecia tasm i
fizeliny — nozyczki, noz.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ opakowanie przed uszkodzeniem. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST . Wykonanie robdt powinno by¢
zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, norma PN-69/B-10260 i oraz warunkami
technicznymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji. Wykonawca robét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do
zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych obiektéw inzynieryjnych Ostateczna decyzje o
zakwalifikowaniu  przedstawionego przez Wykonawce materialu do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Roboty powinny byc
prowadzone zgodnie z wytycznymi Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét
powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury
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punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza
ni 85%.

5.2. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

5.2.1. Przygotowanie podtoza:

Mury

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢ Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze Mury z cegiet nalezy wyspoinowac
zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ [lub réwnowaznym] na réwno z licem
cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé fasety o promieniu
ok.3cm z zaprawy cementowej. Chtonne podioze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem preparatu ASOUnigrund- K. [lub rGwnowaznym]

Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢ Luzne czesci osungC przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia
nalezy uzupetni¢ zaprawa do uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w
sposob wiasciwy spetnita swa funkcje nalezy zachowac nastepujgca procedure: Podtoze po
oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie nakfadania zaprawy byto matowo wilgotne, zaprawe
przygotowaé, zgodnie z instrukcja techniczna i we wtasciwych proporcjach mieszajgc z woda w
mieszalniku badz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego oraz naktadaé przy pomocy
pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w
kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

5.2.2. Naroza wewnetrzne, potaczenia scian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat
uszczelniajgcy AQUAFIN-2K [lub réwnowazny]o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci
tasmy, utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rdwnomiernie i bez fatd, docisng¢ tasme i po
wyschnieciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajgcym, szeroko$¢ zaktadek przy tgczeniu
tasmy powinna wynosi¢ co najmniej ni 10cm

b) wykonanie faset Na $wiezo natozonej warstwie zaprawy uszczelniajgcej nalezy wykonac fasete
(wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy. Nalezy korzystaé z odpowiednio uksztattowanej pacy.
Wykonana fasete po zwigzaniu materiatu nalezy ponownie pokry¢ zaprawa AQUAFIN-1K.

5.2.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w scianach:

Wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajgcy o
szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy, utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu,
rownomiernie i bez fatd, docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec ja materiatem
uszczelniajgcym, szeroko$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej ni 10 cm
przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tasme ASODichtband-
2000 S [lub réwnowazna]nalezy utozyé w szczelinie w formie litery wklejajac wg procedury jw. i
wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci
szczeliny dylatacyjnej.

5.2.4. Gruntowanie:

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkdw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobata techniczna IBDiM.

5.2.5. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podiogi. Folia
paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
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utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe,
paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofatdowan i zataman Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem
sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sagsiednich arkuszy folii
taSma uszczelniajgca i obustronnie klejgca Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 c¢cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdéw okalajgcych tasma klejaca
aluminiowa. Uszkodzenia folii mona naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronna. Geowtdknine uktada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia
arkuszy miedzy sobg Minimalny zakfad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm. Folia drenazowa z
geowldknina stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed
destrukcyjnym wptywem sgczacej sie wody. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie przez zaktad folii
zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkdw lub dodatkowo przez
sklejenie zakfadu. Mate drenazowa mona wykonac stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i
geowtokniny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowe, jeszcze przed montazem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr materiatu wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych produktéw z SST, termin
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikdéw oraz zgodnoS¢ wagowa. Podtoze nalezy sprawdzi¢ pod katem
czystosci, no$nosci oraz ewentualnego uzupetnienia ubytkéw.

W trakcie wykonywania pracy badaniu podlegajg warstwy i elementy:

e prawidtowo$¢ wykonania wastwy gruntujgcej,

o prawidtowo$¢ wykonania faset i napraw podtoza,

e prawidtowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej
nalezy na biezgco kontrolowac zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac jedno
opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okre$lonej powierzchni)
fragment podtoza)

e prawidtowos¢ wklejenia tasm i fizeliny

e wizualne sprawdzenie izolacji — warstwa powinna byC ciggta, réwna, bez zmarszczen,
peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rdzne odcienie szarosci
zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rdézng wilgotnoscig podtoza, nie
wptywajg na szczelno$¢ wykonanej izolacji gotowa warstwe izolacyjna mona réwnie badac
metodami niszczgcymi, pobierajgc prébki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubo$¢ w
laboratorium w przypadku zbiornikéw na wode powinna by¢ wykonana préba szczelnosci
Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktaddéw
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Jednostka obmiarowa jest:
e 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej
e 1m2 - dla wklejonej fizeliny ochronnej
e 1m2 - dla wykonanych napraw podtoza zaprawa cementowa
e 1m2 - dla gruntowania powierzchni
e 1mb - dla wykonanych faset
e 1mb - dla wklejonej taSmy uszczelniajgce

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, wykonuje nadzoru nad wykonaniem konstrukcji
jako catosci. Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien byc
wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien
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dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z o$wiadczeniem Wytworni, usterki w
czasie odbiordow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w
istniejgca konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w przywofanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i ocena jakoSciowa na podstawie wynikéw pomiardw i
badan. Cena jednostkowa obejmuje: prace przygotowawcze, dostarczenie materiatow
przewidzianych do wykonania robot, opracowanie ,Projektu organizacji robdt” wraz z
harmonogramem, montaz i demona ewentualnych rusztowan, montaz i demona ewentualnych
namiotdw, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, przygotowanie materiatdw do wykonania izolaciji,
wykonanie warstwy gruntujgcej, wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
wykonanie naprawy stwierdzonych bteddw w wykonaniu izolacji, wykonanie warstw ochronnych
izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa, przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw
zleconych przez Inspektora, gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawiera réwnie zapas na odpady i
ubytki materiatowe.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. CzeS¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do muroéw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

53



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VIII. ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami dachowymi i dekarskimi w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt dekarskich i dociepleniowych w projektowanym budynku OSP.
W zakres prac wchodza:
e Wykonanie pokrycia z blachy na rgbek stojacy, na fatach i kontrtatach,
e Wykonanie izolacji z foli paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej,
e Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy pracach dekarskich nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na jako$¢ potaczen izolacyjnych w celu
bezproblemowego uzytkowania obiektdw. W przypadku blachy na rgbek stojgcy istotne tez jest
efekt wizualny wykonanego pokrycia dachowego.

2. MATERIALY

2.2. Materiatly dekarski

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wyroby dekarskie powinny:

e miec certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, z europejska aprobata techniczna Ilub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego uznana za zgodna z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE,

» mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta — w
przypadku wyrobdéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot
dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Blacha na rabek stojacy

Blacha na rabek stojgcy bez dodatkowych przettoczen miedzy rgbkami. WysokoS¢ rgbka 25 mm.
Zalecana szerokoS¢ efektywna 475 mm. SzerokoS¢ catkowita 510 mm, w kolorze grafitowym.
Powloka poliester mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej.
Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Sposdéb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami
producenta. Nalezy dopra¢ produktu taki aby jeden arkusz blachy starczat na catg dtugos¢ pofaci
dachowej.
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Izolacja paroprzepuszczaina i paraizolacia
[zgodnie z SST VII]

Wetna mineralna
Wetna mocowana miedzy krokwiami oraz czeSciowo na dodatkowym stelazu pod krokwiami w
grubosci warstwy 16 + 10cm. [zgodnie z SST X]

Obrobki blacharskie

Obrdbki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm w kolorze pokrycia dachowego (czeSciowo biate),
mocowane do fartuchow i desek okapowych za pomocg wkretdw przystosowanych do danego
systemu pokryciowego.

Rynny, rury spustowe, obejmy

Rynny z blachy powlekanej 150mm w kolorze grafitowym (czeSciowo biatym). Produkt nie powinien
sie odksztatca¢, tamac ani peka¢ System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

Rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, (czeSciowo biatym). Rury spustowe
okragte o wymiarach: S$rednica wew. 100mm pozostate elementy wg systemu wybranego
producenta. Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tamac ani pekaé System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow.
Obejmy z metalu do rur spustowych @ 100mm, o wymiarach dostosowanych do rur spustowych.

Wyposazenie (wytaz dachowy, drabinki dachowe, ptotki $niegowe, niepowstrzymywanie, stopnie
kominiarskie, tawy kominiarskie) Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mieC aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:

e Miec certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego uznana za zgodna z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢
oznaczone znakowaniem CE,

e Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robdt dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu wynikajgcego z rodzaju
prowadzonych robdt. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, os$wietlone z dostateczna
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera Montaz konstrukciji
powinien by¢ wykonany z zastosowaniem $rodkow i sprzetu zapewniajgcych stateczno$¢ konstrukcii
w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej sztywnosci i no$nosci po ukonczeniu robot.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Blacha pokryciowa byc¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia, zapewnic
rownie przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy: przykrywania zwojéw Ilub
prefabrykatdw w sposéb uniemozliwiajgc doptyw powietrza przekroczenia punktu rosy sktadowania
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na wilgotnym podtozu transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach, zbyt
ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Wymagania odnosnie robot pokryciowych

tacenie pofaci dachowych

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z blachodachéwki sg nastepujace:
e taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekrdj (60 x 40) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikac to bedzie z oblicze statycznych. Wzdtuz okapu taty powinny by¢ grubsze o 20 mm
(58 mm x 50 mm).

e katy nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem . taty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi,
co najmniej gwozdziem okragtym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie
mniejszej ni 2,5-krotna grubos¢ tat.

* Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.

o W przypadku stosowania rynien, do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowe;j.

o Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow

e taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne.

e Odchytki w rozstawie fat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Przed przystgpieniem do blachy powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych od
strony okapu.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatagji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgc przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej. Ze wzgledu na prostoliniowos¢ i wyglad
nalezy dostosowac sie do zalecen Rheinzink dotyczacych grubosci blachy. Wszystkie profile nalezy
mocowac posrednio. Nalezy unika¢ mocowan bezposrednich.

Rynny

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze ni 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢é usytuowany o 10mm niej w stosunku do brzegu
wewnetrznego

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm mniej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie pofaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowac¢ wg instrukcji producenta Po zakonczeniu
montazu rynny na wierzchu daszku zamocowac obrobke okapowa. Montaz rynien np. Marley
Continental lub réwnowaznych: rynny posiadajg klasyczne wywiniecie od strony frontowej. Spetnia
ono funkcje zatrzasku i umozliwia trwate zamocowanie rynny na hakach oraz jej potaczenie ze
wszystkimi ksztattkami. Przed montazem nalezy przycig¢ rynny na odcinki o odpowiedniej dtugosci
— Nie wolno dokonywa¢ montazu rynien plastikowych bezposrednio na obrdbkach z niemalowanej
blachy metalowej (np. ocynkowanej).

Nie jest wskazane uzywanie obrdbek blacharskich (np. fartuchéw) wykonanych z tego materiatu,
wchodzacych do rynny lub opierzen blacharskich w bezposrednim sgsiedztwie rynien. — Systemoéw
rynnowych Marley nie wolno uszczelnia¢ lepikiem ani silikonem. Systemy Continental, Deepflow i
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Industrial posiadajg uszczelki zapewniajgce szczelnos$¢ potaczenia i w tych przypadkach nie stosuje
sie rownie kleju. Systemy Duplex i Simplex faczone sg przy pomocy kleju, dostepnego w ofercie
Marley.

Rury spustowe

Montaz rur spustowych 100 mm. Przed montazem nalezy przycig¢ rury na odcinki o odpowiednigj
dtugosci Rzygacze oraz kolana uzywane jako wylot rury najlepiej zamocowac przy pomocy kleju.
Wszystkie pozostate ksztattki fgczy sie z rurami spustowymi na wcisk bez uzycia kleju.

Obejma

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazda rure spustowa, w prostej linii, na sruby nierdzewne.
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sg one wyposazone w
zamkniecia sztyftem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowe, jeszcze przed montazem muszg uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr materiatu wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej okfadziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie mocowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci tgcznikéw i prawidtowego
sposobu zamocowania rynien zgodnie z niniejsza SST.

Sprawdzenie wykonania obrdbek blacharskich oraz efektu wizualnego pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny w tym ilos¢ i jako$¢ uzytych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla pokry¢ dachowych jest m2. Ilos¢ robot okreSla sie na
podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: petna dokumentacje podwykonawcza wraz z
oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania robdt dekarskich i blacharskich z projektem
protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw, stwierdzenie
inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan robdét dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawierac: zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem, spis dokumentagji
przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnosci sg roboty uwzglednione w punkcie 7,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

ITB-744/W/04 Certyfikat zgodnosci dla ptyt warstwowych AT-15-4418/2003 Aprobata techniczna
HK/B/0991/01/98 Atest higieniczny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IX. STOLARKA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét montazowych stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym
budynku OSP.
W zakres prac wchodza:

e Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV,

o Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV,

e Dostawa i montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej,

e Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e Dostawa i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Drzwi zewnetrzne
Wymagania dotyczace drzwi:

o wartos¢ wspotczynnika U/ min. 1,3 (W/m2/K),

e konstrukcja: ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

e montaz ciepty na taSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

¢ szklone szybg zespolong, pakiet min. trzyszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami),

e klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

e okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty
do mocowania, $ruby, wkrety w kolorze oScieznic.
pochwyt — ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
 akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowac¢ poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokos¢.
Drzwi w kolorze antracytowym. Drzwi na poddaszu w kolorze biatym (elewacji)

Stolarka okienna oraz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych
Wymagania dotyczgce okien:
e wartos¢ wspotczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),
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e konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartosci kadmu i otowiu,

wzmocnione wktadka stalowg ocynkowana,

montaz ciepty na taSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

szklone szybg zespolong, pakiet min. trzyszybowy,

systemem kanatéw odwadniajgcych

w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy zamontowac jeden

nawiewnik okienny. Przed zamodwieniem, ilos¢ nawiewnikdw nalezy bezwzglednie
zweryfikowac i uzgodnic¢ doktadne miejsce ich montazu z Inwestorem,

okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia.

uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego

klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna nie mniejszy niz R/w=32dB,

okna jedno i dwuskrzydtowe

skrzydta rozwieralne i uchylno — rozwieralne, lub fix — zgodnie z dokumentacjg proj.

okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania,

$ruby, wkrety oraz klamki w kolorze oscieznic.

» akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowac¢ poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokos¢.

e Drzwi balkonowe na poddaszu wyposazy¢ w portfenetry metalowe, ocynkowane malowane
na kolor czarny, wzor dopasowac do projektowanego ogrodzenia.

e Okna nalezy wykonac w kolorze dwustronnie antracytowym,

e Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé w kolorze antracytowym z blachy ocynkowanej,
natomiast parapety wewnetrzne z PCV w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej, oraz Slusarki aluminiowej.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Do transportu stolarki nalezy uzy¢ pojazdow dedykowanych do tego typu przewozdw,
umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobdw przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed zamdwieniem stolarki nalezy wykonac¢ pomiary otwordw z natury. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni do ktérych ma przylegac
oscieznica.

Wykonanie robot — zasady montazu stolarki, $lusarki, jej elementéw oraz i podokiennikéw Przy
montazu futryn okien i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawy stolarki
okiennej, drzwiowej, Slusarki Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna — w trakcie prac
montazowych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady ich prowadzenia.
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Sprawdzi¢ dokfadnos$¢ wykonania otwordw okiennych — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych
usterek nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic. Przed montazem okna
nalezy zdjgc¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem
a oscieznica zachowane byty luzy montazowe Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy
pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach Klinowanie w potowie jej wysokosci
moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom os$cieznicy, a nastepnie za
pomocg miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oScieznicy. Dopuszczalne rdznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2mm — na dtugosci do 1m oraz 3mm — na dtugosci powyzej 1m.
Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwdr okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosé
ich funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy
oscieznica a murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej
tasmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach nalezy stosowaC rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomiedzy rama z murem przeprowadzaé w
temperaturze nie nizej ni + 50C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jaj nadmiaru — przystgpi¢ do obrobki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa. Uszczelni¢ elastyczna masa
silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i
zewnetrznej Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca tasme malarska i tasma
foliowa z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej
Przy montazu koscienic i skrzydet drzwiowych oraz $lusarki i Scianek aluminiowych nalezy stosowac
odpowiednie zasady dotyczgce montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.
Zamki montowaé przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonad regulacji skrzydet i
zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowe, jeszcze przed montazem muszg uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatu wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlana polega na: dokonaniu oceny jakosci
stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdéwieniem tzn: zgodno$¢ wymiaréw, jakosé
materiatow, z ktorej stolarki zostata wykonana, zgodnosS¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi
— okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakoS¢ i dobdr koscienic, sprawnoS¢ dziatania skrzydet i
elementéw ruchowych.
Kontroli prawidtowosci wykonania robot montazowych :

» sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci

e osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu

» sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

e sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
$ciana,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
» kontrola sprawnosci dziatania elementdw ruchowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla montazu stolarki okiennej i drzwiowej jest m2. IloS¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: petna dokumentacje podwykonawcza wraz z
oSwiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$¢ wykonania robdt dekarskich i blacharskich z projektem
protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw, stwierdzenie
inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawierac: zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem, spis dokumentacji
przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnosci sg roboty uwzglednione w punkcie 7,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

X. TYNKI I OKEADZINY SCIENNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z tynkami i oktadzinami Sciennymi w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw i oktadzin Sciennych w projektowanym budynku OSP.
W zakres prac wchodza:
e Wykonanie tynkdow cementowo-wapiennych na $cianach wewnetrznych i czeSciowo sufitach,
+ gtadzie gipsowe,
e Wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach z ptyt GK,
e Wykonanie okfadzin podtogowych i $ciennych z glazury,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy pracach wykonczeniowych nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage na estetyke wykonanych prac.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa wystepujg niej
wymienione materiaty podstawowe:

Wszystkie materiaty do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

2.1. Tynki cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna
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Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarmisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiornik na wode,
rusztowania, narzedzia i sprzet do robot tynkarskich i wykonywania gtadzi gipsowych oraz tynkéw
cem — wap. Agregat tynkarski np.:G4 PFT Ok. 20 | zaprawy/min. = 2m? przy grubosci tynku 10 mm
= 120 m2/h.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywal sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem,
natomiast cement i wapno suchogaszone, gips do szpachlowania, tynk strukturalny workowane
moze przewozi¢ $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem. Kruszywa mona przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie tynkow i gtadzi

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podfoZy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substangji ttustych. Plamy z substancji
tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3. Uktadanie glazury

Przygotowanie do robot

Podtozy powinno mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ oraz powinno byc¢ stabilne. W przypadku nowych
podtoze cementowych i betonowych nalewy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten dotyczy tynkow.
Przyjmuje sie, e ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr
grubosci warstwy. Po tym czasie mona juz wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku podtozy z
ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest dostatecznie
sztywne, tzn. czy sie nie ugina.

Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki.
Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza ni 1 mm. jesli ptyty stanowigce podtoze bedg zbyt
wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem naprezen skurczowych mogg ulec
wygieciu i odksztatceniu.

Podtoze powinno by¢ czyste: Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub
zywic Nawet bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni poditoza ostabiajg znacznie
przyczepno$¢ warstw wyréwnujgcych czy zapraw klejowych. Nalezy réwnie usung¢ kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnos¢ Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie
oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskrobac przy
pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usung¢ powitoke poprzez naktucie powierzchni
$ciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki.
nastepnie nalezy zastosowac emulsje gruntujaca

Podtoze powinno by¢ réwne. Dopuszczalne odchylenia wynosza: Dla tynkdéw (mierzone fata dt. 2m)
< 3 mm, oraz w catym pomieszczeniu < 4 mm w pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychéw
(mierzone fata dt. 2 m) < 4 mm oraz < 5 mm w catym pomieszczeniu. Nierownosci do 5 mm oraz
drobne rysy mona, na dzien przed mocowaniem piytek, wypetni¢ ta sama zaprawa klejgca jesli
wielko$¢ nieréwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoin klejowej podtoze
nalezy naprawi¢ i wyréwnac zaprawa szpachlowa lub renowacyjna. Wyréwnane podioze nalezy
pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych
(takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk, cementowo-wapienny) usuwa sie naktadajac
zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy.
Natozona zaprawe nalezy wyrownaé, ale nie zaciera Przy wiekszych powierzchniach, na $wiezej
zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by¢ chionne: wiekszo$¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw
wyréwnujgcych produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny
chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka Gdy
proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy
ograniczy¢ chtonno$¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsja gruntujgca Dzieki zdolnosci
penetracji, emulsja wnika silnie w gtagb nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajgc i
zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnos¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie
nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komoérkowe lub tynki gipsowe oraz piyty
gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac¢ odpowiednio wczesniej emulsja gruntujgca, tak aby zdazta
catkowicie wyschng¢ przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach,
tj. temperatura + 200C, wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych).
Gruntowania wymagajg koniecznie podioza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a takze
podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych.

Podtoze powinno by¢ szczelne: W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie (np. w tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie
uszczelnienia z masy uszczelniajgcej Okfadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci,
ale wilgo¢ przenikajgca do podioza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak
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wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow. Problem ten
jest szczegodlnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkdw gipsowych i ptyt gipsowo-
kartonowych.

Uktadanie oktadziny sciennej

Okfadzine ceramiczna uktada sie na doktadnie wysuszona warstwe uszczelniajgca, tzn. zwykle
nastepnego dnia po natoZeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej jesli pomieszczenie tazienki jest
mate, to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w
catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie utozenia ptytek rozpoczyna sie od Sciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otwordw,
tzn. okna, drzwi, przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu piytek nalezy dodawaé grubos$¢ spoin —
zarowno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajgc kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje
wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm
roznic, zwykle jest mniejszy (np. 295x295 mm).

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze brodzika, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztattu i wymiaru cate ptytki, ni pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktore sg trudne w obrébce i
maja staba przyczepnosé

Wycinajgc w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej
narazac ptytke na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w Srodku ptytki lub na jej krawedzi
Lepiej wyglada Sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno
sie uktada¢ symetrycznie wzgledem $rodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co
najmniej polowe szerokosci ptytki. jesli w Scianie jest otwdr okienny, to nalezy starac sie, aby nie
tylko ptytki na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by te piytki przy otworze okiennym nie
byty docinane. jesli ptytki scienne i podtogowe maja ten sam wymiar, to spoiny Scienne powinny
trafia¢ w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia
do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacje.
Oktadajac ptytki na zatamaniach Scian i stupach, nalezy je tak rozmieszcza¢, aby cate ptytki
umieszczaé na naroznikach zewnetrznych, zas dociete — w naroznikach wewnetrzny wewnetrznych.
WysokosS¢ glazury w pomieszczeniu jest Sciste okreslona, jednak powinna stanowi¢ wielokrotnosé
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac iloS¢ i potozenie listew do glazury, gdy w tych miejscach
bedzie mona ukry¢ przyciete krawedzie ptytek. Nalezy uwzgledni¢ uktad szczelin dylatacyjnych,
uwzgledniajac lokalizacje istniejgcych w podiozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach
z plytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu ptaszczyzn Scian i podtdg, na stykach podtozy lub
posadzek wykonanych z réwnych materiatow, przy duzych powierzchniach, wydzielajgce pola
mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m, oraz w migjscu szczelin przebiegajgcych przez caty budynek.
Zaprawe klejowa nalezy dobrac zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérych zostanie utozona
oraz warunkdw w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych
ptytek podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen Im
trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczna zaprawe nalezy stosowaé Na
$ciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na Scianach z
ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy klejowe;j.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcja jej stosowania,
umieszczona na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad
zewnetrzny jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, to takiej
zaprawy nie nalezy uzyc.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nisza ni + 50C, ani tez wyzsza od +
300C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robdt. W przypadku uktadania ptytek o
duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robdt w temperaturze zblizonej do przysziej
temperatury uzytkowania pomieszczen W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie
wykonywania posadzek i przez caly czas wigzania zaprawy klejagcej ogrzewanie to musi byc
wytgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-200C. Zaprawe przygotowuje sie zwykle
przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem, a do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku
minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. ,placki”. W przypadku, zaréwno
ptytek Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia okfadziny. mase klejowa nalezy
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nanosi¢ na podtoze za pomocy kielni zebatej, rownomiernie ja rozprowadzajac silnie dociskana do
podtoza prosta krawedzig kielni. nastepnie nalezy naniesiona warstwe przeczesaé, najlepiej w
kierunku poziomym w przypadku oktadziny Sciennej, zebata krawedzig kielni, zachowujgc kat
nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-60 stopni.

Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebdw pacy sprawiajg e docisnieta, typowa
ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3
powierzchni spodu ptytki. jesli tak nie jest, to nalezy zastosowal pace o wiekszych zebach .
WielkoS¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiardw mocowanych ptytek. Od zebow
wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych ni 5 cm, po
kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych ni 20 cm. Nalezy przy tym uwzgledniaé
wykonczenie spodniej strony piytki, takie jak bruzdy lub guziki, od ktorych zeby kielni muszg by¢
wieksze.

Uktadanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku Ptytki docinane zaleca sie
przykleja¢ na koncu jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczac nalezy od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach
i przy osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednia szerokosc,
zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na Scianie Uktadane ptytki powinny by¢ suche i
czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a
nastepnie rozsuwajac na szeroko$¢ spoin. Plytki wiekszych formatéw nalezy delikatnie opukac
gumowym miotkiem. Stosowanie krzyzykdw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie
utatwia zachowanie tej samej szerokosci spoin. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego
schniecia zaprawy (tzw. czas ,naskorkowania”), czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na
podtozu Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i
wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza, tym
czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak
najszybciej przyklejaC przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mona
kontynuowac prace, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy ze
$ciany Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, ukfada sie juz po utozeniu terakoty.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba docig¢é na odpowiednia wysoko$é, wynikta po wyklejeniu
posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoin nalezy usungé przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie
jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotna gagbka Kolor
zaprawy spoinujgcej mona dobraé, kierujgc sie kolorystyka okfadzin — zgodnie z ich barwa lub w
kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych
warunkow eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania piytek oraz szerokosci spoiny.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina powinna
takze charakteryzowac sie podobnymi wiasnosciami Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny,
mogg wystgpic ich spekania

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdy powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wiasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina
pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. jesli nie
nasyci sie spoiny duza iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i
podtoze Brak wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkosS¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mona przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym ,trudnym” podtozu
(np. na istniejgcej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony
jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie
nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktora nie osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga
sie przesuwac Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek, ktdre narajone
sg na obcinania mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nisza ni + 50C, ani
wyzsza ni + 300C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowal sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia
prac przy temperaturze wyzej ni + 200C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrocenia
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czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas
wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a temperatura podktadéw
powinna wynosi¢ 15-200C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie okfadziny z brudu,
kurzy i ttuszczu. Spoin powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszcze, kurzu i najlepiej —
wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu
ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowana zaprawe do spoinowania nanosi sie przy
pomocy kielni na prace z gabka, specjalnie przeznaczona do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usungc,
$ciggajac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania
materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadza¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te
powtarza sie a do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny.

Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny woda, gdy
nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentdéw i wymywanie Swiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokosS¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci,
nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa
polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy ty zwrdci¢ uwage na fakt, e masy uszczelniajgce
uktadane w szczelinach, ktorych krawedzie mogg sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek
ruchow termicznych), powinny trwale przylega¢ jedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia
masy od dna szczeliny ukfada sie wowczas réwnie wyzej wspomniane watki polietylenowe lub
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.
Aby zachowac optymalne warunki wigzania, nalezy $wieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czyscic
wytacznie czysta zmieniana woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do
spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej
catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza ni 2-
3mm. W odstepach nie wiekszych ni 3 m nalezy pozostawiac¢ spoin dylatacyjne o szerokosci 2-
3mm. Pytki Scienne muszg by¢ licowane z powierzchnia wykonczonej $ciany tak aby nie tworzyc
uskoku.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowe, jeszcze przed montazem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatu wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, gipsu, przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Zamawiajgcemu do
akceptadji.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonywanych prac w oparciu o ,Wytyczne obrobki fabryczne przygotowanych
mieszanek tynkarskich” w zatgczeniu

Badanie w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych zwyktych gtadzi gipsowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy, kontroli odchylern powierzchni i krawedzi (kategoria III,
tabela nr:5 PN-70/B-10100) przyczepnosci tynkow i gtadzi do podtoza, grubosci tynku i gtadzi
wygladu powierzchni tynku i gtadzi, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku oraz
gtadzi, wykonczenie tynku i gtadzi na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z okfadzinami scian z piytek ceramicznych polega na:
a)sprawdzeniu nalezytego przylegania do podkiadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gluchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu.
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b) Sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 0,5 mm.
c) Sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny poprzez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiaru wielkosci prze$witu za
pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5 mm.

d) Wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, a przypadku budzgcym watpliwosci przez pomiar
z dokfadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Powierzchnie tynkéw i gtadzi oblicza sie w metrach kwadratowych [m2] jako iloczyn diugosci w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkow i gfadzi stropdw ptaskich mierzy sie w metrach w Swietle Scian surowych na
pfaszczyzne pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja przetargowa. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiajg sie nastepujgco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogaq by¢ wieksze ni 3mm i w liczbie nie wiecej ni 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie mogg by¢ wieksze ni 2mm na 1 m i ogdtem nie wiecej ni 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej ni 6 mm pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci
b) poziomego — nie mogg by¢ wieksze ni 3mm na 1 m i ogdtem nie wiecej ni 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.) Odchylenie przecinajacych sie
pfaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze ni 3mm na 1m.
Dopuszczalne odchylenia dla gtadzi gipsowych gipsowych tynku strukturalnego przestawiajg sie
nastepujgco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogqg by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie mogg by¢ wieksze ni 1,5mm na 1m i ogdtem nie wiecej ni 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej ni 4mm w pom. powyzej 3,5m wysokosci
b) poziomego — nie mogg by¢ wieksze ni 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej ni 3 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.) Odchylenie przecinajacych sie
pfaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze ni 2mm na 1m.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich osuniecia,

» informacje dotyczace odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnosci sg roboty:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie przygotowanie
podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e umocowanie siatki

obsadzenie, podczas pracy tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych

elementow,

wykonanie tynkow, wykonanie gtadzi gipsowych,

reperacja tynkdw po wykuciach, przekuciach, itp.

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnie uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania badania przy
odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 2: Oznaczanie i odpornosci na
Scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

XI. ROBOTY IZOLACYJINE - OCIEPLENIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami termoizolacyjnymi w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt termoizolacyjnych w projektowanym budynku OSP.
W zakres prac wchodza:
» Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowej z polistyren ekstrudowany,
e Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych z wetny mineralnej,
e Wykonanie elewacji wentylowanej z ptyt elewacyjnych,
e Wykonanie frontowe Sciany szczytowej z blachy na rgbek stojgcy [zgodnie z SST VIII],

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy pracach wykonczeniowych nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage na estetyke wykonanych prac.

2. MATERIALY

Termoizolacja - Ptyty z wetny mineralnej gr. Zgodnej z projektem. Warstwa zbrojona - Siatka z
wiokna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej. Podktad pod tynk - Systemowy Srodek
gruntujgcy Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy.

Polistyren ekstrudowany (izolacja scian fundamentowych)
Parametry techniczne:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 10 0,028W/m0C,
Maksymalna temperatura stosowania + 600C,

Gestos¢ objetosciowa 15kg/m3,

Chtonnos¢ wody po 24 godz. 1,8%

Klasyfikacja ogniowa samo gasnaca

Pty z welny minerainej (izolacia scian zewnetrznych) - niepalne ptyty z welny mineralnej
przeznaczone do docieplania w technologii bezspoinowego systemu docieplen o grubosci 20cm.
Zaprawa klejowa do mocowania plyt z wetny mineralnej - Kej systemowy dostosowany do
warunkéw atmosferycznych. Kotki do mocowania ptyt na elewacji pokrytej ptytkami elewacyjnymi.
Siatka zbrojgca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145
g/m2,

Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany farba
silikonowa,

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
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profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia , mocowane do podtoza kotkdw
rozporowych narozniki —elementy z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej aluminiowej, (z
ramionami z siatki) , stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia naroznikdw budynkow, osciezy itp. )
przed uszkodzeniami mechanicznymi listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej
(aluminium) stuzace do wykonywania stykdw ocieplenia z innymi materiatami ( oscieznicami )
profile dylatacyjne — metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej,
bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen ocieplenia z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka uszczelniajgca —
materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego oraz wytycznymi producenta. Materiat podczas transportu nalezy utozyc
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie Plyty z wetny mineralnej: Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy
czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza ni 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, iloS¢ i pieczatke
pakowacza. Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrédet ognia. Ptyty nalezy
przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.
Podtoza i ich przygotowanie
Pod pojeciem ,podtoze” nalezy rozumie¢ warstwe lub zespdt warstw, na ktérych montowany jest
kolejny materiat (sktadnik ETICS), majgcy wptyw na skuteczno$¢ jego mocowania.

e przy klejeniu termoizolacji - podtozem jest warstwa lub uktad warstw przegrody w stanie

przed zamocowaniem ocieplenia, majacy wptyw na skutecznosc¢ klejenia:
o w przypadku $cian niewykonczonych - $ciana surowa,
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o w przypadku $cian otynkowanych - istniejacy tynk,

e przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocg facznikéw — podtozem jest uktad
warstw do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw w Scianie surowej zapewniajgcej
ich wymagang no$nos¢

e przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest materiat termoizolacyjny.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze zawiera¢ materiatu, ktdérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
skfadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Nierdwnosci wyrownac styropianem.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu za pomoca
sprezonego powietrza lub zmy¢é wodg pod cisnieniem (stosowac cisnienie max. 200 bardw) i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku zanieczyszczen z sadzy lub ttuszczy, powierzchnie czyscic
wodg pod ci$nieniem z dodatkiem detergentdw lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, w
uzasadnionych przypadkach usung¢ mechanicznie (np. twardg szczotky), sptukac czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtorzyc.

Luzne elementy podfoza nalezy sku¢ i oczyscic. Nierdwnosci, defekty i ubytki o odchytce
maksymalnie 1cm a takze luzne i nienosne elementy elewacji nalezy sku¢ i wyréwnac zaprawq
tynkarskg lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych zapraw i materiatdw
podktadowych, ewentualnie uzupetni¢é materiatem murarskim lub zaprawg do betondéw z
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi. Przy pracach naprawczych nalezy
zachowac wymagane okresy karencji dla wybranej technologii.

Wykwity z alg, glondw oraz zagrzybienie nalezy usung¢ mechanicznie woda pod ci$nieniem przy
uzyciu $rodkéw  biobdjczych. Po  wyschnieciu, powierzchnie zabezpieczy¢ Srodkami
powstrzymujgcymi rozwdj glonéw i grzybow.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonac probe przyczepnosci kleju metodg mechaniczng (pull-of) lub
reczng - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do
kilkunastu, zaleznie od wielkosSci powierzchni elewacji). Wytrzymatos¢ oktadziny na odrywanie od
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na
podtozu, aby uzyskane wyniki byty w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy
wykonac¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem poditoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie
zrobic testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub,
jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy
usungc stary system ocieplenia.

Gruntowanie podfoza - Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta sytemu
BSO, nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie za pomocg pedzli malarskich.

Montaz piyt izolagji termicznych

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Zaprawe klejgcg nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i
kartach technicznych. Do klejenia piyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow
poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie
klejéow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i
kartach technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne
UWAGA: zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Klej na ptyty XPS i EPS termoizolacyjne nalezy aplikowaé metodg obwodowo-punktowa.
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Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierownosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zrdznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 centymetrowej szerokosci
pasmo zaprawy, dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy wielkosci Sredniej
dtoni.

Wetna mineralna ze wzgledu na hydrofobowoS¢ wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania)
klejem, przed natozeniem wiasciwej, mocujgcej warstwy kleju. Nie dotyczy to wetny powlekanej
fabrycznie — zaréwno zwykfa/standardowa jak i lamelowa - ptyty z weilny mineralnej nalezy
przyklejac¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowg to znaczy zaprawe klejacg nalezy naktadaé na
calg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Podczas montazu ptyt nalezy stale monitorowa¢ odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym celu
nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia
ewentualnych odchyle od ptaszczyzny. Najnizszy pas nalezy utozyé na wypoziomowanej listwie
cokotowej (startowej). Ptyty nalezy uktadac¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,.ha mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Kazdorazowo
nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdéwek, zachowujac ich przewigzanie. Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworédw. Ptyty nalezy dociskaé réwnomiernie, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy rowno$¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie piyt
dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
materiatem z tej samej izolacji.

UWAGI

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin
miedzy ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie

ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne
nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposdb, aby unikaé zanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikdw.

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otwordw

elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych,
elektrycznych).

Mocowanie piyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych
UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tgcznikdw mechanicznych

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:

e liczba, rodzaj i dtugos¢ facznikdw mechanicznych nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej;

e rodzaj facznikdéw zalezny jest od: rodzaju podtoza, w ktdrym tgczniki te majg by¢ osadzane
oraz od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych
dopuszcza sie stosowanie fgcznikdw z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnhionego
witoknem szklanym lub stalowy ocynkowany z tbem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym
powstawanie mostkéw termicznych lub stalowy z dodatkowg systemowg zaslepkg ze
styropianu ograniczajgca.

e Do mocowania piyt izolacyjnych z wetny mineralnej dopuszcza sie stosowanie tgcznikow
stalowych ocynkowanych z tbem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym powstawanie
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mostkow termicznych lub stalowych z dodatkowg zaslepkg systemowg ograniczajaca
powstawanie mostkéw termicznych;

Talerzyk powinien mie¢ $rednice minimum 60mm oraz powinien mie¢ dodatkowo ryflowang
powierzchnia z otworami zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejowej;

Zaleca sie stosowanie tgcznikdw z wykazanym parametrem sztywnosci talerzyka.

Kotki nalezy osadza¢ poprzez wbicie trzpienia mtotkiem lub wkrecenie trzpienia;

Przed wykonaniem catosci prac nalezy wykonaé proby wyrywania tgcznikow;

taczniki mechaniczne nalezy osadzac po zwigzaniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do
podtoza.

Budowa, jak i sposdb mocowania tgcznika powinien minimalizowac zjawisko powstawania
mostkdw cieplnych:

montaz powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych).
Niedopuszczalne jest zbyt ptytkie ani zbyt gtebokie osadzanie talerzykow,

lub montaz zagtebiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie tgcznika w izolacji oraz zakrycie
talerzyka zaslepka ze styropianu. Zaleca sie stosowanie tgcznikow z wykazanym
wspdtczynnikiem przenikania ciepta w punkcie o wartosci nieprzekraczajacej 0,002 [W/K].
taczniki mechaniczne winny by¢ objete stosownymi krajowymi badz europejskimi ocenami
technicznymi, potwierdzajgcymi ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wymagana dtugosc¢ facznikéw
L > her +a1 + @2 + da

gdzie:
L

hef

di

az

da

— catkowita dtugos¢ tacznika,

— minimalna gtebokos$¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
— tgczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,

— grubos¢ warstwy klejacej,

— grubo$¢ materiatu izolacyjnego.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tacznikow

Przy naroznikach budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdéw. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

taczniki nalezy mocowac¢ wg schematu , T” (mocowanie w naroznikach/tgczeniach ptyt
+ tgcznik w czesci Srodkowej) w ilosci min 6szt./m?.

E

Aby prawidtowo osadzi¢ fgczniki podczas wykonywania otworéw montazowych, nalezy przestrzegac
wytycznych producenta danego facznika. Istotna jest odpowiednia S$rednica wiertta, rodzaj
wiercenia (z ,udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworéw montazowych.

Ptyty styropianowe laminowane jednostronnie nalezy mocowal do podioza stropodachow za
pomoca tgcznikdw mechanicznych oraz przyklejac trwale plastycznym klejem bitumicznym. Ponadto
ptyty nalezy dodatkowo mocowac tgcznikami mechanicznymi w ilosci nie mniejszej niz 4szt/m>.

Obrobka szczegdinych miejsc elewacyi
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Prace w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem wilasciwej warstwy zbrojonej
systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje nalezy wykonac przy uzyciu systemowych profili dylatacyjnych. W warstwie materiatu
termoizolacyjnego, ponad szczeling w murze, wykonac¢ réwnomierng szczeline o szerokosci ok.
15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownaé. Materiat termoizolacyjny na szerokosci ok. 20cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny Scisngé
a tadme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojacej utozyé w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i catosé
przeszpachlowad. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadzaé nalezy od dotu do gory.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gdrny na dolny) minimum 2cm (o ile ich konstrukcja
nie pozwala na szczelne ich potaczenie).

UWAGA:

Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu profil

na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.

Oscieza okien i drzwi
Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowal gotowe profile ochronno-
uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy poliuretanowe zgodnie z technologia wybranego
systemodawcy. Uszczelni¢ nalezy oscieza oraz styk parapetdw z warstwg ocieplenia. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Warstwa termoizolagji
powinna zachodzi¢ na ramy stolarki na grubo$¢ ok 4cm.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetéw o dtugosci do 2,0m
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetéw dtuzszych niz 2,0m. Parapety malowane w kolorze
jasnoszarym (tj. w kolorze tynku gtéwnego elewacji).

Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obroébki naroznikdéw oraz krawedzi nalezy stosowac katowniki metalowe z siatkg zbrojaca.

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordw, na
warstwe materiatu termoizolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach minimum 20x30cm.

Warstwa zbrojona

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otwordw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong nalezy wykonac nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobdw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne
natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg réwnomiernie, tworzac warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej
warstwie bez zbednej zwitoki roztozy¢ siatke zbrojacg i zatopi¢ jg przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
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zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po zwigzaniu powinna mieé¢
grubos¢ zgodng z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad o
szeroko$ci minimum 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i
drzwiowych. Po natoZzeniu siatki w poblizu przeszkdd (np. hakéw rusztowania, przejsé
instalacyjnych, uchwytéw) na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia go w masie
klejagcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy
obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W strefie cokotowej do wysokosci 2,0m ponad poziom
przylegajacego terenu, w celu koniecznosci uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, nalezy zastosowa¢ podwodjng warstwe siatki zbrojacej lub dodatkowej siatki
wzmocnionej (zatapianej na styk - przed naniesieniem siatki standardowej tgczonej na zaktadke).
Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu rezimu okre$lonego w wytycznych systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanieS¢ technikg malarska
podkiad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. Ten etap mozna poming¢ o ile pozwala na to
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki nalezy wykona¢ w kategorii III.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobdw. Zaleca sie stosowac gotowe do uzycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie
do zarobienia wodg na budowie.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadac¢ po zwigzaniu wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie).
Nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Grubos¢ warstwy fakturowej powinna by¢ wieksza niz
1,0mm.

Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wysezonowanych i wyschnietych. Tynki
mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wspdtczynnik odbicia Swiatta rozproszonego dla wykonanej powtoki powinien by¢ wyzszy od 20, o
ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Podczas wykonywania powtok wykanczajgcych
nalezy zabra¢ o to aby na wykonczonych powierzchniach nie wystepowaty roznice w fakturze i
odcieniu powtok malowanych. Wobec powyzszego zaleca sie aby materiaty wykonczeniowe
pochodzity z jednej partii producenta.

5.2. Wykonanie elewacji z ptyt elewacyjnych
Przy sktadowaniu piyt nalezy unika¢ wszelkiego rodzaju zanieczyszcze pomiedzy nimi. Pty
powinny by¢ sktadowane poziomo na réwnych i stabilnych podtozach Podtoze powinno stykac sie z
ptyta na jej catej powierzchni. Na gorze powinna znajdowac sie ptyta okrywajgca Palety z ptytami
sg pakowane w folie lub papier, w zaleznosci od wymagan klienta. Ten rodzaj opakowania powinien
zosta¢ a do montazu nienaruszony (dotyczy rownie formatek). Sktadowanie powinno sie odbywaé
w pomieszczeniach zamknietych i suchych w normalnych warunkach klimatycznych.
Uwaga! Niewfasciwe sktadowanie moze prowadzi¢ do trwatych odksztatcen i zmian powierzchni.
Obrdbka Przed obrobka materiatu, postugujgc sie zmywalnym pisakiem, nalezy oznakowad na
czotowej powierzchni piyt kierunek przewidywanego montazu (schemat 2). Da to ufatwienie w
pozniejszym prawidtowym montazu oraz zapobiegnie nie zamierzonych réznicom kolorystycznym w
obrebie wykonanej juz elewacji. Poza tym w zakresie obrdébki i montazu materiatlu obowigzuja
niezmiennie ogolne zalecenia i wytyczne dotyczace catej palety produktéw lub réwnowaznych.
Ptyty elewacyjne obrabia sie podobnie jak twarde drewna lub ptyte wiérowa melaminowana. Do
obrébki nadajq sie narzedzia z ostrzami z weglikdw spiekanych. Mona nimi cigé, wiercic i frezowac
Nalezy zwraca¢ uwage, aby narzedzia byly odpowiednio naostrzone, aby nie powstawata wysoka
temperatura podczas ciecia.
System montazu:
Ptyty montowane s do konstrukcji nosnej elementami mocujgcymi odpornymi na korozje,
opracowanymi specjalnie dla ptyt danego producenta. Ptyty nalezy mocowac luzno, aby mogty
swobodnie pracowaé Przy planowaniu konstrukcji nosnej nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi
nastepujace czynniki:

e odporno$¢ na obcigzenia (obcigzenie wiatrem)

¢ maksymalne odstepy miedzy elementami mocujacymi w ptycie

e przeptyw powietrza pod spodem, zgodnie z wymaganiami normy
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swobodne montowanie ptyt bez silnego dociskania
rozmiary ptyt dostepne w ofercie

grubo$¢ ewentualnie stosowanej izolacji cieplnej
mozliwos$¢ zakotwienia w konstrukcji Sciany
przepisy uregulowane ustawami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowe, jeszcze przed montazem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatu wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatdw budowlanych, jak réwnie prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych
robot po ukoniczeniu kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to na celu prawidlowe wykonanie
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do
nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowal bedzie zta jakoscig prac,
koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez
Zleceniodawce. Kontrole muszg by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

Kontrola podfoZa:

Sprawdzeniu i ocenie podlegajg: wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mona wywnioskowad o
jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci
W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg
zalecen dostawcy BSO odchytki geometryczne podtoza

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej oraz iloSciowej UWAGA: zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20]
producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci

Kontrola miedzyoperacyjna Obejmuje prawidfowosc:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie koniecznym), przyklejenia ptyt termoizolacyjnych, osadzenia fgcznikdéw mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej, wykonania gruntowania, wykonania obrdbek blacharskich,
wykonanie odtworzenia elementdw zdobniczych (opaski, gzymsy itp.) zamocowania profili,
wykonania wyprawy tynkarskiej,

Kontrola przygotowania podtoza Polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych Polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tgcznikdw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania fgcznikéw).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej Polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega réwnie prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, osolcie i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosdw itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania gruntowania Polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i
jej skutecznosci
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Kontrola wykonania obrdbek blacharskich Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne Sciany

Kontrola wykonania obrdbek blacharskich Polega na: sprawdzeniu prawidtowosci odtworzenia,
prawidtowosci montazu i zamocowania architektonicznych elementdw zdobniczych. Zgodnosci z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu .

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej Polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania
wihasciwej zgodnej z projektem struktury i koloru. Wymagania co do réwnosci nalezy przyjgc:
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni 3 mm i w liczbie nie wiekszej ni
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m), odchylenia krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wieksze ni 2 mm na 1 m i nie wiecej ni 30mmna catej wysokosci
budynku, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji -10mm, dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze ni 30mm na catej
wysokosci budynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od istniejgcego
promienia nie powinny by¢ wieksze ni 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania Polega na: sprawdzeniu kolorystyki, ciggtosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i
zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego Polega na wizualnej ocenie wykoniczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykofnczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla robot termoizolacyjnch jest m2. Ilos¢ robot okredla sie na
podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: petna dokumentacje podwykonawcza wraz z
oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania robdt dekarskich i blacharskich z projektem
protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw, stwierdzenie
inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan roboét dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawierac: zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem, spis dokumentagji
przekazywanej inwestorowi, w ktdrej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnosci sg roboty uwzglednione w punkcie 7,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z
dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -kaczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. PN-
EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca
2004r,Nr 130, poz. 1386)

79



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

XII. SUCHA ZABUDOWA — SUFIT PODWIESZANY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac z wigzanych z wykonaniem suchej zabudowy w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie suchej zabudowy w projektowanym budynku OSP.

W zakres robdt wchodzi wykonanie, dostawa i montaz sufitdw podwieszanych w systemie suchej
zabudowy z ptyt GK wedtug rysunkéw sufitdw dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobkowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2,

Materiaty do suchej zabudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i systemem na ktéry producent ma
aprobaty.

Sufit GK

Ptyty gips-karton gr. 12.5mm. Powierzchnia ptyty powinna by¢ réwna, gtadka, bez uszkodzen
naroznikdéw i krawedzi. Ptyta o wymiarach: 1200x2500mm.Wilgotnosc ptyt < 10%. Ptyty powinny
by¢ oznakowane na tylne stronie: nazwe, symbol rodzaju ptyty, PN data prod.

Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej

Profile metalowe np.: Lafarge Nide Gips lub rownowazne (wg AT-15-3448/99 oraz DIN 18182-1) s3
ocynkowanymi, walcowanymi na zimno, cienkosciennymi profilami z blachy stalowej do budowy
konstrukcji noénych $cian dziatowych i sufitdw. Standardowa grubos¢ blach wynosi 0,6mm. Profile
metalowe znajdujg zastosowanie przy montazu konstrukcji ostonowych oraz w konstrukcjach Scian i
sufitdw. Tam gdzie istniejg specjalne wymogi nalezy zastosowac profile o wiekszej grubosci blachy.
Dobdr elementédw konstrukcyjnych w oparciu o zastosowany system przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
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Spoinowanie
Masy spoinujgce i siatke zbrojgca dobra¢ w oparciu o zastosowany system i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Optytowanie

ptyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm: GK

Konstrukcja: profil stupkowy CW 75, co 60 cm, profil poziomy UW 75

Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 cm — pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 cm — druga
warstwa poszycia, kotki rozporowe lub dyble; max co 100 cm

Szpachlowanie: masa szpachlowa Rigips, taSma spoinowa, masa Pro-Fin (szpachlowanie koficowe)
Uszczelnienie obwodowe: tasma uszczelniajaca szer. 75 mm, masa szpachlowa Rigips

Wypetnienie: Wetha mineralna

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robdt montazu sufitdw podwieszanych niezbedne jest:
e poziomica lub poziomica laserowa;
e wiertarki udarowe;
o wkretarki elektryczne;
e Srubokrety;
e nozyce do ciecia profili metalowych;
e ndz do przycinania krawedzi piyt;

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocq
odpowiednich $srodkéw transportowych (wézek podnosny, wézek do piyt lub wdzek do transportu
cienkich pakietow ptyt).Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢
narozy i krawedzi Niewtasciwe skfadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do
odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz i prowadza do powstania usterek. Aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe murza by¢
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantdwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na nos$nos$¢ podtoza (stropu).50 ptyt ognioodpornych o
grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nos$ny ok. 5,00 kN/m2(500
kg/m2).Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.
Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu Produkty gipsowe (ptyty, klej
gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach. Badania wykazaty,
e zakres klimatyczny korzystny dla obrdbki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 80
% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +100C do maksymalnie
+450C.Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym
dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Sufit podwieszany

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm.
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn.
rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub
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akustyczng. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byc
podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub
dhtugich wkretéw wkrecanych w profile.

5.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6.  KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie: Sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na materiatach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST Kontrola robdt obejmuje:
o stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta
sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
kontrole jednorodnosci zastosowanego systemu
kontrole prawidtowosci wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego
systemu sprawdzeniu prawidtowosci zamocowania piyt gipsowo-kartonowych i ich
wykonczenia w stykach, narozach, obrzezach, szczelinach dylatacyjnych
e sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie dopuszczalnych
odchytek zgodnie z wymaganiami normowymi
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania i montazu $cian dziatowych Ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla konstrukcji drewnianych jest m3. Ilos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Cena obejmuje m.in.:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
e wykonanie sufitdw w systemie suchej zabudowy, szpachlowanie
o projekt konstrukcji systemu, wykonanie , dostawa i montaz $cianek dziatowych
e montaz osprzetu i wyposazenia
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiatow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

XIII. POSADZKI I WYKLADANIR PODLOG

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac z wigzanych z wykonaniem posadzek i wyktadaniem podtég w ramach zadania
~Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami
budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek i wyktadanie podtdg w projektowanym budynku OSP.
W zakres robot wchodzi:
Podtogi parteru

e izolacja przeciwwodna [zgodnie z SST 7]

e izolacja termiczna [styropian ekstrudowany 6cm.]

e warstwa rozdzielajgca [folia PE]

¢ wylewka betonowa zbrojona siatka [min. 5cm.]

e ptytki GRES na zaprawie klejowej [wg. proj. aranzacji]
Podtoga pomieszczen (strop)

e warstwa rozdzielajgca [folia PE]

¢ wylewka betonowa + warstwa samopoziomujgca

e plytki GRES na zaprawie klejowej
Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych typu GRES z cokolikami, utozonych na
kleju. Sortowanie pitytek, moczenie, jezeli technologia ufozenia tego wymaga, przyciecie,
dopasowanie, utozenie Wypetnienie spoin zaprawa, oczyszczenie i umycie powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych cietych lub cokotowych z utozeniem na Kkleju, z
oczyszczeniem, przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem. Wytrasowanie gornej linii cokolika,
dopasowanie i utozenie cokolika na kleju, wypetnienie spoin zaprawa barwiona.
Oczyszczenie i umycie powierzchni. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;.

1.4. Okreslenia podstawowe:
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

2.1. Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa wystepujg w
nizej wymienione materiaty podstawowe:

e Sucha zaprawa samopoziomujgca

e Siatka zbrojaca

e Sktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda
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Ptytki gresowe
e twardos¢ wg skali Mahsa 8
e Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

wykonane jako antyposlizgowe
e barwa: wg wzorca producenta, zaakceptowana przez Inspektora i Projektanta
e Kklasal

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice wykonczone listwa Schueter TREP-FL (FL 90 AE)

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki

Zaprawa klejgca do ptytek posadzkowych

Zaprawa chemoodporna

Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

Preparat do gruntowania

Listwy do wneki dla wycieraczki

Wycieraczka do obuwia

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot oktadzinowych i kafelkowania, narzedzia i sprzet do
robot zwigzanych z montazem wyktadzin.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mona przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa mona przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materialy mona przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonania roboét

Warstwa wyrownawcze

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresSla wymagana

wytrzymatos$¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podkiadu

cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza ni: na Sciskanie — 12 MPa, na

zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych

statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny

dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nisza ni 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac
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mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencie gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza ni 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy
okfadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podkltadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca pfaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych ni 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢c rodzaj konstrukcji podtogi, grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosS¢ nie nisza — przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne :

e oddzielajgce posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku

e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie ronigcych sie wymiarach,

e przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych ni 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢é 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Wylewki samopoziomujace

Podtoze pod posadzki nalezy poddac reperacji. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujgcej Wylewki samopoziomujace
nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta suchej mieszanki do wylewek. Wylewki
wzmocni¢ za pomocy siatki zbrojgcej

Posadzki z ptytek

Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejacej Do wykonczenia posadzki zastosowacé zaprawe
spoinujgca W przypadku tzw. ,podtoza krytycznego” nalezy zastosowaé odpowiednia zaprawe
klejaca i zaprawe do spoinowania. Przyciecia ptytek wykonywaé w ten sposob, aby wzér rozktadat
sie symetrycznie wzgledem osi pomieszczen. Na Scianach — cokét z ptytek o tym samym wzorze i
kolorze co posadzka.

Montaz wycieraczki i listew dla wneki do wycieraczki
Podczas wykonywania robot posadzkarskich nalezy osadzi¢ listwy dla wneki do wycieraczki.
Montaz wycieraczki polega ha umocowaniu w posadzce w gotowej wnece

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

Badania w czasie odbioru robot dotyczg sprawdzenia:

e zgodnosci z dokumentacja,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
sprawdzania zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem,
wygladu zewnetrznego powierzchni,
sprawdzenia wykonania spadkow,
prawidtowosci wykonania spoin,
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e nalezytego przylegania do podkifadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Ghuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu okfadziny do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 0,5 mm,

e wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin a przypadku budzacym watpliwosci przez

pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

sprawdzenia réwnosci posadzki za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m,

sprawdzenia wtasciwego pokrycia powierzchni izolowanej ptynna folia,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawowa jednostkg obmiarowg dla wykonanie posadzek jest m2. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieni zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Cena obejmuje m.in.:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie sufitow w systemie suchej zabudowy, szpachlowanie
projekt konstrukcji systemu, wykonanie , dostawa i montaz $cianek dziatowych
montaz osprzetu i wyposazenia
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych, klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

XIV. ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac z wigzanych z wykonaniem robot malarskich w ramach zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét malarskich w projektowanym budynku OSP.
Zakres prac obejmuje:
e Gruntowanie,
e Malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi, 3-krotne — sufit, 2-krotni $ciany
e Malowanie $cian zewnetrznych
» Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa wystepujg niej
wymienione materiaty podstawowe:

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowa¢ mona kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byC cieczg oleista o zabarwieniu od Zzottego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowej Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w
postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozciericzalniki

Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Farby budowlane gotowe Farby niezalenie od ich
rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach stosowac farby
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby powinny by¢ pakowane
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zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieniczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w
celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestora Kolorystyka elementdéw zewnetrznych zgodnie z
projektem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowanie, narzedzia i sprzet do robodt
malarskich. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Farby i inne materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zapewniajacych temperature nie nisza ni + 5°C. zgodnie z PN-85/0-79252.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST .

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nisza ni +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢ W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mona dopusci¢é do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mona
wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych) catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych catkowitym utozeniu posadzek
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podfoZy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wyk. powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem. 5.2.3.Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkfadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachldwka epoksydowa.

Wykonywania powftok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i
dezynfekujgcych Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw
pedzla

Powtoki z farb i lakierédw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w rownych odcieniach. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent
farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizej ni +50C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
temperatura nie spadta ponizej + 0o i nie wyzszej ni +220 C). Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 120C do + 180C. Roboty malarskie farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi mona wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta
wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane). Farby
nalezy przechowywac w temperaturze nie nizej ni + 5 oC.

6.  KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.1. Szczegétowe wymagania dotyczace kontroli
Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej ni po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: — dla farb
emulsyjnych nie wczesniej ni po 7 dniach, — dla pozostatych nie wczesniej ni po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych:

e sprawdzenie powtoki ha zarysowanie i uderzenia,

e sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy osung¢ wykonane powioki czeSciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST, pkt.8

7.1. Szczeg6towe zasady obmiarowania
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Powierzchnie malowania $cian i sufitow oblicza sie w $wietle Scian surowych. WysokoS¢ $cian
mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu stropu. Powierzchnie stropéw belkowych, kasetonowych,
$cian z pilastrami, stupéw oblicza sie w rozwinieciu Nie potracg sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory o powierzchni ponad 2,5 m2 potracg sie doliczajac
powierzchnie osciezy do malowania. Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

8.1. Szczegotowe zasady odbioru

Odbior podfoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. JeZeli odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysci¢

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podioza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwianiu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw
materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbidr powinien
by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac¢: ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za ustalona iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robdt
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
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