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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 272 i 670, obreb 18 Kurnos II. Gmina Belchatow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

listopad 2022r.



ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWALNEGO

1.1. Ogolna charakterystyka uktadu konstrukcyjnego

Obiekt podlegajacy przebudowie to budynek uzytecznosci publicznej, czeSciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o bryle zwartej o max. wymiarach 10,0 x
29,10m, wysokos$¢ budynku od gruntu do kalenicy dachu 7,18m.

Uktad konstrukcyjny: budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.
Sciany no$ne wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowanej (cze$ciowo z ptyty warstwowej).
Stropy zelbetowe wylewane na mokro - nad pomieszczeniami 0/01 — 0/05 o gr. 16cm; nad
pomieszczeniem 0/15 o gr. 12cm, wsparte na wiencach i belkach zelbetowych. Nad pozostatg czescig
budynku brak stropu (sufit lekki podwieszany. Budynek pokryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia 35° i 5° — konstrukcja drewniana. Nad pomieszczeniami 0/01 — 0/05 konstrukcja
dachu wykonana jako tradycyjna jetkowa; nad pozostatg czescig budynku konstrukcja dachu
wykonana z drewnianych wigzaréw kratownicowych.

1.2. Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne jak podciggi, belki, nadproza zostaty obliczone jako belki
wolnopodparte lub zamocowane. Wiezba — krokwie sprawdzono jako belki o ustroju jetkowym.
Wigzary kratownicowe — wedtug odrebnego opracowania.

Podstawa opracowania:
PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne — obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdine — oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Zgodnie z lokalizacjg budynku, do obliczen przyjeto zatozenia:
o [ strefa wiatrowa

e II strefa Sniegowa

e umowna gtebokos$¢ przemarzania h,=1,0 m

1.3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126 poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna budynku — pierwsza.

Wptlyw eksploatacji gorniczej
Projektowany budynek nie znajduje sie na terenach wptywdw eksploatacji gérniczej.

2. ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYINO -  MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW  KONSTRUKCYINYCH, @WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

2.1. Wykopy
Wykopy pod projektowane fundamenty wykonac recznie lub mechanicznie, przy czym ostatnig
warstwe gruntu tj. ok. 30cm nalezy zdjac¢ bezposrednio przed wykonaniem faw fundamentowych. W



przypadku natrafienia na poziomie posadowienia taw fundamentowych na grunty stabe tzn. na gruntu
nasypowe lub organiczne nalezy dokona¢ wymiany gruntu, zastepujgc grunt staby zwirem lub
piaskiem stabilizowanym cementem (50kg cementu na 1m3 piasku).

2.2. Fundamenty

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/C30 (B-30),
zbrojonego pretami 6 @12 stalg A-IIIN i strzemionami @6 co 25cm ze stali A0 (St0S-b), w otulinie
min 50mm. Zbrojenie w naroznikach musi przenikac sie nawzajem.

Stopy fundamentowe

Stopa fundamentowa SF1. (szt. 16) pod stupy zelbetowe S1., S3., S4., S5. i S6. 0 wymiarach
100x100cm, H=30cm zbroi¢ dotem siatkg z pretow @12 o oczku 10x10cm. Przed betonowaniem ze
stop wyprowadzic¢ prety startowe 4 @14 pod zbrojenie stupdw, stal A-IIIN. Prety wyprowadzi¢ ponad
powierzchnie fundamentu na dtugo$¢ min. 60cm.

Stopa fundamentowa SF2. (szt. 4) pod stupy zelbetowe S2. o wymiarach 100x120cm, H=30cm zbroic¢
dotem siatkg z pretédw @12 o oczku 10x10cm. Przed betonowaniem ze stép wyprowadzi¢ prety
startowe 6 @14 pod zbrojenie stupdw, stal A-IIIN. Prety wyprowadzi¢ ponad powierzchnie
fundamentu na dtugo$¢ min. 60cm.

Fundament schoddw zbroi¢ zgodnie z opisem schodéw zelbetowych.

Szerokosc¢ faw i stép fundamentowych, wg rzutu fundamentow rys. nr K/01. Gtebokos$¢ posadowienia
fundamentow wg przekroju pionowego min. 100cm ponizej terenu. Po wykonaniu faw i stop
fundamentowych zaizolowac ich powierzchnie przeciwwilgociowo tj. — pionowo 2 razy abizol —
poziomo 2 razy papa na lepiku. Pod fundamenty nalezy wykonac warstwe chudego betonu C8/10
gr. min. 10cm.

2.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonac jako betonowe o wytrzymatosci betonu C16/20 (B-20) lub z bloczkéw
betonowych. Sciany nalezy obtozy¢ tynkiem szczelnym "rapéwka" z obu stron i zaizolowac
przeciwwilgociowo (np. Dysperbit).

Sciany fundamentowe zewnetrzne dodatkowo ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 18cm, a
nastepnie zaizolowac¢ emulsjg bitumiczng bez rozpuszczalnikdw.

Na stopach i tawach fundamentowych, a nastepnie na Scianie fundamentowej zastosowac izolacje
pozioma.

Uktad warstw Sciany zewnetrznej:

od zewnatrz:

— tynk cokotowy

— plyty XPS gr. 18 cm

— hydroizolacja

—  tynk szczelny ,,rapéwka"

— $ciana fundamentowa betonowa o wytrzymatosci B-20 lub z bloczkéw betonowych B-20 na
zaprawie M10

— tynk szczelny ,,rapéwka"

— hydroizolacja

Uktad warstw Sciany wewnetrznej:

— hydroizolacja

— tynk szczelny ,,rapéwka"

— $ciana fundamentowa betonowa o wytrzymatosci B-20 lub z bloczkéw betonowych B-20 na
zaprawie M10

— tynk szczelny ,,rapéwka"

— hydroizolacja



2.4. Sciany
Sciany wykonac jako tradycyjne murowane pustakéw ceramicznych na zaprawie klejgcej.

Sciany zewnetrzne murowane:

Od zewnatrz:

— tynk elewacyjny

— wetna mineralna gr. 20,0cm — 0,033 [W/(m*K)]

— pustak silikatowy gr. 24,0cm — 0,62 [W/(m*K)]

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
RAZEM: 44,0cm + tynk obustronny 3,0cm

Rp= 0,20/0,033 + 0,24/0,62 = 6,45[m?K/ W]
R=Rp+ Rse + R = 5,71 + 0,04 + 0,13 = 6,62 [m*K/ W]
Uc= 1/R = 0,15[W/m?K] < Ugop = 0,20[W/m?K]

Sciany wewnetrzne noéne murowane

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

— pustak silikatowy gr. 24,0cm — 0,62 [W/(m*K)]

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
RAZEM: 24,0cm + tynk obustronny 3,0cm

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

— pustak silikatowy gr. 11,5cm — 0,62 [W/(m*K)]

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
RAZEM: 11,5cm + tynk obustronny 3,0cm

2.5. Stupy zelbetowe
Stup S1. (szt. 10) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=398cm; zelbetowy, wylewany na

mokro. Wykona¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 4 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co
10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej
SF1. oraz wiencem W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S2. (szt. 4) - o wymiarach w przekroju 24x50cm i dtugosci L=398cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Wykona¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 6 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co
10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potaczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej
SF2. oraz wiencem W1 i belkami BN1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S3. (szt. 2) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=715cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Stup wykonany dwuetapowo z przerwg technologiczng na wysokosci stropu zelbetowego nad
parterem. Stup wykonac¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN.

Zbrojenie stupa:

do poziomu +2,92 - 4 @14, strzemiona @6 co 26cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Od poziomu +3,16 - 4 @14, strzemiona @6 co 25cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej SF1.
oraz wiencami W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S4. (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=372cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Wykonac z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 4 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co




10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potaczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej
SF1. oraz wiencami W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S5. (szt. 2) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=671cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Stup wykonany dwuetapowo z przerwg technologiczng na wysokosci stropu zelbetowego nad
parterem. Stup wykonac z betonu C25/30 (B-30), stal A-ITIN.

Zbrojenie stupa:

do poziomu +2,86 - 4 @14, strzemiona @6 co 24cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 80cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Od poziomu +3,16 - 4 @14, strzemiona @6 co 21cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 80cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej SF1.
oraz wiencami W1 i podciggiem P3. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S6. (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=628cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Stup wykonany dwuetapowo z przerwg technologiczng na wysokosci stropu zelbetowego nad
parterem. Stup wykonac¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN.

Zbrojenie stupa:

do poziomu +2,92 - 4 @14, strzemiona @6 co 26cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Od poziomu +3,16 - 4 @14, strzemiona @6 co 21cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 70cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej SF1.
oraz wiencami W1 i podciggiem P3. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S7. (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=232cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Wykonac z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 4 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 70cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co
10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy podciggu P1. i
oraz wienca W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

2.6. Belki

Podcigg P1. (szt. 1) — belka narozna, zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o dtugosci
601cm i 300cm (w $wietle podpor rozpietos¢ 460cm i 150cm). Wymiary belki w przekroju 24x56cm,
beton C25/30, stal A-IIIN. Zbrojenie 5 @16 dotem, 5 @16 gorg, strzemiona @8 co 20cm, przy
podporach na odcinku 310cm i 100cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 5cm. Otulina min.
2,5cm. Zbrojenie belki potgczy¢ ze zbrojeniem stupa wienca W.1. Oparcie belki na murze min. 150cm.
Belke ociepli¢ od zewnatrz wetng mineralng gr. 20cm + 10cm, natomiast od wewnatrz i od spodu
wetna mineralng gr. 10cm. Przed betonowaniem belki nalezy osadzi¢ prety startowe do zbrojenia
stupa S7.

Podcigg P2. (szt. 1) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o dtugosci 534cm
(w Swietle podpdr rozpietos¢ 486cm). Wymiary belki w przekroju 24x45cm, beton C25/30, stal A-
ITIN. Zbrojenie 5 @16 dotem, 3 @16 gorg, strzemiona @8 co 22,5cm, przy podporach na odcinku
153cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 8cm. Otulina min. 2,5cm. Zbrojenie belki potaczyé
ze zbrojeniem stupow S5. i S6. oraz wienca W.1 i podciggu P3. Oparcie belki na murze min. 24cm.

Podcigg P3. (szt. 1) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o dtugosci 308cm
(w Swietle podpdr rozpietos¢ 308cm). Wymiary belki w przekroju 24x30cm, beton C25/30, stal A-
ITIN. Zbrojenie 4 @16 dotem, 3 @16 gbra, strzemiona @8 co 25cm, przy podporach na odcinku 80cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm. Otulina min. 2,5cm. Zbrojenie belki potaczy¢ ze
zbrojeniem stupdw S5. oraz wienca W.1 i podciggu P2. Oparcie belki na murze min. 24cm.




Belka nadprozowa BN1. (szt. 5) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o
dtugosci 250cm (w $wietle podpor rozpietos¢ 200cm). Wymiary belki w przekroju 24x24cm, beton
C25/30, stal A-IIIN. Zbrojenie 2 @12 dotem, 2 @16 gbra, strzemiona @8 co 20cm. Otulina min. 2,5cm.
Zbrojenie belki potgczy¢ ze zbrojeniem stupdw S2. Oparcie belki na murze min. 25cm. Belke od
zewnatrz ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

Belka nadprozowa BN2. (szt. 2) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o
dtugosci 270cm (w Swietle podpdr rozpietos¢ 220cm). Wymiary belki w przekroju 24x24cm, beton
C25/30, stal A-IIIN. Zbrojenie 2 @12 dotem, 2 @16 gbra, strzemiona @8 co 20cm. Otulina min. 2,5cm.
Zbrojenie belki potgczy¢ ze zbrojeniem stupdw S2. (w osi B) oraz stupa S1. (w osi 1). Oparcie belki
na murze min. 24cm. W osi 1 belke od zewnatrz ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

2.7. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane (przykfadowo typu L-19) lub

zelbetowe monolityczne (zbrojone i wylewane na miejscu budowy). Zbrojenie pretami 4 @12,
strzemiona @6 co 15,0cm. Beton C20/C25 (B-25), grubos¢ otuliny 2,5cm, oparcie na murze min.
15cm. Nadproza na $cianach zewnetrznych nalezy od zewnatrz dociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

2.8. Wience
Wience W1. (L=129,0mb) o wymiarach 24x24cm wykona¢ na $cianach zewnetrznych oraz

wewnetrznych nosnych, licujgc gore wienca z gérng powierzchnig stropdw zelbetowych. Beton
C25/C30 (B-30), stal zebrowana A-IIIN. Zbrojenie wiencdw — 4 @12, strzemiona @6 co 25cm, grubosé
otuliny 2,5cm. Zbrojenie w naroznikach musi sie przenikaé. kgczenie pretéw w wiefcach na zaktad
minimum 50cm. Ocieplenie wiencéw od zewnatrz wetng mineralng gr. 20cm. Do zakotwienia murfaty
wypusci¢ z wienca prety fajkowe @12 w rozstawie nie wiekszym niz 1,00m.

Wience W2. (L=6,70mb) o wymiarach 24x20cm wykona¢ na Scianie zewnetrznej w osi 1 pod murtate
dachu lukarny o pochyleniu 5°. Beton C25/C30 (B—30), stal zebrowana A-IIIN. Zbrojenie wienca — 4
@12, strzemiona @6 co 25cm, grubos¢ otuliny 2,5cm. taczenie pretow w wiencu na zaktad minimum
50cm. Ocieplenie wienca od zewnatrz wetng mineralng gr. 20cm. Do zakotwienia murfaty wypuscic z
wienca prety fajkowe @12 w rozstawie nie wiekszym niz 1,00m.

2.9. Schody:

Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro z betonu klasy C25/30
zbrojenie ze stali AITIN. Grubo$¢ ptyty 16cm, zbrojenie dotem i gérg @16 co 10cm na catej szerokosci
biegu, gorg prety zakotwione w podciggu P3. Zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm. Grubos¢ otuliny:
fundament — 5,0cm, pozostate elementy 2,5cm. Spocznik nalezy oprze¢ na catej szerokosci Sciany
nosne;j.

2.10. Strop nad parterem
Strop w osiach 1-4/A-C. Strop zelbetowy, monolityczny, wylewany na mokro. Beton C25/C30 (B-30).

Stal zebrowana A-IIIN. Grubo$¢ ptyty 16,0cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Plyta stropu zbrojona
dotem i gdrg pretami @12 co 12,0cm (zgodnie z kierunkiem zbrojenia stropu pokazanym na rys. nr
K/03 — rzut stropu nad parterem), prety rozdzielcze @8 co 12,0cm prostopadle do kierunku zbrojenia
gtéwnego stropu. Prety ptyty zakotwi¢ w wiencach zelbetowych. Narozniki przy podporach i otworach
w stropie oraz krawedzie wokdt otwordw (np. przy przejéciach instalacyjnych) nalezy dodatkowo
zazbroi¢ pretami 3 @12. Strefa w osiach 1-2/A-B (strop nad podcieniem) dodatkowo zbrojona gorg
pretami @12 co 12,0cm.

W czesci nad wejsciem gtdownym (podcien) strop dodatkowo ociepli¢ od spodu wetna mineralng gr.
20cm.

Strop w osiach 3-4/E-F. Strop zelbetowy, monolityczny, wylewany na mokro. Beton C25/C30 (B-30).
Stal zebrowana A-IIIN. Grubo$¢ ptyty 12,0cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Plyta stropu zbrojona
krzyzowo dotem pretami @12 co 12,0cm (zgodnie z kierunkiem zbrojenia stropu pokazanym na rys.




nr K/03 — rzut stropu nad parterem). Prety piyty zakotwi¢ w wiencach Zzelbetowych. Narozniki przy
podporach i otworach w stropie oraz krawedzie wokét otwordw (np. przy przejsciach instalacyjnych)
nalezy dodatkowo zazbroic¢ pretami 3 @12.

2.11. Konstrukcja dachu
Dach w osiach 1-4/A-C zaprojektowano jako wielospadowy o kacie nachylenia 35° i 5°. Dach kryty

blachg na ragbek. Konstrukcja tradycyjna ptatwiowo-jetkowa. Drewno klasy C-24.

Elementy wiezby dachowej:

—  Murlaty - 14x14cm
— Ptatew - 14x16cm
— Krokwie - 8x16cm
- Jetki - 6x12cm

Dach w osiach 1-4/C-F zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 35°. Dach kryty blacha
na rabek. Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratownicowych drewniany. Drewno klasy
C-24, elementy wigzara tgczone na piytki kolczaste. Konstrukcja dachu stezona w trzech polach
kratownicami poziomymi.

Elementy wigzaréw gtéwnych:

— Pas dolny - 4,5x17cm

— Pas gorny - 4,5x14,5cm

— Stezenia - 4,5x14,5cm i 4,5x12cm
—  Stupki - 4,5x17cm

—  Krzyzulce - 4,5x9,5cm

Elementy wigzardw stezajgcych:

— Pasy - 4,5x9,5cm
—  Stupki - 4,5x9,5cm
—  Krzyzulce - 4,5x9,5cm

Szczegoty wykonania wedtug odrebnego opracowania.

Na pasie dolnym wigzardw dachowych zaprojektowano pomost roboczy do montazu i obstugi
urzadzen instalacji wentylacyjnej o szerokosci B=2,40m i dlugosci L=20,78m. Pomost
zaprojektowano z belek drewnianych (legaréw) o przekroju 9,5x23cm z drewna konstrukcyjnego
klasy C-24. Legary mocowac do konstrukcji wigzaréw przy pomocy katownikéw ciesielskich i wkretow
do drewna. Na legarach nalezy zamocowac ptyty OSB wodoodporne gr. 22mm. W miejscu
posadowienia urzadzen nalezy utozy¢ dodatkowe ptyty OSB. Na brzegach pomostu nalezy
zamontowac ochronne, techniczne barierki systemowe z rury @60,3x2mm o wysokosci H=110cm).

Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowac¢ S$rodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym np. Fobos M4, wg wytycznych stosowanych przez
producentéw lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Rzut i schemat rozmieszczenia elementéw wiezby dachowej pokazano na rys. K/05.
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RZUT FUNDAMNETOW

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych musza byé
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegoblnego rezimu technologicznego.

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzone jedynie za zgoda
Projektanta oraz Inwestora.

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi. W
projekcie fundamentéw nie uwzgledniono otworéw technologicznych pod
instalacje. Przejscia instalacji przez funadamenty nalezy wykona¢ tak
aby zachowana byta szczelno$¢ izolacji przeciwwilgociowej. Lokalizacje
otworéw technologicznych nalezy wytrasowaé zgodnie z projektami
branzowymi.

6. Przed betonowaniem stop fundamentowych nalezy osadzi¢ prety
startowe pod zbrojenie stupoéw i schodéw.

7. Belki dtuzsze niz 12m tgczy¢ na zaktad minimum 50cm.

8. Mieszanke betonowg zageszczaé mechanicznie przy uzyciu butaw lub fat
wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu
dostosowac do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych.

MATERIALY:

- Beton podktadowy - C8/10 - utozy¢ na zageszczonej podsypce 15>0,7
Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbrojeniowa:

-- zbrojenie gtéwne A-IIIN (B500SP)

-- strzemiona - St0S-b
Otulina - tawy i stopy fundamentowe min. 5,0cm, pozostate elementy
2,5cm. W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowa¢ systemowe
podktadki dystansowe.

“ PROJEKTOWANIE
TM'BUD USLUGI INWESTYCYJNE

ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

INWESTYCIA Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
PROJECT budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.
ADRES dziatka nr 272, 670
ADDRESS obreb 18 Kurnos Il, gmina Belchatow
'ID"EV\'/’:ngf’E"R Gmina Befchatow,
zam. ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw
RYSUNEK ,
DRAWING Rzut fundamentow
PROJEKTANT |mgr. inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17

BRANZA / INDUSTRY
KONSTRUKCJA

SKALA /SCALE
1:100

DATA / DATE
pazdziernik 2022

NR / No.

K/01
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RZUT PARTERU - schemat kontrtukgji

ZESTAWIENIE BELEK

Belki zelbetowe:

P1. - podcigg - 24x56cm; L=610cm + 300cm

(w $wietle podpér 460cm + 150cm) - szt. 1

P2. - podcigg - 24x45cm; L=534cm (w Swietle podpdr 486¢cm) - szt. 1
P3. - podcigg - 24x35cm; L=308cm (w Swietle podpdr 260cm) - szt. 1

BN1. - nadproze - 24x24cm; L=250cm (w $wietle podpor 200cm) - szt. 5
BN2. - nadproze - 24x24cm; L=270cm (w $wietle podpor 220cm) - szt. 2

Belki prefabrykowane:

L=90cm

-szt. 1

L=120cm - szt. 25
L=270cm - szt. 2

UWAGI OGOLNE:

1.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢

realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegolnego rezimu technologicznego.

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i

urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,

technologii czy urzadzen mogg by¢ wprowadzone jedynie za zgoda
Projektanta oraz Inwestora.

. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi. W

projekcie $cian i belek nie uwzgledniono otworéw technologicznych pod
instalacje. Przejscia instalacji nalezy wykonaé tak aby zachowana byta
szczelnos$¢ projektowanych izolacji. Lokalizacje otworéw
technologicznych nalezy wytrasowaé zgodnie z projektami branzowymi.

. Mieszanke betonowg zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu butaw lub tat

wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu
dostosowac do aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych.

MATERIALY:

Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbrojeniowa:
-- Zzbrojenie gtéwne A-llIIN (B500SP)
strzemiona - St0S-b
Otulina - 2,5cm. W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowac¢
systemowe podkfadki dystansowe.

ﬂr PROJEKTOWANIE
TM'BUD USLUGI INWESTYCYJNE

ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.

INWESTYCJA
PROJECT

ADRES
ADDRESS

dziatka nr 272, 670
obreb 18 Kurnos II, gmina Befchatéw

INWESTOR

Gmina Befchatéw,
DEVELOPER

ul. Kosciuszki 13, 97-400 Befchatéw

RYSUNEK

DRAWING Rzut parteru - schemat konstrukcji

PROJEKTANT |mgr. inz. Tomasz Kucharski

upr. nr LOD/3331/PBKb/17

BRANZA / INDUSTRY
KONSTRUKCJA

SKALA /SCALE
1:100

DATA / DATE
pazdziernik 2022

NR / No.

K/02
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RZUT STROPU NAD PARTEREM

ZESTAWIENIE WIENCOW

Wieniec W1. 24x24cm - 101,0m

UWAGI OGOLNE:

1.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢

realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegolnego rezimu technologicznego.

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i

urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,

technologii czy urzadzen mogg by¢ wprowadzone jedynie za zgoda
Projektanta oraz Inwestora.

. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. W

projekcie stropu nie uwzgledniono otworéw technologicznych pod
instalacje. Przejscia instalacji przez ptyty stropowe nalezy wykona¢ tak
aby zachowana byta szczelno$¢ projektowanych izolacji. Lokalizacje
otworéw technologicznych nalezy wytrasowaé zgodnie z projektami
branzowymi.

. Belki dtuzsze niz 12m fgczy¢ na zaktad minimum 50cm.
. Mieszanke betonowg zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu butaw lub fat

wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu
dostosowac do aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych.

MATERIALY:

Beton konstrukcyjny C25/30

Stal zbrojeniowa:

-~ zbrojenie gtéwne A-lIIN (B500SP)

-~ strzemiona - St0S-b

Otulina - 2,5cm. W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowac

— systemowe podkiadki dystansowe

ﬂr PROJEKTOWANIE
TM'BUD USLUGI INWESTYCYJNE

ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
I,:g;f:g: cIA budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej

wraz z urzadzeniami budowlanymi.
ADRES dziatka nr 272, 670
ADDRESS obreb 18 Kurnos Il, gmina Belchatow
'ID"EV\'/’:fO"Ff’E"R Gmina Betchatow,

ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw
RYSUNEK
DRAWING Rzut stropu nad parterem
PROJEKTANT |mgr. inz. Tomasz Kucharski

upr. nr LOD/3331/PBKb/17

BRANZA / INDUSTRY
KONSTRUKCJA

SKALA /SCALE
1:100

DATA / DATE
pazdziernik 2022

NR / No.

K/03
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RZUT PODDASZA - schemat konstrukcji
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ZESTAWIENIE BELEK

Belki prefabrykowane:
L=120cm -szt. 3 <)

1444
1420

2870
/1

wieniec Wi, 24x24cm,

Wience zelbetowe
Wieniec W1. 24x24cm - 28,0m
Wieniec W2. 24x22cm - 6,70m

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
B A wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy

i projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami

]

245 e —F7:

640

\ branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z
‘ projektantem i projektantami branzowymi.
2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych musza byé
‘ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegolnego rezimu technologicznego.
‘ 3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
‘ urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
4 (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
‘ 4. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
| technologii czy urzadzen mogg by¢ wprowadzone jedynie za zgoda
7777777 — g @ Projektanta oraz Inwestora.
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5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. W
projekcie $cian i belek nie uwzgledniono otworéw technologicznych pod
instalacje. Przejscia instalacji nalezy wykonaé tak aby zachowana byta
szczelnos$¢ projektowanych izolacji. Lokalizacje otworéw
technologicznych nalezy wytrasowaé zgodnie z projektami branzowymi.

6. Mieszanke betonowg zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu butaw lub fat
wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu

S| dostosowac do aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych.
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WIEZBA DACHOWA

- » 429 2

, 71023 242,2 L 317 L 242,2 , 1023 7

y 1006 y
POMOST ROBOCZY

Barierka techniczna #60,3x2mm
H=110cm (L=40mb)

{

/

I
Plyta 0SB 22mm_impregnowana (68m’, 0 5,35, 10

Legar drewniany

uwaga: w migjscu posadowaienia urzqazen ufozye  Je

240 y

95¢23cm (Hjmb )

dodatkawe piyty prostopadle do pierwszej warstwy piyt

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
L.p. [ symbol wykaz elementéw przekréj | diugosé eI:;é:n‘::’ie I;I::‘)zfa objetosc

- - nazwa | sztuk| element [cm x cm] | L [cm] [szt.] [szt.] [m?]

1. M.1 o murtata 14 x 14 768 1 1 0,15

2. M.2 < murtata 14 x 14 105 1 1 0,02

3. | M3 3 murtata 14 x 14 686 1 1 0,13

4. [ Pt © ptatew 14 x 16 768 1 1 0,17

5. | Kr.1 3 1 krokiew 8 x 16 631 16 16 1,29

6. | Kr.2 S krokiew 8 x 16 127 8 8 0,13

7. | Kr3 3 krokiew 8 x 16 600 8 8 0,61

8. | Krd S krokiew 8 x 16 411 2 2 0,11

9. | Ja 2 jetka 6x 12 | 275 2 2 0,04

10. [ J.2 2 jetka 6 x 12 415 9 9 0,27
11. Nr.1 pasdolny | 4,5 x 17 535 1 22 0,90
12. Nr.2 pasdolny | 4,5 x 17 429 1 22 0,72
13.| Nr.3 pasgorny| 4,5 x 14,5 534 2 44 1,53
14, Nr.4 ; pasgorny| 4,5 x 14,5 90 2 44 0,26
15. | Nr.5 . 22 | stezenie [ 45x145] 193 1 22 0,28
16. Nr.6 N stezenie 4,5 x 12 100 2 44 0,24
17. ] Nr.7 H stupek 4,5 x 17 216 2 44 0,73
18. Nr.8 krzyzulec | 4,5 x 9,5 172 2 44 0,32
19. | Nr.9 krzyzulec | 4,5 x 9,5 157 2 44 0,30
20. | Nr.10 siodetko | 4,5 x 12 91 2 44 0,22
20 | Nrt1 | 5 pas 4,5 x 9,5 610 2 12 0,31
22. | Nr.12 E-; 6 stupek 45 x 95 77 2 12 0,04
23. | Nr.13 H krzyzulec | 4,5 x 9,5 140 6 36 0,22

I 8,99

UWAGI:

1. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowaé wg
zalecen producentéw np. FOBOS M2, OGNIOCHRON lub TYTAN.

2. Drewno klasy C-24.

3. Wykaz elementéw wigzby dachowej nie uwzglednia naddatkéw na
docigcie elementéw. Zaleca sig zatozenie min. 10% naddatkow
poszczegolnych elementdw i dociecie ich na miejscu budowy.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

5. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegoblnego rezimu technologicznego.

6. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

7. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych,
wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen moga by¢ wprowadzone
jedynie za zgodg Projektanta oraz Inwestora.

8. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi. W

projekcie wiezby nie uwzgledniono otworéw technologicznych pod
instalacje. Przejscia instalacji przez elementy pokrycia dachowego
nalezy wykonac¢ tak aby zachowana byta szczelno$¢ projektowanych
izolacji. Lokalizacje otworéw technologicznych nalezy wytrasowaé
zgodnie z projektami branzowymi.

' i TM'BUD USLUGI INWESTYCYJNE

ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl
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SCHODY

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ

Nr Liczba
Element @ |Ditugosé| na 1
preta elem.|tacznie 6 | 8 | 12 | 14 | 16
elem.
[ [] [[mm]]| [cm] [szt.] [m]
il 12 1200 1 1 1 12,0
40. 6 57 12 1 12 6,8
41. 16 236 13 1 13 30,7
42. 16 199 13 1 13 25,9
43. 16 450( 13 1 13 58,5
44. 16 204| 13 1 13 26,5
SCHODY 72515 570 13 | 1 | 13 | 74
46. 16 281 13 1 13 36,5
47. 16 260 13 1 13 33,8
48. 16 157 13 1 13 20,4
49. 16 311 13 1 13 40,4
50. 6 11070 1 1 1 110,7
Razem diugosé pretow: [mb] 124,95 | 0,00 12,00 0,00 | 272,74
Masa jednostkowa: [kg/mb]| 0,222 | 0,396 | 0,888 | 1,208 | 1,678
Masa pretéw dla danej srednicy: kgl 27,73 0,00 10,65 0,00 | 430,48
Masa t3cznie: kgl 468,86

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg byé¢
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegoblnego rezimu technologicznego.

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzone jedynie za zgoda
Projektanta oraz Inwestora.

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.

6. Mieszanke betonowg zageszczaé mechanicznie przy uzyciu butaw lub fat
wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu
dostosowac do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych.

MATERIALY:
- Beton konstrukcyjny C25/30
- Stal zbrojeniowa:
-- zbrojenie gtéwne A-11IN (B500SP)
-~ strzemiona - St0S-b
- Otulina:
-- fundamenty - 5,0cm
-- pozostate elementy - 2,5cm
W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowac¢ systemowe podktadki
dystansowe.
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INWESTYCJA
PROJECT budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.

ADRES dziatka nr 272, 670
ADDRESS obreb 18 Kurnos Il, gmina Betchatow

'DNE"\’:LSOTF?E'; Gmina Belfchatéw,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

DRAWING. Schody - zbrojenie

PROJEKTANT |mgr. inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17

BRANZA / INDUSTRY | SKALA /SCALE| DATA /DATE |NR /No.
KONSTRUKCJA 1:25 pazdziernik 2022| K/08




PLYTA STROPOWA 1-4/A-C - ZBROJENIE DOLNE PLYTA STROPOWA 1-4/A-C - ZBROJENIE GORNE ST RO PY

® @ ® ® @ ®

‘ 960 , ‘ 960 ,
. \ 486 24 402 L . \ 486 24 402 H
1;2V i 150 - T 786 ! Jz“‘v ;12V ! 150 ] T 786 i 321
W " podcigg P2, 24x45em W W W podcigg P2. 24x45cm W
‘ stup S6. 2x24cm ‘ 125 27em ‘ stup S6. 2x24cm ‘ /ML ‘
> raF - + ~F F > raF r + ~F F oF
@ﬁa}):f f i A= = T — = ——{@ @77%56 . | i — T e Ao — 77@
~ o e — — —— —— —— —— —— —— —— —— — — — — — — — — -F | F>=tWMMNnNrT7 Y - — — — — — — — — — — — — — — — — NN - =~
SH \ il T S \ i T
S 1 [ ; ) ! N B
& iq‘ S | Nr56 41912 co 12cm f\ \ % |
§ Nr58 5 @12 co 10cm (1 ‘ § flocm Nr58 5 @12 co 10cm | ‘
3 £ g 3 \ £ _
Y [ | \T — N . 5} = -
N N
s < | < &
8 8 [i== podecigg P3. 24x30cm :‘: B ‘ 8 == podeigg P 24x30cm J:
8 g | ‘ 12.5. 2,86cm N 8 ‘ 1zs. 286cm
g3 - N 1l 38 g3 = | - Ll sg
[SIRsY N | ‘ == NN [SIRsY . N == N N
3 133 | | 3 |
0w == - 0w =
z \ z
Nr52 41212 co 12cm | 1 | 1
stup S5 24x24cm _‘_ | stup S 24x24cm _‘_
T
+ + & + £ 1 -+ = + 3+
-%;,)Ar i ienibe - Pixldeln—rzs) 292y —+ — ———— —— - | ] —l—— 44— 11— Ky ftfi- — Av‘i - -%;.)Av 1 -— -l Dhedel el 292 —F - —— —— —— 4— 4 - — — =+ 4+ — N —f — Aw?i -
T . . @ 0 @ @ O O O 0O @O NNA\N 7» T i T - - - A i \\§* JNET i
] I ¥ ;
RN N T : — RIINNT
T T # T N T
| g it T Nr56 34 @12 co 12cm N
i N 7 i AR
. 1 Nr58 5 @12 co 10cm o © il ! ©
2 11 NS 8 8 = ol Nr58 5@12 co 10cm N @
i i %g bEH] § i
L T i LT S 1
it ; i i 8 : il
\ %g \ & +3,16 \ ‘ e \ % \ 5] e +3,16 \ ‘
Q h g AL 0 Q h g
il 2 b= ] il © s e
3 I 8 - I 3 i Eai 5 8 - i
3 Fha 8 +300 IS 8 il T E: 8 +300 ks
ITE @ | E fii ITE © | E
: 0 - | : 0 -
| § | Z I5s i | § | Z s
2 | ( | | 38 2 iy L | 38
g | | s | < ~ T RN he M
: ] i 3
| HH by i il &
| I Nr51 76 @12 co 12cm It g i I Nr55 4112 co 12cm Nr51 35 @12 co 12cm It 5
ik fan i e i T
i i | . + |
AA i il Al A/\ AA i (il it A/\
T T i e N A AVE) e — T i e B e T e
. i sto 7 2uztem |} | | + L 4 1 | | +
1 Nr58 512 co 10cm 4 & | | It
; ) ™ i Nr58 5 @12|co 10cm Nr58 5 @12 co 10cm )
o | i
| :‘f | Nr56 76 @12 co 12cm !
! o R : [
| /\ 7 }2{ 7l
‘ Sini 5 L] eSS e —————— ———————————<o—— N S g ——— 77T 4
HE- i & 77@ <A}f%; — &+ — R e el e 202 1— — A — | — L AL AN T 77@
‘ LN L LS 4 ‘ S
‘ Esﬂ/g 53 24024em ‘_
150 L 786 \j 2, 786 \j 2,
126 24, 294 124, 444 124 294 124, 444 124
| 960 L 960 L
i PLYTA STROPOWA 1-4/A-C - PRZEKROJ A-A i
Skala 1:25 : :
Nr55 41 @12 co 12cm { 12 * Nr51 35 @12 co 12cm * 30 Y Mienize W 24¢24om
Nr53 co 12cm
S s 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
Nr51 76 812 co 12cm D wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
Z; 24 projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
k + branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.
2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢
75 320 realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegolnego rezimu technologicznego.
® NrLs_sggnz ® "t’_-’gsgm 3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
=veem serem urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
4. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
L NL'_-?aQS technologii czy urzadzen mogg by¢ wprowadzone jedynie za zgodg
NrS8 012 TS el Projektanta oraz Inwestora.
PLYTA STROPOWA 3-4/E-F L=55+135cm co 20cm © 18 5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. W
- 18 . . . . . . .
Skala 1:50 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ prolekm_e stropoyv nie uwzglgdnlono otworow technologmznych pod ]
e instalacje. Lokalizacje otworéw technologicznych nalezy wytrasowac¢
@ @ gement | N | & |pugess| a3 : zgodnie z projektami branzowymi. _ _ o
P 248 Al [FEE elem. |¢1eM-|lacznie] 6 8 12 14 16 6. Prety zbrojeniowe znajdujgce sie w kolizji z otworami nalezy przecigé i
4‘5 5[' # Zgg # gzx 3] [ [imm]] [cm] [szt] [m] zagig¢ do wnetrza piyt stropowych. Alternatywnie otwory wykonac jako
+5 At PLYTA STROPOWA 3-4/E-F - PRZEKROJ D-D 51. .12 479 111 | 1 111 5317 wiercone. Otwory wierci¢ nie wczesniej niz po siedmiu dniach po utozeniu
| e . 2004 ‘ Skala 125 52 ) 12 VST S I N 1242 mieszanki betonowe;.
NN weniec W1, Zezzem NN : 53 [ 8 955]38 i 36 3438 . . _ C
@ <[ e i Iy iy i o [ | el @ PLYTA 54. |8 520 44 | 1 44 2328 7. Mieszanke betonowg zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu butaw lub tat
i P AL A - SNISNN 4 ' N STROPOWA [|“EE~|"73 FEEATTT TR Fi5E wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu
0.4 AN ) e Wienize W1 24x2om N6t co 12 Wieniec W1 24x24om 14AC  [TEET|TTE 7] IS N = 1363 dostosowaé do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych.
/ \ N +3,42 rof co 1zcm 57. | 12 337| 35 1 35 118,0
- < > - p 58 | 12 95| 50 1 50 475
ﬂ Nr58 5 @12 N 3 B 1o B 0 W G N 59. | 8 63 850 | 1 850 5355
co 10cm Y& PLYTA 58 | 12 95 20 1 20 18,0
D ﬁ | dotem g 3 D +318 | e 5 5 STROPOWA | 60 | 12 343| 17 1 17 583 PROJEKTOWANIE
N O O "177 I ) I ,7L" I I A et b - Ay Nr60 17 @12 co 12cm A S4IEF 61 | 12 243] 25 1 25 608 TM'B U D USLUGBI INWESTYCYJNE
S Razem dlugos€ pretow: _ |[mb 0,00 |1112,06/1411,18] 0,00 | 0,00 .
‘ } ~ £ } ‘ 2 zgg 24 Mas jgdm';fowa_ Ekg]inh] 0222 | 0 325"5 0.888 | 1208 | 1.578 ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercédw, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl
s § K] = k ¥ i ne wa- v s s f 5
S |ad Lil s Masa pretow dla danej srednicy: .
ooy ¥ ‘ 8" +342 ‘ S zlge BIE L .y_ = T Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
23S F | =t | 3 NERSIB:: Masa tacznie: kgl 1691,67 INWESTYCJA _ . . . -
[splrlor) N ‘ ‘ N ™D O™ q 3
< [+ b -4 < PROJECT budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej
8 ‘ [ = 30 [ ‘ 8 wraz z urzadzeniami budowlanymi.
S [FTT INr6o 17 @12 co 12cm ’ [ril-e
} dofem Ly ADRES dziatka nr 272, 670
Nr58 5312 MATERIALY: ADDRESS obreb 18 Kurnos Il, gmina Belchatéw
co 10cm % ﬁ - Beton konstrukcyjny C25/30 INWESTOR - -
dotem / . - Stal zbrojeniowa: DEVELOPER Gmlnq Ef»elchgtow, ]
< - — zbrojenie gtéwne A-IlIN (B500SP) ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw
e —— 4 T RN — strzemiona - St0S-b RYSUNEK . .
51 BT NS S el ot [ 2 —@ - Otulina - 2,5cm. W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowaé DRAWING Stropy - zbrojenie
wieniec W 24x24cm P systemowe podktadki dystansowe.
02‘ 24 L PROJEKTANT |mgr. inz. Tomasz Kucharski
+ 21; 200 % * upr. nr LOD/3331/PBKb/17
L b b I
Lo 248 L Minimalna $rednica
’ § Q> gigciapretéw zbrojeniowych
/5 dla @<16mm - 40 -
o dla @>16mm - 70 BRANZA / INDUSTRY | SKALA /SCALE| DATA /DATE [NR /No,
KONSTRUKCJA 1:25, 1:50 |pazdziernik 2022| K/09




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Liczba
Element @ |Dlugosé| na1 .
preta elem. | tacznie 8 12 14 16
elem.
[] [[]1 J[mm]] [cm] [szt.] [m]
1. 12 1200| 54 1 54 648,0
e 2. 8 118| 400 3 1200 1416,0
3. 12 127| 18 16 288 365,8
STOPA SF1. 5. 14 104| 4 16 64 66,6
6. 8 76| 2 16 32 24,3
3. 12 1271 11 4 44 55,9
4. 12 1471 9 4 36 52,9
Sl 2 5. 14 104 6 4 24 25,0
7. 8 102 2 4 8 8,2
8. 8 82| 27 10 270 221,4
SLUP S1. 9. 14 396| 4 10 40 158,4
10. 14 124 4 10 40 49,6
9. 14 396| 6 4 24 95,0
SLUP S2. 10. 14 124 6 4 24 29,8
11. 8 108| 27 4 108 116,6
8. 8 82| 50 2 100 82,0
10. 14 124 4 2 8 9,9
< P e 12. 14 456 4 2 8 36,5
13. 14 310 4 2 8 24,8
8. 8 82| 26 1 26 21,3
SLUP S4. 10. 14 124 4 1 4 5,0
14, 14 454 4 1 4 18,2
8. 8 82| 48 2 96 78,7
10. 14 124 4 2 8 9,9
<ol 15. 14 456 4 2 8 36,5
16. 14 275 4 2 8 22,0
8. 8 82| 45 1 45 36,9
10. 14 124 4 1 4 50
< eltlP 12. 14 456| 4 1 4 18,2
17. 14 230 4 1 4 9,2
8. 8 82| 19 1 19 15,6
SLUP S7. 10. 14 124| 4 1 4 5,0
18. 14 134 4 1 4 54
NAROZNIK'L' | 19. 12 99| 6 6 36 35,6
NAROZNIK 'T' | 19. 12 99| 4 8 32 31,7
20. 16 868 2 1 2 17,4
21. 16 876 2 1 2 17,5
22. 16 883 2 1 2 17,7
23. 16 891 2 1 2 17,8
el (Ol 24, 16 899 2 1 2 18,0
25. 12 899 2 1 2 18,0
26. 12 868 2 1 2 17,4
27. 8 146| 77 1 77 112,4
28. 16 585 3 1 3 17,6
PODCIAG P2. | 29. 16 529 5 1 5 26,5
30. 8 124| 47 1 47 58,3
31. 16 332 3 1 3 10,0
PODCIAG P3. | 32. 16 303 4 1 4 12,1
33. 8 94| 21 1 21 19,7
S 8. 8 82| 11 5 55 451
NADPR. BN1. 34. 12 276 2 5 10 27,6
35. 12 240 2 5 10 24,0




BELKA 8. 8 82 12 2 24 19,7
NADPR. BN2. 36. 12 296 2 2 4 11,8
37. 12 260 2 2 4 10,4
1. 12 1200 45 1 45 540,0
LIRS LA, 38. 6 82| 516 1 516 4231
1. 12 1200 3 1 3 36,0
LIRS L, 39. 6 74 27 1 27 20,0
NAROZNIK'L'[ 19. | 12 99 6 9 54 53,5
NAROZNIK 'T'| 19. 12 99 4 15 60 59,4
1. 12 1200 1 1 1 12,0
40. 6 57 12 1 12 6,8
41. 16 236 13 1 13 30,7
42. 16 199| 13 1 13 25,9
43. 16 450 13 1 13 58,5
44, 16 204 13 1 13 26,5
SCHODY 45, 6 57 13 1 13 7,4
46. 16 281 13 1 13 36,5
47. 16 260( 13 1 13 33,8
48. 16 157 13 1 13 20,4
49. 16 311 13 1 13 40,4
50. 6 11070 1 1 1 110,7
51. 12 479 111 1 111 531,7
52. 12 303 41 1 41 124,2
53. 8 955 36 1 36 343,8
PLYTA 54, 8 529 44 1 44 232,8
STROPOWA | 55. 12 763 41 1 41 312,8
1-4/A-C 56. 12 92 151 1 151 138,9
57. 12 337 35 1 35 118,0
58. 12 95 50 1 50 47,5
59. 8 63| 850 1 850 535,5
PLYTA 58. 12 95 20 1 20 19,0
STROPOWA | 60. 12 343 17 1 17 58,3
3-4/E-F 61. 12 243 25 1 25 60,8
Razem dlugosc¢ pretow: [mb] 568,05 | 3388,32| 3411,10| 629,76 | 427,16
Masa jednostkowa: [kg/mb]| 0,222 | 0,395 | 0,888 1,208 1,578
Masa pretow dla danej srednicy: [kg] 126,08 | 1336,98 | 3028,42| 761,01 | 674,20
Masa facznie: 5926,69

[kg]




