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=
% PARAMETRY WODY BYTOWEJ:
3 CISNIENIE DYSPOZYCYJNE WODY BYTOWEJ 269,77kPa
g PRZEPLYW WODY BYTOWEJ: 1,14 dm3/s
PARAMETRY WODY P-POZ:
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE WODY HYDRANTOWEJ  228,83kPa
PRZEPLYW WODY HYDRANTOWEJ: 1,00 dm3/s
LEGENDA:
T e m PROJEKTOWANIE
TM_UD USLUGI INWESTYCYJNE

_______ WODA HYDRANTONA ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

——G6——— ZAWCR KULOWY
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

35/16_ 0ZNACZENE WYMIARU INSTALAC WODY budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej

| INWESTYCJA
|
} wraz z urzadzeniami budowlanymi.

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI WODQCIAGOWEJ ADRES dziatka nr 272, 670
obreb 18 Kurnos Il, gmina Betchatow

OZNACZENEE PUNKTU WEZLOWEGO : -
UWAGL: INWESTOR Gmina Betchatéw,
_— zam. ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow
1. INSTALAGLE, WODY ZMNEJ DO ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO WYKONAG
Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. RYSUNEK ROZWINIECIE
2. INSTALACJE, WODY ZMNEJ ZA ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM | WODY CIEPEEJ WYKONAG
W TECHNOLOGI RUR WELOWARSTWONYCH O POEACZENIACH ZAPRASOWYWANYCH. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

3. INSTALACJE, PROWADZONA W SZLICHCIE PODLOGOWEJ WYKONAC W TECHNOLOGI RUR

WELOWARSTWOWYCH O POLACZENIACH ZAPRASOWYWANYCH W ZWOJU Z 1ZOLACJA Bmm. PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka Chrustowska
4, INSTALACJE, WODY PRZECIWPOZAROWEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. upr. nr LOD/2243/PWOS/13
5. MONTAZ HYDRANTOWOW NA WYSOKOSCI 1,35£0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997. SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Krysiak
6. NA ZAWORACH ZE ZLACZKA DO WEZA ZAMONTOWAG ZAWORY ANTYSKAZENIOWE TYP: HA216,DN20. upr. nr LOD/0924/POOS/08
7. PRIEJSCIA INSTALACA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECMPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI :
OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI WEASCIWES DLA RODZAW SREDNICY RUR. BRANZA SKALA DATA NR
8. PRZEJSCIA INSTALACH PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ INSTALACJE )
NEE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, SANITARNE - listopad 2022 IS.WO0.S.01
ZABEZPIECZYC W KLASIE GDPORNOSCI OGNIOWEU TYCH PRZEGROD.
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