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ZASILANIE Z POMPY CIEPLA - FREON
POWROT Z POMPY CIEPEA - FREON

CENTRALNE OGRZEWANIE — ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE — POWROT

WYMIAROWANIE RUROCIAGU
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UWAGI:

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPEA; MIDEA
MHA-V10W/D2N8-B

CENTRALNE OGRZEWANIE:

MOC : 8,90kW
CISNIENIE DYSP.: 13,10kPa
TEMP.ZASIL/POWROT: 50/40°C
PRZEPLYW: 819,90kg/h

POJEMNOSC WODNA: 258,80dm3
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1. INSTALACUE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z:
- W ZAKRESEE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO Z RUR STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH OCYNKOWANYCH ZEWNETRZNIE
LACZONYCH POPRZEZ ZAPRASOWANIE;
~ W POSADZCE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH W ZWOJU W IZOLACJ 10mm;
— INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO — RURY PE/RT.
2. INSTALACJE, OD JEDNOSTKI ZEWNTRZNEJ DO MODULU HYDRAULICZNEGO WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH
LACZONYCH METODA LUTOWANIA
3. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OStONOWEJ STALOWEJ.
4. RURQCIAGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MUSZA BYC WYPOSAZONE W SYSTEMOWA POWLOKE,
ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED PROMIENIOWANIEM UV | USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
5. WSZYSTKIE GRZEUNKKI Z ZASILANIEM BOCZNYM WYPOSAZYC W
— NA ZASILANIU W ZAWOR TERMOSTATYCZNY;
— NA POWROCIE W ZAWOR ODCINAJACY;
— KOREK ODPOWIETRZAJACY.
6. PODEJSCIA POD GRZEJNIKI W WYKONANIU KRYTYM, OD SCIANY.
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