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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-7 STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na montazu stolarki i Slusarki w
zwigzku z termomodernizacjg budynku ochotniczej Strazy Pozarnej w Kleszczewie,
ul. Strazacka 1 wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rdzne ustugi

93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi slusarskie.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementdéw.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikdw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia
ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub fgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca
przesuwu

1.4. Zakres robét objetych SST



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kleszczewie, ul. Strazacka 1~ SST 454-7

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz stolarki, slusarki i innych elementéw wykonczenia obiektu,
ktéra obejmuje:

(1 stolarke drzwiowg (drzwi wejsciowe do budynku),

(1 parapety wewnetrzne (jezeli wystgpi koniecznos¢ wymiany),

[1 daszki z poliweglanu nad wejsciami ,

U wycieraczki,

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw
pobranych z natury wykohczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Daszki szklane

Daszek szklany na konstrukcji wspornikowej - wg instrukcji dostawcy systemu.
Drzwi zewnetrzne (bezklasowe) PCV.

Wspobtczynnik przenikania ciepta przegréd U=1,3W/m2K.

Okna PCV.

Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd U=0,9W/m2K.

Parapety

Parapety wewnetrzne istniejgce betonowe grubosci 4cm i szerokosci ok. 45cm,
parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Wycieraczki

Wycieraczki stalowe ocynk.ogniowo z ociekaczem (40/60).

3. SPRZET

Do wykonania i montazu stolarki, slusarki i innych elementow moze by¢ uzyty
dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB, PW i
ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywacé sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z wytycznymi okreslonymi w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢
wykonanie osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac
sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

[J powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
[J powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic¢
sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

[ na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

[0 maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

[ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

(1 na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

[0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

(1 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

(14 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza
jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.5. Montaz Slusarki

Montaz wszystkich elementow slusarskich zgodnie z technologig wybranego
producenta oraz ogolnymi zasadami sztuki budowlanej.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki i innych elementéw sa:

[0 [m2], [szt] — montowane;j stolarki i Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej,

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw
stolarki, Slusarki i innych elementéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne” pkt 8

Sprawdzeniu podlegaja:

) jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki i innych elementéw

[1 poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

[J sporzgdzi¢ czesciowy protokdét odbioru robét

[1 dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PW.

7.2. Odbioér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

[1 zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
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[J wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

[0 prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugosc¢ i rozmieszczenie spawoéw,
srub), Srednice otworow,

) dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

[1 rodzaj zastosowanych materiatéw,

[1 zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

7.3. Odbidr elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

[ prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

[0 zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

[J sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru roboét

[1 dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 9 OST ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg
uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem -
Klasyfikacja

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-EN ISO 12944-2:200 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 2 : Klasyfikacja
Srodowisk

PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow — Czesc1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych.



