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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-6 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich w zwigzku z termomodernizacjg
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kleszczewie, ul. Strazacka 1 wraz z
zagospodarowaniem terenu przed budynkiem.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie
powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich
fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

1 powtok malarskich przy zastosowaniu farb wewnetrznych i zewnetrznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

[ Preparaty gruntujgce o duzej przyczepnosci do podtoza,

[0 Farby wewnetrzne — Sciany: farby lateksowe, zmywalne, pétmatowe, odporne na
zabrudzenia;

(1 Farby silikatowe z nanoczgsteczkami silikonowymi - zewnetrzne.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” OST
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z
instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci rob6t podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna
usung¢ powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrze¢ tak aby jej rownos¢é odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.
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Tynki zwykte - wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

1 podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

[0 w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

[1 w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki,
beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest
wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza
niz12% Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych
pod malowanie Lp. Rodzaj farby

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robo6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

[1 catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

[ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

(1 utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

(1 catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

[1 wykonaniu biatego montazu
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[ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

(1 oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywac¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z
zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

[0 Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikdw) ze wzgledu na niskg wydajnosc;

[1 Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze
powodowac powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikajg po
wyschnieciu;

[ Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne
wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

[0 Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze
wzgledu na prostote i duzg wydajnosg;

[1 Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢
wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

[1 Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
[0 Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungc¢ ewentualne
zanieczyszczenia moggce zatkac

dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci rob6t podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 6 OST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

[1 sprawdzenie wygladu powierzchni,

[1 sprawdzenie wsigkliwosci,

) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

(1 sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
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Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

[ dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

[1 dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

[ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

(1 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i

uderzenia, sprawdzenie elastycznosci

i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 9.

Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg
uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja



