
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie, ul. Strażacka 1 
SST 451-4 

 
 

1 
 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

451-4 

 

 

 

ZIELEŃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie, ul. Strażacka 1 
SST 451-4 

 
 

2 
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP .......................................................................................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot SST ....................................................................................................................................... 3 

1.2. Zakres stosowania SST ...................................................................................................................... 3 

1.3. Określenia podstawowe .................................................................................................................... 3 

1.4. Zakres robót objętych SST ................................................................................................................ 3 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................. 4 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................................. 4 

2.1. Ogólne wymagania ............................................................................................................................... 4 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót .................................................................................. 4 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................................... 4 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 5 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................ 5 

5.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................. 5 

5.2. Zakładanie trawników .......................................................................................................................... 5 

5.3. Pielęgnacja trawników .......................................................................................................................... 6 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................................. 6 

6.1. Wymagania ogólne .................................................................................................................................. 6 

6.2. Trawniki ...................................................................................................................................................... 6 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................... 8 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................................................... 8 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................... ......................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie, ul. Strażacka 1 
SST 451-4 

 
 

3 
 

451. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

451-4 ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru terenów zielonych w związku z termomodernizacją budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie, przy ul. Strażackiej 1. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

77300000-3   Usługi ogrodnicze. 

77310000-6   Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 

77314000-4   Usługi utrzymania gruntów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 

organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z 

jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 

koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których 

wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 
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Zakres powyższych robót obejmuje: 

• przygotowanie terenu, 

• wykonanie trawnika z siewu, 

• wykonanie trawnika na elementach betonowych ażurowych, 

• pielęgnację trawników. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Zieleń nowoprojektowana: 

• Trawa: trawnik z siewu – standardowa mieszanka traw odporna na suszę.  

• Krzewy wg zestawienia. 

• Ziemia urodzajna (humus). Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące 

właściwości: 

- ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plac budowy nie może zawierać w 

swym składzie gruz ani innych resztek budowlanych, nie może być przerośnięta 

korzeniami, nie może być zasolona oraz zanieczyszczona chemicznie . Podłoże 

przywiezione na plac budowy powinno być odchwaszczone. 

- ziemia urodzajna powinna posiadać odpowiednie parametry, dostosowane do 

planowanych zadań ( zgodne z wymogami siedliskowymi roślin). 

- pH 5,5 

Wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed 

dostawą ziemi urodzajnej na plac budowy. 

• Nawozy mineralne 

- Nawozy mineralne powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 

opakowaniach z podanym składem chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) 

Nawozy powinny być zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed 

zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opakowań. Zaleca się stosowanie 

nawozów wieloskładnikowych zawierających w swym składzie : azot, fosfor, 

potas. Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta 

(umieszczonymi na opakowaniu produktu). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, 

powinien wykorzystywać następujący sprzęt specjalistyczny: 

• sprzęt do wykonania wycinki drzew i krzewów 

• świdry mechaniczne do wykonania dołów ( sadzenie drzew) 

• sprzęt do transportu ziemi urodzajnej 



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie, ul. Strażacka 1 
SST 451-4 

 
 

5 
 

• sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni 

• cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania drzew oraz trawników 

• kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawników, kosy spalinowe 

• opryskiwacze mechaniczne do wykonywania oprysków trawników przeciwko 

chwastom. 

• inny sprzęt ogrodniczy zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania zagospodarowania terenu zielenią może być 

dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanego 

materiału. 

W trakcie transportu materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem 

korzeni oraz koron i pni. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe 

lub opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne 

należy zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po 

dostarczeniu na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być 

składowany w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast 

jeśli rośliny nie mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, 

powinny być zadołowane w zacienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. 

Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być 

chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu zielenią powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.2. Zakładanie trawników 

Wymagania dotyczące zakładania trawników: 

• teren przeznaczony pod wykonanie nowych trawników powinien być uprzednio 

zrekultywowany, (oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń chemicznych, 

odchwaszczony) 

• tern powinien być wyrównany , splantowany 

• nawiezioną ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą o jednakowej grubości i 

wymieszana z nawozami mineralnymi, po czym starannie wyrównana 

• grubość warstwy ziemi urodzajnej – 5 cm 

• przed wysiewem nasion traw , ziemię należy zgrabić lekko i zagęścić- wałować 

wałem gładkim 

• wykonywanie wysiewu nasion traw powinno być wykonane w dni bezwietrzne 

• termin wysiewu nasion traw: kwiecień - maj oraz koniec sierpnia aż do końca 

września – w zależności od warunków atmosferycznych. Przy sprzyjających 
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warunkach pogodowych, zakładanie trawników z siewu można wykonywać 

również w innych miesiącach, musi być to jednak zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

• nasiona traw należy przegrabić z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je nie 

głębiej niż 0,5 cm 

• tak przygotowane podłoże należy wałować lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

• skład procentowy mieszanki traw oraz normę wysiewu podano w Dokumentacji 

Projektowej 

• należy przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew, 

przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw 

• po zakończeniu prac związanych z wysiewem nasion traw, całą powierzchnię 

należy podlać. 

5.3. Pielęgnacja trawników 

Podstawowymi zabiegami w pielęgnacji trawników jest koszenie, nawożenie, 

odchwaszczanie oraz wertykulacja. 

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone , gdy trawa osiągnie wysokość ok 10 

cm, a każde kolejne powinno się przeprowadzać, gdy traw osiągnie ok 8-10 cm wysokości, 

wysokość skracania ok. 6cm (trawa nie może być zbyt nisko koszona-ma to znaczenie w 

okresach suszy). Ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 

miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanych przymrozków (przeważnie jest to pierwsza 

połowa października). 

Koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinno odbywać się w regularnych 

odstępach czasu (w zależności od panujących warunków atmosferycznych - przy dużej 

wilgotności podłoża oraz wyższej temperaturze powietrza trawa rośnie szybciej, podczas 

okresów suszy trawa jest słabsza i wzrost następuje znacznie wolniej). Przy 

częstotliwości koszenia należy mieć na uwadze panujące warunki atmosferyczne i 

dostosowywać do nich prace. 

Środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i 

dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Przy stosowaniu środków 

chwastobójczych należy ściśle przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu 

produktu. Wszelkie nierówności, kępy, kretowiny powinny być na bieżąco usuwane. 

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności podłoża trawników (podlewanie 

w okresach, gdy jest to konieczne - szczególnie podczas upalnego lata, aby nie doszło do 

zniszczenia darni). 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać w ten sposób, aby zaspokoić potrzeby darni 

odpowiednio do poszczególnych pór roku. 

• wiosną trawnik potrzebuje nawozu startowego z dużą ilością azotu, 

• od połowy lat należy ograniczyć ilości azotu stosowanych na powierzchnie 

trawnika, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
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• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 

• gdy wystąpią problemy w jakości trawnika należy zastosować specjalistyczne 

nawozów wzbogacone o niezbędne składniki mineralne, likwidujące zaistniałe 

problemy, 

• w okresie wczesnowiosennym oraz późnojesiennym należy wykonać zabieg 

wertykulacji trawników, 

• przewiduje się wykonywanie dosiewania nasion traw w miejscach gdzie wystąpiło 

osłabienie wzrostu darni lub jej mechaniczne uszkodzenie (powinna być użyta ta 

sam mieszanka traw co przy zakładaniu trawnika). 

Zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym – szczegółowe wytyczne: 

- koszenie w miesiącach kwiecień i październik – co 2 tygodnie 

- koszenie w miesiącach maj – wrzesień – raz w tygodniu 

- nawożenie w miesiącach kwiecień – sierpień – raz w miesiącu nawozem 

wieloskładnikowym – w dawkach zalecanych przez producenta 

- nawożenie jesienne – wrzesień – nawóz jesienny do trawnika – w dawkach zalecanych 

przez producenta. 

- jesienią regularne zgrabianie liści z trawników 

- nie należy składować śniegu na powierzchniach trawiastych 

- podlewanie – w zależności od pory roku i panujących warunków atmosferycznych, ale 

nie rzadziej niż raz w tygodniu (w miesiącach kwiecień, maj, wrzesień, październik) i nie 

rzadziej niż dwa razy w tygodniu ( w miesiącach czerwiec – sierpień). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 

i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie zakładania i renowacji trawników polega na sprawdzeniu: 

• zgodności przygotowania terenu pod założenie trawnika mieszankami traw 

zgodnymi z Dokumentacją Projektową, 

• prawidłowego zwałowania warstw ziemi urodzajnej/torfu, 

• zgodności składu mieszanek traw do zakładania trawników z dokumentacją, 

• prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników, 

• przestrzegania wykonywania dosiewek nasion traw –w miejscach tego 

wymagających. 

Kontrola prac przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej siły kiełkowania/gęstości wschodzących nasion traw (na trawniku 

niedopuszczalne jest występowanie „pustych” placów bez wykiełkowanej trawy), 

• obecności niepożądanych gatunków, chwastów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Obmiar prac powinien być dokonany na placu budowy w obecności Inżyniera i Inspektora 

Nadzoru. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 

• 1m² zakładania trawnika, 

• 1m³ zakupu, transportu ziemi urodzajnej, 

• 1 m² pielęgnacji trawnika, 

• 1m² wykonywanie oprysków chemicznych trawników w okresie gwarancyjnym, 

• 1m² wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym 

• 1 m² wykonywanie nawożenia trawników, 

• 1 m² wykonywanie nawożenia trawników w okresie gwarancyjnym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu pozostałych prac przebiegających na 

terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 

z Inżynierem i Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Inwestorem będą 

uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu - Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne – pobieranie i przygotowywanie próbek obornika 

i kompostu Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych. 

„Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy 

Polskich 2008 


