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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

452-7 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwigzku z termomodernizacjg budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kleszczewie, ul. Strazacka 1, wraz zagospodarowaniem terenu przed
budynkiem.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych obiektu przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Dwuskfadnikowa masa bitumiczna, elastyczny szlam uszczelniajgcy

Wiasciwosci:

- charakteryzuje sie wtasciwosciami klejgcymi i bardzo dobrg przyczepnoscig do podtozy mineralnych,

- Srodek bezrozpuszczalnikowy i wodochronny,

- tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naklada¢ pedzlem, pacg lub szczotkg
dekarska,

- tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych;

Zastosowanie:

- przyklejanie twardych ptyt styropianowych (XSP)

- gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje systemowg po rozcienczeniu z wodg 1:1

- wykonywanie bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych podziemnych czesci budowli.

Dane techniczne:

- Skfad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukow i dodatkdéw uszlachetniajgcych

- Czas tworzenia powtoki: £ 6 godzin

- Czas miedzy nanoszeniem poszczegodlnych warstw: ok. 3 godzin

- Wytrzymatos$¢ na oderwanie: = 200 kPa (potgczenie beton/styropian)

- Zawarto$¢ wody w masie: do 60%

- Wymagana grubos¢ warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej: 1 mm suchej pozostatosci
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- Odpornos¢ na deszcz: po 6 godzinach

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Zgodnosc¢ z norma: PN:B:24000:1997

- Zuzycie: przy gruntowaniu: 0,2 kg /m2, przy izolacji przeciwwilgociowej: 0,6-0,8 kg /m2 /warstwe,
przy klejeniu ptyt styropianowych: 1,0-1,5 kg /m2

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od
daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +5°C.

Uwagi

Nie nalezy stosowa¢ do materiatdbw smotowych. Nie klei¢ ptyt ocieplajgcych do pap zgrzewalnych. Nie
stosowac do ztgcz styropian—styropian. Produkt nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci. Przestrzegac
przepisow BHP. Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czysci¢ przed
zaschnieciem preparatu — woda, po zaschnieciu — rozpuszczalnikami benzynowymi. Wszystkie
wymienione parametry odnoszag sie do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza.
Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury i wyzsza
wilgotnos¢ powietrza opdzniajg czas obrobki i przebieg schniecia.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji (typu KMB)/dwusktadnikowa masa bitumiczna).
Wiasciwosci:

- nie wymaga wktadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczego

- odporna na wysokie ci$nienie wody (do 0,8 MPa)

- daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci

- jest tatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia)

- bezrozpuszczalnikowa

- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- jest wysokoelastyczna, przykrywajgca rysy

- mase mozna stosowac na podiozach suchych i lekko wilgotnych

Zastosowanie:

- wykonywanie wtasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typow

- przyklejanie twardych ptyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu (styropianowych typu EPS)

Dane techniczne:

- Skfad: wodna emulsja asfaltoéw, kauczukdéw, wypetniaczy i dodatkow modyfikujgcych,

- Czas wysychania: ok. 6 godzin

- Zasypanie wykopu: po 3 dobach,

- Odpornos$¢ na deszcz: po 12h

- Przyczepno$é koncowa do betonu: nie mniej niz 0,08 MPa

- Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

- Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm

- Zdolnos¢ klejenia (potaczenie beton-styropian): 1,21 MPa

- Mostkowanie rys: 5 mm

- Temperatura stosowania: od +50C do +250C

- Zgodnosc¢ z norma: PN:B:24000:1997

- Zuzycie: ok. 1,5 kg/m2 mokrej masy na 1 mm grubosci warstwy suchej;

Zuzycie uzaleznione od typu izolacji: - izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa): zalecana
grubos¢ warstwy 2 mm - zuzycie ok. 3,0 kg/m2 - izolacja typu Sredniego (woda gruntowa): zalecana
grubos¢ warstwy 3 mm - zuzycie ok. 4,5 kg/m2 - izolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem):
zalecana grubos¢ warstwy 4 mm - zuzycie ok. 6,0 kg/m2 - przyklejanie ptyt styropianowych - zuzycie
ok. 1,0-1,5 kg/m

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od
daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +5°C.
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Uwagi

Nie nalezy stosowac¢ wyrobu do materiatéw smotowych. Przy pracy nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP, nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyrdb nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci.
Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czys$ci¢ rozpuszczalnikami benzynowymi.
Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +230C i 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i
wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniajg czas obrobki i przebieg twardnienia.

Roztwér bitumiczny do gruntowania

Roztwér bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap
asfaltowych oraz podtozy pod hydroizolacje papowe innych elementéw budowli np. izolacja pionowa
Scian. Zachowuje swojg skutecznos¢ réwniez w przypadku wilgotnego podtoza.

Nanosi¢ i rozprowadzaé szczotkg lub natryskiwa¢ na oczyszczone wczesniej podtoze, po czym
odczeka¢ do wyschniecia. Preparat moze by¢ stosowany tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.

Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu catkowitego wyschniecia. Czas schnigcia
przy temperaturze 200C wynosi ok. 3 godz.

Dane techniczne:

- Wyglad zewnetrzny: czarna masa, ciekta

- Konsystencja robocza w temp 200C: daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem

- Zawarto$¢ wody, %: <0,2

- Zawartos¢ substancji lotnych, %: <60

- Lepkos¢ mierzona kubkiem Forda g4mm: €15

- Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (oC): 230

- Zuzycie [I/m2]: 0,2 do 0,3

Roztwér asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
zywic, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych
czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej
odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog
asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i
mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu $redniego,

Dane techniczne:

U kolor czarny

0 postac péiciekta masa

O temperatura powietrza i podtoza podczas

(] stosowania

00 od +50C do +350C

0 pytosuchos¢ po 6 godzinach

0 czas schniecia 12 godzin

0 zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe

0 ilos¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania

[0 czyszczenie narzedzi

0 benzyng lakowg lub innym

0 rozcienczalnikiem organicznym.

Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesigt
lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane
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elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane
jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wiéknina poliestrowa. Sg to
materialty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sag
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

0 dtugosé: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

0 szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

Papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej przeznaczona do
hydroizolacji podziemnych czesci budynku, grubosci 3,2mm.

Zastosowanie:

Papa fundament Szybki Profil przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych w
konstrukcjach scian lub pod podtogami lub ptytami posadowionymi na gruncie, w celu zabezpieczenia
przed wodg wywierajacg cisnienie hydrostatyczne, przechodzacg z gruntu lub jednej czesci konstrukcji
do innej.

Tasma do uszczelniania

Elastyczne tasmy pcw (termoplastyczne) stosowane do uszczelniania poziomych i pionowych przerw
roboczych konstrukcji betonowych w warunkach wystepowania cisnienia hydrostatycznego jak i przy
braku naporu wody.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonywanie robdét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” OST pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja materiatéw powinna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

0 nazwe i adres producenta,
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U nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

U date produkciji i nr partii,

0 wymiary,

O numer aprobaty technicznej,

O nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

00 znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” OST pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. Elementy (jezeli dotyczy).

5.3. Przygotowanie podtoza

Izolacje rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrzec, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi byC nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.

5.4. 1zolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien byé¢ suchy, a jego
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotkg dekarskg z twardym witosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

0 na wilgotne podtoze,

[ na podtoze smotowe,

00 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodfa zaptonu.

5.5. Izolacje papowe (dotyczy krawedzi dachu)

Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza wykonaé zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujgcy nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ sie ze stanem
podtoza, dokona¢ pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielko$¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegolnych pasow papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie
roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rébwnomiernie roztozong posypke
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gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byé
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktadaé rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakladow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jga z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zakladéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

0 podtuzny 8 cm,

0 poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegllng

starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdélnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kleszczewie, ul. Strazacka 1 SST 451-7

Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [mz2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

0 zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

U rodzaj zastosowanych materiatow,

U przygotowanie podtoza,

0 prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

0 szczelnos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metodg skaningu
mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie wodoszczelnosci Instrukcje montazu
materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.
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