UWAGA : Pro jektowana nagrzewnica powietrza
Na 1Pr‘zewodach rozprowadza jqcych VOLCANG VR Mini, 1 bieg, 2,200 kW
instalacji centralnego ogrzewania

montowa¢ kompensatory mieszkowe

o S$rednicach zgodnych ze srednicami
przewodéw w odstepach:

-przewody dn 15 i 18 40 m
—pr‘zewon dn 22 i wieksze 50m
lub wykonywaé konpensacje za pomocq
wydltuzek ‘U’'-ksztattowych.

Przewody rozprowadzajgce prowadzié
v izolac ji cieplnej z wetny mineralnej
w oslonie aluminiowe j.

dn 15 0337
s18

€
Garaz wozdw bo jowych
+6°C
4 400V
UWAGA :

Przewody zasilajgce nagrzewnice powietrza
wykona¢ z rur miedzianych i prowadzié

po scianach pomieszczefi w izolacji cieplnej. Pro jektowana nagrzewnica powietrza
VOLCANO VR Mini, 1 bieg, 2,200 kW

dn 15 0337
s18

Zasilanie instalacji z istnie jacego

ENERGY

TERMOENERGY inz. Jozef Zielezinski

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznan

TEMAT:

Teremomodernizacja budynku
Ochotnicze| Strazy Pozarnej w
Kleszczewie

Ul. Strazacka 1; 63-005 Kleszczewo
dz. 15/19, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
PROJEKTOWAL mgr inz. Arkadiusz Chattas

Nr upr. UAN-7342/5/96

kotta gazowego.

mgr inz. Wojciech Lisek

SPRAWDZIt Nr upr. 7131-32/1/PW/2000

BRANZA

SANITARNA

TYTUE

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Rzut pomieszczenia garazu.

SKALA STADIUM RYSUNEK

1:100 PB +PT
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