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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN -7342/5/96

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwigzku
z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane, zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego 0sob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/,

nadaje
Panu mgr inZz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzenmiem nr 93 z dnmia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymujgy:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up. Waejewody Kaliskiego
ul.Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz I Wt ‘
ARCHITEKTURY | NADZORU LANEGO

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DKE-5W3-CLF *

Pan Arkadiusz Chatfas o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0493/01

adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/1/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. | i 2, art. 14 ust. 1 pkt.4 i ust.3 pkt. 1 i3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

pan Wojciech LISEK
magister inZynier inZynierii Srodowiska

syn Edwarda i Barbary
urodzony 7 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Wojciech Lisek

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 4 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

-mgr inz.

Diyektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glawny Akchitekt Wojewodzki
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EQ9-K5X-BNG *

Pan Waojciech Lisek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2824/01

adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21 J/67, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

P:urx:vv




Il. OSWIADCZENIE

Poznan, 26.02.2021

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany:

INSTALACJI ODCIAGU SPALIN, MODERNIZACJI INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONYWANYCH W ZWIAZKU TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OSP W KLESZCZEWIE

Zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo na dziatce o
numerze ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj.

wielkopolskie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chattas
nr upr. UAN-7342/5/96

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Lisek
nr upr. 7131-32/1/PW/2000




Ill. SPIS RYSUNKOW

NUMER: TEMAT RYSUNKU: SKALA:
S 01 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Plan sytuacyjny. 1:500
S 02 INSTALACJA ODCIAGU SPALIN.

Rzut pomieszczenia garazu. 1:100
S 03 INSTALACJA ODCIAGU SPALIN.

Przekroj pomieszczenia garazu. 1:100
S 04 MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ.

Rzut pomieszczenia garazu. 1:100
S 05 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/1:250
S 06 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Schemat podtgczenia wpustu drogowego
S 07 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Schemat podtgczenia rur spustowych
S 08 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Typowa betonowa studnia prefabrykowana
S 09 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Typowa studnia prefabrykowana z PCV
S10 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Typowy wpust uliczny, prefabrykowany



IV. BIOS

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z modernizacjg instalacji grzewczej, instalacjg odciggu spalin oraz
kanalizacjg deszczowg wykonywanych w zwigzku termomodernizacjg budynku OSP w Kleszczewie
Zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze

ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Montaz modernizacji instalacji grzewczej, instalacji odciggu spalin oraz kanalizacji deszczowej
wykonywany w zwigzku termomodernizacjg budynku OSP w Kleszczewie zlokalizowanego w
Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 15/19,
obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie sktada sie z prac
prowadzonych wewnatrz budynku :

e montaz orurowania

e montaz urzadzen grzewczych

e montaz urzadzen odciggowych

e prace malarskie

¢ montaz kanatow i osprzetu wentylacyjnego

e montaz okablowania i prace zwigzane z AKPiA

e proby i rozruch instalacji

oraz na terenie zewnetrznym:
e montaz studni kanalizacyjnych
¢ montaz wpustéw ulicznych
e montaz rur spustowych
e montaz orurowania

e proby i rozruch instalacji

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest zabudowany. Na terenie objetym projektowang inwestycjg
funkcjonuje zespét budynkow, zagospodarowany terenu wokét budynkéw oraz zwigzana z nimi
infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz zwigzana

z nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak rowniez budynki towarzyszgce



4. Wykaz elementow zagospodarowania moggcych stwarzaé zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi.
Na terenie omawianej dziatki szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac przy uzyciu

dzwigow w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.

5. Wskazanie elementow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
Do prac wymagajacych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa przy modernizacii
instalacji grzewczej, instalacji odciggu spalin oraz kanalizacji deszczowej wykonywany w zwigzku
termomodernizacjg budynku OSP w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy
Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo,
gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie nalezg wszystkie prace ziemne i
wykonywane dzwigami :

e demontaz nawierzchni

o wykopy liniowe

e ustawianie urzadzen (studnie, wpust, prefabrykaty)

e zasypywanie wykopow

e odbudowa nawierzchni

prace spawalnicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi :
e ciecie rur elektronarzedziami
o fazowanie i przygotowywanie ztgczy elektronarzedziami

e prace spawalnicze i lutownicze

oraz prace prowadzone na wysokosci :
¢ montaz uchwytéw
e montaz orurowania
e montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych
e montaz urzadzen odciggowych

e prace spawalnicze

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.
Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami wspdlnie z kierownikiem

budowy.
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Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem prac
spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejgcym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami
zapobiega¢ mozliwosci zaproszenia ognia ( fgcznie z odpowiednio wczesnym konczeniem prac

spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow oraz Srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania modernizacji instalacji grzewczej, instalaciji
odciggu spalin oraz kanalizacji deszczowej wykonywany w zwigzku termomodernizacjg budynku
OSP w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo
na dzialce o numerze ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie muszg zostaé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiadac
stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robét wymagajgcych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg byé wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
Z wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢é odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osob
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopow a w
przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane objazdy i/lub
odpowiednie ktadki dla pieszych .

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robét montazowych przy modernizacji instalacji grzewczej, instalacji
odciggu spalin oraz kanalizacji deszczowej wykonywany w zwigzku termomodernizacjg budynku
OSP w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo
na dzialce o numerze ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie wykonawca jest zobowigzany do sporzgadzenia harmonogramu
prowadzenia robot spéjnego z harmonogramem prowadzenia catosci budowy oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,

wytycznych producentéw urzgdzen.
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V. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego modernizaciji instalacji grzewczej, instalacji odciagu spalin oraz kanalizacji
deszczowej wykonywany w zwigzku termomodernizacjg budynku OSP w Kleszczewie
zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze

ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego
- Podktady architektoniczno-budowlane w skali

- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych umozliwiajgcych modernizacje
instalacji grzewczej, wykonanie instalacji odciggu spalin oraz kanalizacji deszczowej w zwigzku
termomodernizacjg budynku OSP w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy
Strazackiej 1, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo,
gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie pozwalajgcg na prawidtowa, bezpieczng

oraz zgodng z oczekiwaniami Inwestora eksploatacje obiektu .

3. Zalozenia projektowe

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :

pomieszczenia uzytkowe 20 °C
komunikacja 20 °C
garaze 16 °C
tazienki, szatnie 24 °C

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Il strefa klimatyczna -18 °C
Charakterystyka przegrod zewnetrznych

- zgodnie z projektem docieplenia budynku
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4. Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej

W zwigzku z projektowang termomodernizacja budynku OSP w Kleszczewie, na podstawie
przeprowadzonego Audytu Energetycznego oraz obliczen wtasnych ustalono bilans cieplny obiektu.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej (na cele grzewcze oraz c.w.u. tgcznie):

Budynek OSP 26,500 kW

5. Rozwigzania projektowe.

5.1. Instalacja odciggu spalin.

Pomieszczenie garazu dla wozow bojowych OSP w Kleszczewie wyposazone jest obechie w
wentylacje grawitacyjna.
W zwigzku ze sposobem eksploatacji oraz serwisowania wozoéw bojowych zachodzi koniecznos$é
zaprojektowania instalacji odciggu spalin umozliwiajgcej prawidtowa oraz bezpieczna eksploatacje
pomieszczenia garazu w czasie, kiedy silniki wozéw bojowych sg uruchomione.
W celu realizacji tego zadania zaprojektowano uktad trzech indywidualnych odciggéw spalin
podigczonych do wspdinego kanatu wyrzutowego na dachu garazu.
Zaprojektowano trzy urzadzenia odciggowe, odsysacze spalin typu ALAN-U/C-12N z wezami typu
ZW-12/150 i wentylatorami typu FA-8 po jednym dla kazdego stanowiska postojowego.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzenh o rownowaznych parametrach technicznych.
Odsysacze spalin ALAN-U/C-12N z wezami typu ZW-12/150 i wentylatorami typu FA-8 to urzgdzenia
przeznaczone do wspotpracy z silnikami diesla samochodéw ciezarowych, wyposazone w
sprezynowe zwijacze wezy oraz uruchamiane recznie, przetgcznikiem na scianie pomieszczenia.
Na potrzeby OSP w Kleszczewie dobrano odsysacze z wezami o srednicy 150 mm i dtugosci 12 m.
Odsysacze nalezy montowa¢ do stropu pomieszczenia garazu.
Za kazdym z odsysaczy nalezy zamontowac¢ klape zwrotna umozliwiajgcg niezalezng prace kazdego
z urzadzen.
Odciggi spalin potgczono do wspdlnego kolektora z rur wentylacyjnych spiro i wyprowadzono
odsysane z silnikéw spaliny na dach garazu poprzez wywietrzak dachowy.
W celu kompensaciji powietrza wywiewanego w czasie pracy odsysaczy drzwi zewnetrzne do garazu

powinny by¢ uchylone a drzwi do pozostatych pomieszczen wewnetrznych zamkniete.
Istniejgca w pomieszczeniu garazu wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian.
W celu ochrony przed przenoszeniem drgan i hatasu urzadzenia zostang posadowione na

fabrycznych wibroizolacyjnych podporach (amortyzatorach) zas na rurociggach zastosowano

potgczenia elastyczne
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Montaz przewodow i urzgdzen .

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywac zgodnie z normg PN-B-03434. Elementy
o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzér elementéw wg BN-70/8865-04 i BN-
70/8865-05. Potagczenia kanatéw wykona¢ przy pomocy ocynkowanych Kotnierzy z uszczelnieniem
z gumy porowatej i masy silikonowe;j.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez dach na zewnatrz powinny byé wykonane na
cokotach i podstawach dachowych na wzor elementéw wg normy BN-70/8865-32.

Podwieszenie kanatdéw wykona¢ za pomocag systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi (np. system MUPRO (lub
réwnowazne).

Podparcia przewodéw wentylacyjnych na dach wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi
branzy budowlane;.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub weing
mineralng péttwardg firmy Paroc lub Rockwoll.

W miejscach przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy osadzic tuleje ochronne,
a wolng przestrzeh wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
zamontowa¢ automatyczne klapy ppoz. a wokét przepustu wykonaé uszczelnienia ogniochronne
przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawdéw wyrobow firmy Dunamenti zgodnie z aprobatami
technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejScia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest

wykonywane.

Urzadzenia montowacC zgodnie z DTR-kami dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne urzadzenia sg zgodne z danymi
zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z autorem
projektu celem weryfikacji danych technicznych.

Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosic¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem dokonania

odbioru.

5.2. Modernizacja instalacji grzewczej.

W zwigzku z termomodernizacjg budynku OSP w Kleszczewie znacznemu obnizeniu ulegto
zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczenia.
W stanie istniejgcym ciepto do pomieszczenia dostarczane jest przez dwa aparaty grzewczo-

wentylacyjne (AGW) zlokalizowane na $cianie pomieszczenia i pracujgce na powietrzu obiegowym.
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Termomodernizacja budynku oraz zmiana sposobu wentylacji pomieszczenia hali spowodowata
spadek zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczenia.
Zmiana wielkosci zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczenia powoduje koniecznosé

przeprojektowania ukfadu ogrzewania.

W celu dostosowania obecnej instalacji do potrzeb cieplnych pomieszczenia po przeprowadzeniu
termomodernizacji oraz zmianie sposobu wentylacji projektuje sie nastepujgce prace adaptacyjne:
1. Demontaz wszystkich istniejgcych AGW wraz z uktadami odcinajaco-regulacyjnymi,
Demontaz rurociggow ciepta technologicznego zasilania istniejgcych AGW,
Montaz dwéch nowych AGW w miejsce istniejgcych AGW na $cianie pomieszczenia
(zgodnie z rysunkami)
Montaz nowego ciggu rurociggow ciepta technologicznego od istniejgcej kottowni gazowe;j,

Wykonanie nowych uktadéw odcinajaco-regulacyjnych dla nowoprojektowanych AGW.

Widoczne elementy instalacji ciepta technologicznego przewidziane do likwidacji nalezy
zdemontowac. Zdemontowane elementy instalacji nalezy przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu.
Po usunieciu starych urzgadzen i armatury oraz przewoddéw zasilajgcych prowadzonych po
wierzchu nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni scian celem odtworzenia ich
wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur
nalezy wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢. Po wykonanych robotach nalezy dokonac¢
naprawy lokalnych uszkodzen.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodna, niskotemperaturowg (70/50°C —
zgodnie z wytycznymi Uzytkownika obiektu) systemu zamknietego .

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z istniejgcego w budynku OSP kotta gazowego.

Nowoprojektowane rurociggi rozprowadzajgce instalacji ciepta technologicznego nalezy
wykonac z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO tgczonych na ksztattki przez zaprasowywanie
(lub réownowaznych). Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Armature regulacyjng oraz odcinajgca tgczy¢ na gwint.

Rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia, po Scianach budynku.

Na odgatezieniach instalacji pod urzadzenia grzewcze, oprocz zawordw regulacyjnych nalezy
montowaé rowniez zawory kulowe odcinajgce, wyposazone w potsrubunki oraz zawor spustowy DN
15 (z koncowka do weza). Zawory spustowe pozostawi¢ w pozycji ,zamkniety” i zdjgé dzwignie tak
aby uniemozliwi¢ przypadkowy spust ztadu.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonac¢ uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawéw wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.
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Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

Jako urzadzenia grzewcze zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza firmy VTS
VOLCANO VR Mini (lub rownowazne) o mocy 2,200 kW. Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w
termostat programowalny VTS EH20.1 oraz dwa zawory kulowe odcinajgce i zawor regulacyjny z
sitownikiem Danfoss typu AB-QM.

Regulacje hydrauliczng ztadu dokona¢ za pomocg nastaw wstepnych zawordw regulacyjnych
Danfoss AB-QM. Zawory odcinajgce w petni otwarte.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji ciepta technologicznego w

najwyzszych punktach instalacji oraz przy urzadzeniach przewidziano zamontowanie

odpowietrznikéw automatycznych (z zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod cisnieniem).

Konstrukcje wsporcze wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego zabezpieczyé przy
pomocy powtok malarskich.

e przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)

¢ malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie

e malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Nalezy zaizolowa¢ wszystkie poziome przewody rurowe oraz piony projektowanej instalacji ciepta

technologicznego.

Jako izolacje termiczng zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. |1zolacja termiczna powinna by¢ wykonana
z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewoddéw rurowych matami z wetny mineralnej na folii

aluminiowe;.

Stosowac¢ minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociagu Grubosé izolacji [mm]
Zasilanie Powrdét
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 Srednica rury Srednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacje oraz wykona¢ prébe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
Nastepnie wykonac¢ prébe na goraco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.
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Préby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym

zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Przewody rurowe ukfada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania

mocujac je do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i zawiesi systemowych.

Rozstaw podpér (uchwytéw):

Srednica rurociagu Rozstaw podpér [m]
DN 15 1,5
DN 18 1,5
DN 22 2,0
DN 28 2,5
DN 35 3,0
DN 42 3,0
DN 54 3,5
DN 64 4,0
DN 76 4,5

Rurociggi  oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujgc

barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

5.3. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachéw bedg odbierane poprzez uktad rynien i rur spustowych grawitacyjnie
i odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Poziome odcinki w wyprowadzajgce scieki
deszczowe z dachu na zewnagtrz budynku wykona¢ w technologii tradycyjnej z rurociggow
kanalizacyjnych tgczonych przez potgczenia mufowe z uszczelkami gumowymi.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonej dookota budynku odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowej systemem wpustow ulicznych.
Przewody rurowe instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV typ S
produkowanych przez WAVIN tagczonych na kielichy i uszczelki gumowe o srednicy 0,200 oraz
0,160.
Przewody rurowe kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w wykopach z zadanym spadkiem , zgodnie z
rysunkami zamieszczonymi na kohcu opracowania.
Przy zmianach kierunku trasy rurociggdéw projektuje sie studnie niewtazowe, o $rednicy 425 mm,
wykonane z gotowych prefabrykatéow PE.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej projektuje sie poprzez istniejgcg studnie
betonowag, o $rednicy 1000 mm, wykonang z gotowych prefabrykatéw kregéw betonowych

wyposazong we wiaz zeliwny.
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Przewody rurowe instalacji kanalizacji deszczowej uktadaé w gotowym wykopie na podsypce
zwirowej. Zabezpieczenie krawedzi wykopu przed obsuwaniem przez skarpowanie.

Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonanie obsypki i zasypki. Przy zageszczaniu
zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna
by¢ zageszczona do min 0,98.

Przewody rurowe instalacji kanalizacji deszczowej uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 15 cm odpowiednio zageszczanej. Nalezy wykonaé obsypke rury 10 cm ponad gérng
krawedz rury. Nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg do wysokosci 30 cm nad wierzch rury i
zageszczac.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokona¢ gruntem rodzimym bez
kamieni, korzeni, itp. , zageszczajac go warstwami, odpowiednio ubijajgc. Wskaznik zageszczenia
gruntu min.0,98.

Rzedng witgczenia do istniejgcego odgatezienia sieci kanalizacji deszczowej ustali¢ bezposrednio
na budowie.

Trase przytgcza kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Ukfadanie i montaz przewodéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego materiatu.
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan podtoza gruntowego. W przypadku

wystgpienia wody gruntowej w czasie wykonywania robot wykonawca odwodni wykop we

wiasnym zakresie w porozumieniu z projektantem.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyé wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego z
projektowang instalacjg kanalizacji deszczowej oraz wykonac przekopy kontrolne.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonac

recznie.
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6. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru .

w o~

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

= "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych" tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Warszawa 1988. ,

» Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego (DZ. U.
Nr 8 z dnia 1981.05.24),

= aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych instalacji ,
= warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robot .

»  rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75z 2002 r. , poz.: 690 z
pozniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156 )
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7. Zestawienie materiatéw i urzadzen.

Nagrzewnica VOLCANO VR Mini

Linia wywiewna

2 szt.

L.P.| Symbol Opis Wymiar llos¢
1 W1 ﬁng-U/C-QN z wezami typu ZW-12/150 i wentylatorami typu 3 szt
2 W2 | Kanat okragly spiro DN 200 3,0 mb
3 W3 | Kolano spiro, 90° DN 200 4 szt
4 W4 | Przepustnica zwrotna spiro, DN 200 3 szt
5 W5 | Redukcja spiro DN 250/200 1 szt
6 W6 | Tréjnik redukcyjny spiro DN 250/200 1 szt
7 W7 | Kanat okragly spiro DN 250 2,5mb
8 W8 | Redukcja spiro DN 315/250 1 szt
9 W9 | Tréjnik redukcyjny spiro DN 315/200 1 szt
10 | W10 |Kanat okragty spiro DN 315 4,0 mb
11 W11 | Kolano spiro, 90° DN 315 1 szt
12 | W12 |Cokot dachowy 560x560x800 1 szt
13 W13 | Podstawa dachowa B2, L= 1000 mm DN 315 1 szt
14 | W14 |Wywietrzak dachowy cylindryczny WD DN 315 1 szt
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VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne

Budynek OSP w Kleszczewie zlokalizowany jest w Kleszczewie przy ulicy Strazackiej 1, 63-005
Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 15/19, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo,

powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Kubatura ogrzewana budynku 1229,10 m3.
Powierzchnia ogrzewana budynku 414,30 m?,
Budynek uzytkowany bedzie przez 24 osoby.

Obiekt nie posiada instalacji chtodzacej.

Wspodtczynnik A/V budynku wynosi 1,067

2. Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy urzgdzeh
stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku zgodny z
projektami branzowymi.

taczna moc urzagdzen stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku wynosi
20,000 kW

3. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréod budowlanych

3.1. Sciany zewnetrzne 0,193/0,191 W/m?K~
3.2. Dachy i stropodachy 0,141/0,143 W/m?K "
3.3. Podtoga na gruncie 0,501 W/m?K
3.4. Okna 0,900 W/m3K *
3.5. Drzwi zewnetrzne 1,500/ 1,300 W/m3K ~

4. Zrédio ciepta

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto z gazowych kottéw wodnych, niskotemperaturowych. Zrédto
ciepfa zasilane jest gazem ziemnym. Lgczna moc cieplna zrédta wynosi 52,000 kW.
Zrédto ciepta przygotowuje czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 70/50 °C.

Zrédto ciepta jest w petni zautomatyzowane (wyposazone w automatyke pogodowa).
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5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w wodng , pompowg , dwururowg instalacje centralnego ogrzewania
zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Instalacja pracuje na parametrach 70/50 °C .

Oprocz obiegu ciepta technologicznego zasilajgcego AGW funkcjonujg rowniez uktady zasilajgce
obiegi ogrzewania statycznego.

Przewody rurowe instalacji grzewczej posiadajg zaprojektowang izolacje cieplng . Instalacja
wyposazona bedzie w grzejniki ptytowe, na ktérych zaprojektowano zawory termostatyczne
Instalacja centralnego ogrzewania bedzie sie charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami

sprawnosci energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania : NMHg = 0,87

e sprawnos¢ akumulaciji : s = 1,00

e sprawnosc przesylu ciepta : NHa = 0,96

e sprawnosc regulacji : NH,e = 0,88

e Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 150 W
e (Czas pracy instalacji ta = 8760 h/a
o Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej wn = 1,10

o  Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej Wel = 3,00

6. Wentylacja

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng oraz wydzielone linie wentylacyjne dla
pomieszczen sanitarnych i odciggu spalin.

taczny strumien powietrza wentylacyjnego : Ve = 920,00 m¥h

7. |Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje cieptej wody uzytkowej bez obiegdw cyrkulacji
zasilanej z kottdéw gazowych dwufunkcyjnych bez zasobnika c.w.u.. Jako zrddto ciepta do produkgciji
cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot wodny kondensacyjny, opalany gazem ziemnym z
zamknietg komorg spalania o znamionowej mocy cieplnej 2 x 26,000 kW.

Przewody rurowe instalacji c.w.u. posiadajg zaprojektowang izolacje ciepina.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami
sprawnosci energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania : nwg = 0,83

e sprawnos¢ akumulacji : nw,s = 1,00

e sprawnosc przesylu ciepta : nw,q = 0,60
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e sprawnosc wykorzystania : nw,e = 1,00

e  Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 10W

e Czas pracy instalac;ji te = 5840 h/a
o Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej ww = 1,10

o Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej We = 3,00

8. Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje oswietleniowg opartg o zrddta jarzeniowe
zrodta.

Jednostkowa moc opraw oswietlenia budynku wynosi 5,00 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 2600 godzin w ciagu roku z czego 2200 godzin w ciggu dnia i
400 godzin w nocy.

Instalacja oswietleniowa nie posiada Zzadnych systemow regulacji poziomu oswietlenia ani wptywu
obecnosci ludzi na dziatanie instalacji oswietleniowe;.

Instalacja oswietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaznik

energii o$wietlenia oszacowano na LENI = 10,000 kWh/m? i rok

9. Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng Ep po termomodernizacii.

Budynek bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami energetycznymi :

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw
charakterystyki energetycznej — DU 2014 z dnia 02/07/2014; poz. 888)

Ep = 86,94 kWh/rok i m?

Dopuszczalne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep wedlug WT 2014
Ep = 95,00 kWh/rok i m?

Budynek spetnia wymogi WT 2015 (dla warunkéw stawianych od 2021 r) ze wzgledu na
projektowana mniejsze do dopuszczalnych wartosci wspofczynnika przenikania ciepta Umax. Oraz

mniejszg od dopuszczalnej wartos¢ wspotczynnika E,.
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VII. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Oszacowane, roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania, wentylacii,

przygotowania cieptej wody uzytkowej, oswietlenia oraz chiodzenia wynosi:

Do ogrzewania i wentylaciji:
Eun = 33,77 kWh/rok i m?

Na cele cieptej wody uzytkowej:
Euw = 13,34 kWh/rok i m?

Na cele o$wietlenia:
Euc = 10,00 kWh/rok i m?

2. Dostepne nosniki enerqii

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji istnieje mozliwos¢ wykorzystanie gazu ziemnego oraz
pradu elektrycznego jako no$nikow energii.

Sam budynek stwarza potencjalne mozliwosci korzystanie z energii stonecznej oraz energii wiatru.

3. Wybdr dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano

do analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano

do analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

5. Woyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w enerqie.

Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano

do analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.
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VIIl. _ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla projektowanego budynku istniejg zaréwno techniczne jak i ekonomiczne mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

W projekcie uwzgledniono montaz takich urzadzen.



