ZESTAWIENIE STOLARKI - INWESTYCJA: Termomodernizacja OSP w Kleszczewie, ul. Strazacka 1

System uszczelek. System dwuszybowy (6/16/4)
Uw > 0.9 W/m2K, Rw 3
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dwuszybowy (6/16/4). Szk#o bezpieczne.
Uw> {3 \A}//mZK, 7-4 }?

Klamki - aluminiowe. Zamek listwowy, 4 punktowy.

Skrzydio: panel z blachy (obustr. 0,5 mm +
0,18 okleina - folia PVC).

Wypelnleme spieniony polistyren.

Ochrona przed promieniami UV.
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okno - profil PCV, konstrukcja wielokomorowa. okno - profil PCV, j } okno - profil PCV, konstrukqa wiel ! drzwi dwuskrzydiowe - profil PCV, drzwi jednoskrzydiowe - profil PCV, konstrukcja | Zadaszenie E#asklezrymenkq odpt
Sys em uszczelek. System dwuszybowy (6/16/4) Sys em uszczelek. System d bowy (6/16/4) System uszczelek. System Wwielokomorowa. System Uszezelek. System oraz uszczelka przy$cienn:

Konstrukcja aluminiowa m;owana proszkowo.

Do montazu daszka na Scianie ocieplonej styropianem,
nalezy zastosowat kof lv?/ 0 odpowiednich diugosciach.
Wypetnienie - plyta akrylowa bezbarwna

stabilizator uchytu w skrzydle RU, wentylaqa zimallato. | stabilizator uchylu w skrzydle RU, wentylaqa zimallato, stabilizator uchylu w skrzydle RU, wentylaqa zimallato. Oscieznica stalowa PMMA bezbarwna
Zaczep antywywazeniowy, stabilzator uchytu. Zaczep antywywazeniowy, stabilzator uchytu. Zaczep antywywazeniowy, stabilzator uchytu. Uw > 1.3 W/m2K, Rw 37-40 dB
Klamki - aluminiowe. Klamki - Klamki - aluminiowe. Klamki - aluminiowe. Zamek listwowy, 4 punktowy]
RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 7011 RAL 7011 RAL 7011

UWAGA: niniejsze zestawienie podlega weryfikacji i zatwierdzenia na etapie realizacji.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed rozpoczecie realizacji.
Dostawce obowigzuje bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych przepisow.
Wszelkie watpliwosci na etapie realizacji nalezy konsultowa¢ z Projektantem.




