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podiaczyé¢ do zwodow poziomych instalacji odgromowej
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Rozmieszczenie paneli i uzupetnienie instalacji odgromowej
UWAGI:
1. Panele chroni¢ iglicami izolowanymi 1,4 m z przewieszkami
2. Instalacje fotowoltaiczng sprowadzi¢ do sasiedztwa RG
j 3. Odstgp izolacyjny 0,4m, odleglo$¢ migdzy masztami max 8 m

Wymiana punktéw swietinych:

pomieszczenia biurowe 9 x LED min 4400 Lm max 36 W 1200 x 300 wpuszczane w sufit z plyty
garaz 4 x LED IP 44 min 4400 Lm max 36 W wpuszczane w sufit z ptyty

zewnatrz 3 x oprawa uliczna z wysiegnikiem min 10000 Im max 100 W
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ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznar

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
KLESZCZEWIE

KLESZCZEWO UL. STRAZACKA 1

INWESTOR
URZAD GMINY KLESZCZEWO
KLESZCZEWO
UL. POZNANSKA 4

PRZEMYSLAW WALTI ’
PROJEKTOWAL 7131/32/112/PW. \ \ /1

W7 /4/ /4

BRANZA

ELEKTRYCZNA

YT

ROZMIESZCZENIE PANELI,
UZUPELNIENIE INST. ODGROMOWEJ,
WYKAZ PUNKTOW SWIETLNYCH
DO WYMIANY
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SKALA STADIUM RYSUNEK
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