Wiaz zeliwny D400 ¢ 625 mm

Pierscien dystansowy

Plyta nastudzienna @ 1470/625 mm
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Krqg zelbetowy ¢ 1200 mm : /
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Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
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Rura przewodowa PVC ¢ 200 mm, SN8

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

UWAGA:

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni IZOPLAST R + 2P
Prefabrykaty Zzelbetowe z betonu B45 typu BS

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

ENERGY

TERMOENERGY inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznan

TEMAT:

Teremomodernizacja budynku
Ochotnicze| Strazy Pozarnej w
Kleszczewie

Ul. Strazacka 1; 63-005 Kleszczewo
dz. 15/19, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
mgr inz. Arkadiusz Chattas
PROJEKTOWAL Nr upr. UAN-7342/5/96
mgr inz. Wojciech Lisek
SPRAWDZIt NF upr. 7131-32/1/PW/2000
BRANZA
SANITARNA
TYTUL

KANALIZACJA DESZCZOWA

Typowa betonowa studnia prefabrykowana.

SKALA STADIUM RYSUNEK
PB +PT
DATA ARKUSZ S O 8
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