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kostka brukowa belonowa kolorowa - 1. 8cm

podsipka cementowo-pioskowa 1:4 - gr. dem

podbudowa (werstwa wyrdwnawcza) 7 kruszpwa famanego 0/31,5 stabl. mech. o Sredhiej gr. 2em

istuiejgce warstuy konstrukcype nowierzchni

RAZEM: 29cm

UWAGA:

1) drenaz wykona w miejscach najnizszych rzgdnyeh istniejqce] nawierzchni,
W razie koniecznosci wykonac profilowanie istn. nawierzchni np. poprzez
frezowanie warstwy bitumicznej z nadaniem spadku o nachyleniu min. 0,5% w

kierunku drenazu

2) drenai odprowadzic do progktowanych lub istriejqcych wpustéw

deszczowych

3) kolor kostki - konstrukcja B do ustalenia z Inwestorem
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plantowanie i ulozenie humusu o gr. 10cm |
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Krawginik betonowy 20x30cm "na plosk’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, . Sem
owa'betonowa 7 aporem—gr.15cm, C12/15 (0,0m3/m)

DREN PODIUZNY PVC 9100 W OBSYPCE ZWIROWEJ
skala 1:25

Poziom istn. nawierzchni

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Przedsigwziecie budowlane:

REMONT NAWIERZCHNI PLACU
POSTOJOWO-MANEWROWEGO ORAZ DROGI
WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH NR EWID. 793/14, 793/15,
793/16, 793117 W MIEJSCOWOSCI ROPCZYCE

- UWAGA:
1. b = wysokos¢ w zaleznosci od pofozenia praekroju
2. Wykopy pod dreny wykonywac w zabezpieczeniach np. Scianki stalowe
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4. Spadek podtuzny od 0,274 do 3%

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

=== BETA PROJEKT

al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszéw

tel. 880 411 234

e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc:
CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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3.1 da q. spoistyeh: 10:1; dlo gr. Sredniospoistych: 6:1
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W-wa seperacypo-filtracypa z geowfokniny

2 plukany

10 dren perforowany PVC 100 poctgczany
do studni kanalizacypej Iub wpustu
podsypka pioskowa o gr. 10cm
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