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OSWIADCZENIE ZESPOLU AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 20 Ustawy— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt pt:

Nazwa opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Budowa sieci i przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Obrorcéw
Bydgoszczy/Marcinkowskiego w Bydgoszczy

Adres obiektu:

ul. Obroficéw Bydgoszczy Dz. nr 147/4; 157/11obreb 0128 m.Bydgoszcz

Nazwa i adres Inwestora:
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Ks. Jézefa Schultza 5, 85-315 Bydgoszcz

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie instalacji,
sieci i urzadzen cieptowniczych, opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie, obowigzujagcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegbétowymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zaméwiona.

Zespot autorski:

Funkcja Imiei Nazwisko Nr upré'wnieﬁ ' Data ' Podpis
. Drinz. Ryszard Okoriski | GPGK-I-7342-71/96  10.04.2024r.
Projektant: | i
! . Dr inz. Rafat Pasela KUP/0168/PO0S/04  10.04.2024r.
Sprawdzajacy: ; j
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Warunki techniczne KPEC

Wzér 10-6.08-02-203-1

=
VM@EXC WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU T —
sk Corae 1ea | DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPEOWNICZEJ | © '

ul Ks I Schulza s
83315 Bydyosrcr

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2019 1.

Dotyezy: warunkéw przylgezenia do migjskiej sicci cieplowniczej wezla cieplnego
w budynku mieszkaloym z ustugami przy ul. Marcinkowskiego / Obroficéw
Bydgoszezy w Bydgoszezy (Etap A)

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz, U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zloZzonego wniosku o przylgezenie obiektu do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spitka z 0.0. w Bydgoszczy
okresla wanunki przytaczenia wezla cieplnego do miejskiej sieci cieplowniczej.

1. Inwestor.
2) AWZ Deweloper Sp. zo.0.

ul. Kijowska 6/3
85-703 Bydgoszcz

2. Przewidvw. ana moc cigplna.

Qco [kW] | Qcwas (kW] | Qcwy [kW] Qwen [kW] |
7700 | 3200 185,0 100,0

3. Mieisce wlaczenia do miejskiej sieci lownieze].
a) Wigczenie do sieci cieplowniczej nalezy zaplanowaé z sieci magistralnej 2xDN400 mm,
w miejscu orientacyjnie wskazanym na zalgczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce dostarczenia czypnika grzewcezego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny, zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujaeym si w przylaczanym obiekcie.

5. Parametry czynnika greewezego.

a) W sezonie grzewezym 130/60°C, zmienne w funkgji temperatury powictrza ZEWNGLrznego.
b) W sezonie letnim stale 70/35°C.
¢) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sicci cieplnej przyjaé 100 kPa.

6. Wymogi do projektowsnia sieci cieplowniczej.

a) Srednicq poczatkowego odeinka sieci, poczawszy od miejsca wlgczenia wskazanego w punkeie
numer 3, zaprojektowaé o grednicy uwzgledniajacej potrzeby cicplne calego kompleksu
przylgczanych do sieci obiekiéw (Etapy: A, B, C, D).

b) Wpiecic w sie¢ DN400 zaprojcktowaé w miare mozliwosei jako weinka na goraco,

¢} Po wprowadzeniu na teren inwestora Srednicg redukowaé sukcesywnie w miar¢ przylgczania
kolejnych etapdw i zmiany obciazenia cieplnego.

113
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d) Bezposrednie przylacze do wezia cieplnego nalezy zaprojektowaé o Srednicy uwzgledniajgeej
potrzeby ciepine.

€) Sieci cieplownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z izolacjg
standardows.

f} Jak najblizej punktu wigczenia do sieci magistralnej 2xDN400 mm nalezy zaplanowaé zawory
odcinajgce, zlokalizowane w studni zaworowej z kregdw betonowych.

g) Dodatkowe zawory odcinajace zaprojektowa¢ na bezposrednim przylaczu do wezla, jako
montowane bez studni. Trzpien zaworu wyprowadzié do typowej skrzynki zeliwnej. Trzpien
zaworu winien by¢ posadowiony maksymalnie 40 cm od nawierzchni drogi.

h) Cieplociagi projektowane w technologii rur preizolowanych powinny byé wyposazone
winstalacj¢ alarmowsg typu impulsowego. Sposéb polaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejacym systemem alarmowym nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania
Infrastruktura KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

i) Wzdluz projektowanego cieplociggu przewidzieé rurociag kablowy dla przewodéw
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zalaczniku nr 4 do warunkéw technicznych).

J) Do projektu nalezy dolaczyé protokél z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

7. Lokalizacja pomieszczenia technicznego rzeznaczonego na wezel cieplny.
a) Lokalizacje wezla cieplnego pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym.

8. Wymogi dia projektowania pomieszczenia technicznego dla wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny winno speliaé¢ wymagania okreglone
w dokumencie ,Wytyczne dla pomieszczen wezlow cieplnych”, ktéry stanowi zalacznik do
warunkéw technicznych.

9. Wymogi dla projektowania modulu przvlaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w sklad modutu przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy cignien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majatku Spétki KPEC.

b) Ukfad pomiarowo - rozliczeniowy skiada sig z:

- cieplomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepla,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napelniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora réznicy cisnieti z ograniczeniem
przeplywu na rurociggu powrotnym.

d) Projektant powinien przewidzieé miejsce na montaz przetwornika przeplywu cieplomierza na
rurociggu  przeciwnym w  stosunku do zaprojektowanego zaworu réznicy ciSnien
zograniczeniem przeplywu. Nalezy projektowaé cieplomierze =z ultradZwiekowym
przetwornikiem przeplywu, z opcja zdalnego odezytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gléwnych zaworéw odcinajacych,

€) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilosci ciepta zuzywanego do przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

23
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10. Wymogi dla uidadu elektrveznego oraz AKPiA.

a) W pracach projektowych nalezy korzystaé z wytycznych okresionych w Zataczniku nr 2 oraz
Zalgezniku nr 3 do warunkéw technicznych.

11. Wymagane uzgodnienie trasy.

a) Trasg, $rednice, lokalizacje armatury odcinajgcej oraz przyjete rozwiazania techniczne nalezy
uzgodni¢ w KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy przed zlozeniem dokumentacji w ZUDP.

12. Wymagana dokumentacija techniczna.

a) Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
szezeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ komplet dokumentaciji: budowy przylacza cieplowniczego,
wezta cieplnego (technologia, AKPiA, instalacja elektryczna) oraz instalacji wewnetrznych.

13. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce roz ranmiczenia eksploatacii instalaciji lub
urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszezy.

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomigdzy Odbiorcg a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylgczeniowej.

14. Termin wainosci warunkéw technicznych.

a) Warunki techniczne zachowujg waznosé przez okres dwéch lat od dnia ich okredlenia, tj. do
dnia 16.12.2021 r.

15. Zalgczniki,

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wigczenia do sieci cieplowniczej.

b) Zatgcznik nr 1 -, Szczegélowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c.”.

c) Zalgeznik nr 2 -, Szczegétowe warunki techniczne podlaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zatgeznik nr3 -, Szczegélowe warunki  techniczne przy  projektowaniu instalacji
elektrycznych w weztach c.0.”.

€) Zatgcznik nr 4 — , Warunki techniczne ukladania przewodoéw teletechnicznych”,

f) Wytyczne dla pomieszczen wezléw cieplnych.

16. Uwaga.
a) Traca wazno$¢ poprzednio wydane warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej numer

EI/MW/16/2019 z dnia 21.01.2019r.
Otrzymuja:

1. Adresat
(2) Ela/a

/ Dyrektor

Wykonal: MW, tel. (52) 30-45-384 {

L}){—’
4 Edycja Nr 2, Wydanic 2 dnia 22.10.2012 1.

33
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Uprawnienia budowlane projektantow, zaswiadczenia

Bydgoszez, dnia 31.12.1996 r.

YOJEWODA BYDGOSKI

svewid. GPEG-1-7342-71/96

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciv o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydzo
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacvch siz o stwisrdze-
nie przygotowania zawodowego do petuienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwiz
- wprawnied budowlanych i ustalenia dia niej regulaminu dziatania (Dz. Urz. Woj. Bridg. 10
poz. 60} - stwierdeila posiadanie przez ww. wymagansge prawem wyksztalcenia araz prakivii
zawodowej konieczne) do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci

skiego

Po uzyshaniu pazytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencii,

Od niniejazej decyzji przysiguje odwolanie deo Gléwnego Inzpektora Nadzoru Budewlanage,
za moim poirednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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INZYNIERSW
IUDOARICTWA

Zaswiadczenie
© numene weryfikacyjmymc
KUP-DRI-DXU-63) *

Pan RYSZARD OKONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3511/02

adres zamieszkania ul. T. DURACZA 6/7, 85-791 BYDGOSZCZ

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczicy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

Zgocmie zart TELK.C

§1.0o i iczne] formy cynroid p j wy moienie odwi is wof w postad eleiaronicene; | pstrzenie go
kws i ym podpisem elzktroniceny

§ 2. OSwizdczenie wol 2lodone w formie elektronicne; jest ro ine 2 ofwit iem woli Ztoforym w formie pisemnej.

" we ici aamycn w niniejszym zadwiscczniu maing sprewast 28 pomocy : s o is e
zworie Poskie] by Indgriercw Budownicws wwe gib.orgpl kb kortsktufc sig T birem weadcwej Clrggowej oy Indynierdw
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N
= INZYNIEROW

|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfRacyjnym:

KUP-HR5-NMU-7Y8 *

Pan RAFAL PASELA o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0040/05

adres zamieszkania ul. STROMA 13A/6, 85-158 BYDGOSZCZ

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikcwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elekironicone] formy ceynnodcl prawne] wystarces dHoterie oswiaterenia wok w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifkowanym podaisern slektraniczngm.

§ 2. Odwiadcrenis woll thotone w Tormie elekironicine] jest rownowalne 2 clwindcresiem wali Zozonym w formie pisemne

* Wendikang peprawnoso danyeh w niniepszym radwiadcreniu mozna sprawdsc za pomacy numeru wenyfikatyinego zaswadtzenss na
stronie Polskie] lby Intynierdw Budownictwa www.piiborgpi lub kantaktujge sig 2 biurem wiadciwej Odrggows| Izby intynicrdw
Budowrnttwa
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1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego - budowy sieci cieptowniczej
oraz przy ul. Obroncéw Bydgoszczy/Marcinkowskiego w Bydgoszczy na Dz. nr ewid. nr 147/4;
157/11obreb 0128 m.Bydgoszcz.

2.0 Podstawa opracowania

*  Umowa

e Wizja w terenie,

¢ Katalog i wytyczne projektowania
* Obowigzujgce normy i przepisy.

3.0 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Bydgoszczy na nastepujacych dziatkach
ewidencyjnych:
Dz. nr ewid. nr 147/4; 157/11obreb 0128 m.Bydgoszcz

4.0 Zatozenia projektowe

Sie¢ cieptownicza zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, preizolowanych o érednicy
2 x DN125 Dz139,7/225 oraz 2xDN100 Dz114,3/200 w ptaszczu HDPE z systemem alarmowym
impulsowym.

Kompensacja wydtuzer termicznych naturalna, poprzez odpowiedni uktad geometryczny sieci.
Parametry pracy sieci cieptowniczej wodnej:

- temperatura robocza tmax= 130°C

Armature projektuje sie na parametry t=130 °C i ci$nienie P=2,5 MPa. Warunki na obydwa

parametry sg spetnione jednoczesnie.

5.0 Technologia robot

5.1 Trasa sieci cieptowniczej

Siec¢ ciepfownicza projektuje sie jako podziemne, bezposrednio uktadane w gruncie.

Trasa projektowane;j sieci cieptowniczej przebiega przez teren budowy. Miejscem wtaczenia do
miejskiej sieci cieptowniczej jest tréjnik preizolowany na dzialce nr ewid. 147/4 obreb 0128
m.Bydgoszcz.
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5.2 Rurociagi

Wszystkie rury stalowe uzyte do budowy sieci objetego niniejszym opracowaniem muszg posiadac
$wiadectwo odbioru wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
Rury majg posiadac poswiadczenie badania jakosciowego wydane przez O$rodek Badania Jakosci
Wyrobow ZETOM Warszawa.

Rury stalowe musza by¢ wykonane ze stali gatunku P235GH i odpowiadaé normie PN-EN
10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ciénieniowych techniczne dostawy -
Czesc 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okre$lonymi wiasnoéciami
w temperaturze podwyziszone;j.

5.3 Roboty ziemne

Trase cieptociagu wytyczy¢ zgodnie z projektem.

W miejscu wystgpowania kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Na pozostatych odcinkach
roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Dno wykopu zniwelowa¢ zgodnie z projektowanymi
spadkami sieci. Rury preizolowane nalezy uktada¢ na dnie na zageszczonej podsypce
piaskowej. Projektuje sie podioze o grubosci 10 cm z podsypki piaskowej o granulacji 0, 2
+ 1lmm.Dopuszcza sie frakcje grubsze o granulacji 1 + 1,8 mm ale nie wiecej niz 15% catosci
podsypki. Podsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi
krawedziami.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ obsypke piaskowa rurociggéw z mechanicznym
zageszczaniem warstwami co 10 cm do uzyskania przykrycia 10cm od gérnej powierzchni
rury pltaszczowej HDPE. Nad kaida rurg preizolowang utozy¢ taéme ostrzegawcza oraz
zasypac pozostaty czes¢ wykopu gruntem rodzimym lub piaskiem w przypadku gruntu kat. 11l
i wyiszej.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wystgpienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, nalezy wykop
odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy bezposrednio z dna wykopu lub montowaé
rurociggi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki.

Odbior podsypki i obsypki podlega odbiorowi czesciowemu .

5.4 Sieé cieptownicza

Projektuje sig siec cieptownicza 2xDz 139,7/225 oraz 2xDz 114,3/200 w technologii preizolowanej z
systemem alarmowym impulsowym, do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Obroncéw Bydgoszczy/Marcinkowskiego w Bydgoszczy.

Whiecie do istniejgcej sieci cieptowniczej wykona¢ dospawujgc projektowany cieptociag do tréjnika
preizolowanego DN125. Zmiane $rednicy sieci rozdzielczej zaprojektowano z wykorzystaniem zwezek

preizolowanych.
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5.5 Kompensacja wydtuzen termicznych

Projektuje sie kompensacje metodg naturalng poprzez odpowiednie uksztattowanie geometrii
sieci.

W miejscu zatamania trasy rurociggu nalezy wykonac poszerzenie wykopu zgodnie z Poradnikiem
Technicznym. Piasek otaczajgcy rure nie powinien mie¢ wiekszego zageszczenia niz 94%. Przy tak
poszerzonym wykopie nie ma potrzeby stosowania mat piankowych.

5.6 Spawanie sieci

Proces spawania rur i ksztattek powinien spetnia¢ wszystkie zalecenia normy PN-EN 489.
Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 287-1, a spoiny kontrolowane
przez wykwalifikowany personel zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 3834.

Przed spawaniem korice rur powinny by¢ dopasowane przy pomocy kalibratorow, tak aby
uzyskac jak najlepszg wspotosiowos¢ oraz zlikwidowac ewentualng owalizacje rur.

W przypadku rur preizolowanych nalezy stosowac ostony aluminiowe chroniace pianke przed
uszkodzeniem.

Dopuszcza sig spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek przy zapewnieniu,
ze podczas przemieszczania sekgji kilku ztgczonych odcinkéw rur do miejsca koricowego
montazu potaczenia nie zostang uszkodzone.

Niewspétosiowosc scianek koricow rur powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817.

Korice stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z
rdzy, farby, tluszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen.

Korice rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyé klasy C
wg PN ISO 8501-1.Korice rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic
w grubosci Scianki tagczonych rur zgodnie z PN 1SO 6761.

Nie dopuszcza sie wspawywania mostkow do podtrzymywania koricéw rur.

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym
powinny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.

Wykonane spoiny powinny by¢ schiadzane powoli. Niedopuszczaine jest chiodzenie
wymuszone.

Spoiny powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi.

Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowigce bezposrednio czesci
uktadu cisnieniowego rury moga wystepowac dopiero w odlegtosci co najmniej 40 mm od
spoiny gtéwnej.

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do
spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu.

Odbidr potaczen spawanych podlega odbiorowi cze$ciowemu sieci.

Do odbioru przedstawia sie pofagczenia spawane niemalowane i nie izolowane.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizuaing polegajgcg na
ogledzinach zewnetrznych potgczen spawanych.

Nalezy wyrainie w sposéb trwaty oznaczy¢ miejsca przeznaczone do ewentualnej naprawy.
Spoiny zdyskwalifikowane w ocenie wizualnej nalezy poprawi¢ i ponownie poddaé ocenie
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wizualnej. .
Kazda spoina musi by¢ poddana badaniom szczelnosci poprzez wykonanie kontroli ultradzwiekowe;
potaczen spawanych - wykonane przez firme uprawniong do w/w czynnosci przez Urzad Dozoru
Technicznego w tym zakresie. Firma wykonujgca w/w badania sporzadza pisemny raport z badari
wraz ze schematami.

Kazde potaczenie spawane nalezy ponumerowaé podajac jednocze$nie numer fabryczny
urzgdzenia, ktérym badania byty wykonywane.

5.7 Préba cisnieniowa

Po pozytywnych badaniach nieniszczacych potaczer spawanych mozna przystapi¢ do préby
Wodnej. Wartosc cisnienia probnego Pg. = 1,5 * P, tj. 2,4 MPa.

Przed proba rurociag nalezy doktadnie odpowietrzy¢, szczelno$¢ rurociggu nalezy sprawdzac woda
wodociggowaq, rurociagi nalezy napetni¢ woda na 24 godziny przed préba.

Prébg mozna prowadzi¢ odcinkami, rurociag powinien by¢é utrzymywany pod ciénieniem prébnym,
przez co najmniej 30 minut nastepnie cisnienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia
roboczego, a wszystkie elementy i pofaczenia spawane powinny byé poddane doktadnemu badaniu
wizualnemu powierzchni i potaczen

Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno
odbywac sie jednostajnie i powoli,

Probe uznaje sig za pozytywna, jesli w czasie proby nie ma spadkéw cisnienia, rejestrowanego

na dwoch manometrach uktadu pomiarowego.

Szwy spawow nie mogg wykazywac pocenia sig, przeciekdw.

W czasie utrzymywania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno byé rozerwan,

widocznych odksztafcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé oraz nieszczelnosci

i pocenia sie powierzchni.

5.8 Instalacja alarmowa

W celu nadzorowania szczelnosci rurociggdw i stanu wilgotnosci izolacji cieplnej projektuje
sie przytacze cieptownicze z rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowa.

Instalacje wykonac zgodnie ze schematem instalacji alarmowej dla projektowane;j sieci .
Instalacja alarmowa podlega odbiorowi czesciowemu przez stuzby KPEC Bydgoszcz przed
przystapieniem do mufowania potaczen spawanych.

5.9 Ptukanie sieci oraz przytacza

Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode wodociggowa z préby
ci$nieniowej, metoda na wyptyw.

Szybkosc ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. 1,5 m/s.

Pobér prébki wody (min. 1,5 litra) powinien nastgpi¢ w koricowej fazie ptukania z dolnej
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czgsci przewodu odptywowego. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajaca
Z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

5.10 Mufowanie potaczen spawanych

Po pozytywnych badaniach nieniszczacych potgczen spawanych i prébie wodnej mozna
przystgpic do wykonania mufowania potgczen spawanych .

Projektuje sie nasuwki termokurczliwe(mufy) z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
sieciowane radiacyjnie na cafej dtugosci z mastyka i klejem z podwdjnym uszczelnieniem.
Mufy muszg posiadac swiadectwo badania obcigzenia od gruntu przeprowadzonego wg PN-
PN-EN 489:2009.

Izolowanie pofgczer spawanych wykonac poprzez mechaniczne wtrysniecie pianki PUR w
obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodows.

Otwory montazowe w mufach zabezpieczy¢ za pomoca korkéw wtapianych stozkowych
wykonane z PEHD.

5.11 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscu krzyzowania sig projektowanego przytgcza z uzbrojeniem podziemnym innych gestoréw
prace prowadzi¢ recznie. Projektowane przytacze krzyzuje sie z istniejgcg kanalizacja oraz siecia
energetyczng.

5.13 Przejscie przez przegrody budowlane

Montaz pierscienia uszczelniajgcego przeprowadza sie nastepujaco:

* usungc ewentualne "ciata obce" z powierzchni wewnetrznej piericienia

e oczyscic rurg ostfonowg w miejscu "wspotpracy” z pierscieniem uszczelniajgcym i nasmarowac np.
towotem

* nasungc pierscien uszczelniajacy na rure ostonowg (ustawi¢ go w odpowiednim miejscu w $cianie)
* owingc¢ rure ostonowg tasmg smarng

* zabetonowac pierécien zabezpieczajac rure ostonowg folig polietylenowa, aby ewentualnie
spadajgcy beton nie brudzit rury ostonowej podczas tej operacji

e usungc folie

Przejécie cieptociggu przez przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem

zamieszczonym ponizej.
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Zaprawa cementowa 1:3

Pierécien przejécia /
przez {ciang )>\ 7

----------------------------------

Zaprawa cementowa 1:3

Pierscien przejécia

przez éciang Tasma smama

.................................................................

6.0 Kanalizacja teletechniczna

6.1 Trasa kanalizacji teletechnicznej

Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej przebiega wzdtuz projektowanego cieptociggu
cieptowniczego preizolowanego oraz do budynku mieszkalnego.
Zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 147/4; 157/11obreb 0128 m.Bydgoszcz

6.2 Rozwigzania projektowe

Projektowana kanalizacje teletechniczng wykona¢ w formie kanalizacji wtérnej z
zastosowaniem dwdch rur RHDPE 40/3,7 z wzdtuznymi rowkami poslizgowymi.

Zastosowac rury RHDPE z dwoma réznymi paskami kolorowymi, umozliwiajagcymi tatwa
identyfikacje rur.

Trase nalezy prowadzi¢ w osi ciggu cieptowniczego, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu i przekrojem poprzecznym przez wykop z zachowaniem maksymalnie prostolinijnego

przebiegu.
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Kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ nad rurociggiem cieptowniczym na dobrze
zageszczonej zasypce z piasku o granulacji 0,2 - 1 mm, z wystepujgcymi frakcjami

grubszymi o granulacji 1 - 1,8 mm - do 15%, dopuszczone jest stosowanie piasku o

granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscig do 10% ziaren o grubosci powyzej 4 mm. Po
przysypaniu kanalizacji Swiatfowodowej zasypka o grubosci warstwy 100 mm o parametrach
opisanych wyzej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,Sie¢ optotelekomunikacyjna.”.
Nalezy zachowac¢ minimalng warstwe przykrycia gruntem (300 mm) od dolnej warstwy drogi
do wierzchu kanalizacji teletechnicznej.

W kaidym przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wigkszego zblizenia sie do jednej z rur
cieptowniczych nalezy wybrac rure powrotng (o nizszej temperaturze pracy).

natomiast korice rur kanalizacji wtornej zatkac zatyczkami E40.

Ze wzgledu na diugosc trasy oraz brak studzienek nalezy zachowac tagodne tuki w granicach
40-80Dz, w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy kanalizacji teletechnicznej.

Cato$¢ kanalizacji wtornej wykonaé z catych, nie taczonych odcinkéw. W przypadkach
koniecznych faczenia odcinkow kanalizacji teletechnicznej wtérnej nalezy tego dokonaé przy
uzyciu ztgczek skrecanych. taczenia nalezy wykonaé z naleiyta starannoscig tak, aby
zapewnic szczelne potgczenie elementow (potaczenia bedg musiaty przejé¢ pozytywna prébe
cisnieniows).

Odgatezienie kanalizacji teletechnicznej do budynku wykonac poprzez wprowadzenie koricow rur
RHDPE do skrzynki zaworowej.

Wprowadzenie kanalizacji 2xRHDPE40 do budynku wykonac z zastosowaniem od zewnatrz
uszczelnienia wodoszczelnego np. standardowy wkiad uszczelniajgcy typu HSD 100-RWD-
1/25/32/40-3/6-18 lub réwnowaine oraz od wewnatrz uszczelnienia gazoszczelnego typu
wypetniany gazem system uszczelniania telefonicznej kanalizacji kablowej TDUX lub réwnowazne.
Korice rur kanalizacji teletechnicznej zamknac¢ zatyczkami E40.

6.3 Proba cisnieniowa

Po zmontowaniu odcinka kanalizacji teletechnicznej dla kabli swiattowodowych nalezy
wykonac prébe ci$nieniowg powietrzem o (nad)cisnieniu prébnym pr = 0,1 MPa w ciggu 30
min. Rury uszczelnione na obydwu koricach zmontowanego ciggu i napetnione sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa nie powinny wykazywac spadku ci$nienia o wiecej niz
0,01 MPa (10%) w ciagu 24 godzin.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ dla diuzszych odcinkéw kanalizacji wtdérnej. Nalezy
zwrdci¢ szczegbdlng uwage, aby podczas préb i zasypywania kanalizacji do $rodka rur nie
dostaty sie ciala obce, uniemozliwiajgce w przysztosci swobodne przeciagniecie kabli
swiattowodowych.

7.0 Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa

budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej przy zapewnieniu warunkéw wyszczegélnionych w art. 5 ust 1 Prawa budowlanego.
Obiekt spetnia podstawowe wymagania obiektéow budowlanych dotyczace:

. Nosnosci i statecznosci konstrukcji,
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° Bezpieczenstwa pozarowego,

° Higieny, zdrowia i Srodowiska,

° Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu,

o Ochrony przed hatasem,

. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

° Zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Obiekt nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony $rodowiska,
przepisami bhp oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym. Zastosowane materiaty do
wykonania przedmiotowej sieci cieptowniczej powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz winny by¢
oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,,B” i, CE”.

8.0 Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Planowana inwestycja przebiega przez tereny podlegajgce ochronie konserwatorskiej oraz w poblizu
obiektow o charakterze zabytkowym. Wymagane jest uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Dla planowanej inwestycji uzyskano pozytywnga opinie
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w

Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

9.0 Dane o eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gérniczej i nie podlega jej

wplywom.

10.0 Grunty lesne

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepujg grunty o przeznaczeniu na cele lesne.

11.0 Ochrona zieleni

Przytgcze zostato zaprojektowane ze szczegdlng ochrong istniejgcej zieleni.
W bezposrednim sgsiedztwie z projektowang siecig rozdzielczg nie wystepujg drzewa oraz skupiska

krzewdw.

12.0 Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane przylacze cieptownicze wodne, wysokoparametrowe w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko.
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13.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane przytacze cieptownicze, nie jest ucigzliwe dla érodowiska i nie oddziatuje w

zaden sposob na dziatki sasiednie.
Stronami w postepowaniu sg wtasciciele i zarzadcy dziatek na ktérych zlokalizowane s3

projektowane urzadzenia tj.:
Dz. nr ewid. nr 147/4; 157/11 obreb 0128 m.Bydgoszcz
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12.0 ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.P. Wyszczegélnienie Jedn. | llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Trojnik prostopadtly preizolowany Istniejacy
DN139,7/88,9
2. | Rura preizolowana Szt 1
DN 139,7/225 mm diug. 6mb
3. | tuk giety preizolowany 90° Szt 4
DN 139,7/225 mm
4. | Trojnik prostopadty preizolowany Szt. 2
DN139,7/88,9
5. | Zwezka preizolowana Szt. 2
DN125/100
6. | Rura preizolowana Szt. 10
DN 114,3/200 mm diug. 12mb
7. | Rura preizolowana Szt 2
DN 114,3/200 mm dtug. 6mb
8. | Mufa termokurczliwa Szt 12
DZ 225 mm
9. | Mufa termokurczliwa Szt. 12
DZ 200 mm
10, Uszczelka koricowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 200 mm
11 Tasma ostrzegawcza Rol. 1
12, Pianka do wypetniania muf Wediug zalecen
producenta
13 Rura HDPE mb 154
DN40
14/ Spinka sieciowa Szt. 1
w studni zaworowej
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14.0 Informacja do ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Obiekt : Budowa sieci do budynkéw przy ul. Obrofcéw Bydgoszczy /Marcinkowskiego w
Bydgoszczy
Adres: Inwestycja zlokalizowana zostata na dziatce Nrewid. 147/4; 157/11

obreb 0128 m.Bydgoszcz
Inwestor:  Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
ul. Ks. J. Schulza 5, 85 — 315 Bydgoszcz

Branza: Cieptownicza
Projektant: Drinz. Ryszard Okonski nr uprawniern GPKG-1-7342-71/96 cztonek K-POIIB
nr KUP/IS/3511/02

Bezpieczenstwo ochrony zdrowia podczas realizacji sieci cieplnej powinny spetnia¢ warunki podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz.U.02.151.1256).
Na etapie rozpoczecia realizacji robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.
Sporzadzony Plan powinien zawierac cze$¢ opisowa i rysunkowa.
Czes$¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawierac nastepujace punkty:
» Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii.
Zakres rob6t oraz kolejnos¢ ich realizacji nalezy okre$li¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami inwestora.
Z inwestorem i wykonawcami nalezy okresli¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia prac drogowych,
ziemnych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych w budynku, komorach.
* Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy okresli¢, gdzie znajduja sie takie elementy na trasie sieci cieplne;.
Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
sg: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodzenia, skarpy, nasadzenia, stupy oswietleniowe
przy trasie sieci, uzbrojenie podziemne.
* Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystapienia.
Nalezy okresli¢, co moze spowodowac zagrozenie w trakcie realizacji robot.
Nalezy uwzglednic:

© maszyny, urzadzenia i sprzet eksploatowany na budowie,

o przewody uzbrojenia odkryte w trakcie rob6t ziemnych lub inne przypadkowe i nie

o zinwentaryzowane,

o przypadkowo odkryte przedmioty,

o mozliwos¢ obecnosci 0sdb postronnych na placu budowy,

o gtebokos¢ wykopdw,

o pojazdy poruszajace sie w poblizu placu budowy,

o przemieszczanie ciezkich przedmiotéw zwigzanych z budowa.
* Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.
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Dia zagrozen wymienionych w poprzednim punkcie nalezy okresli¢ sposéb wydzielenia obszaru
zagrozenia i jego oznakowania.

* Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy zaplanowac zakres i sposob przeprowadzenia instruktazu dla pracownikéw.

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych

na terenie budowy.

Nalezy poda¢, w jaki sposéb bedg przechowywane i przemieszczane butle z gazem technicznym.
Nalezy podac sposob zabezpieczania ich przed promieniowaniem stonecznym.

e Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy okresli¢:

o sposob komunikowania sie i koordynacji pracy,

o rozmieszczenie stanowisk dla pojazdow zwigzanych z budowa,

o rozwigzania transportu, magazynowania rur,

o sposob zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw prawidlowe;j
eksploatacji maszyn, urzadzen i sprzetu.

Nalezy rowniez okresli¢ w jaki sposob wprowadzane beda do Planu BiOZ zmiany wynikajace z
postepu prac.

e Zakres robét budowlanych uwzglednionych w BiOZ.

Szczegotowy zakres robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych:

o Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw
szczego6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Roboty z wykorzystaniem zurawia lub dzwigu.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;
5,0m dla linii o napieciu znamionowym 1-15kV;
10,0m dla linii o napieciu znamionowym 15-30kV;
15,0m dla linii o napieciu znamionowym 30-110kV.

o Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach.

o Roboty prowadzone w kanatach, zbiornikach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

O O

o]

Prace spawalnicze

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sg: spawanie gazowe z uzyciem
acetylenu i tlenu oraz spawanie elektryczne.

Ciecie: palnikiem tlenowym oraz urzgdzeniami mechanicznymi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

o]
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- poparzenia
- oddziatywanie dyméw spawalniczych
- uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
- zagrozenie pozarem lub wybuchem
- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym
- zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej — hatas.
Czas wystepowania: okres trwania budowy.
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad BHP
* Uwagi ogdlne do wytycznych Planu BiOZ.
o Przy wykonawstwie sieci cieplnej nalezy postugiwac sie projektem zagospodarowania terenu,
o na ktérym kolorami zaznaczono istniejgce uzbrojenie bedgce czynnikiem zagrozenia
o bezpieczenstwa pracy.
o W niniejszym projekcie, na profilach podiuznych zaznaczone sg kolizje istniejgcego
o uzbrojenia z projektowang siecig i przytagczami.
o Do planu nalezy dotaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu z pracownikami.
s Czesc rysunkowa.
Czes¢ rysunkowa wykonuje sie gdy:
o W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
o wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zwanej dalej
o Ustawa.
o Wykonywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych ijednoczesnie
o zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét
o przekraczac bedzie 500 osobodni.
Czesc rysunkowa powinna zawierac:
o rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
o rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazynowania i skladowania materiatéw, gazow
technicznych, stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
o rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, np. betonu, asfaltu,
o lokalizacje pomieszczerni higieniczno-sanitarnych.
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Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péin. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. - Dz.U. 2020 poz.833 z
péin. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz. U. 07 Nr 16 poz.92)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie

eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 03 Nr 89 poz.828 z pdin. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019r. po0z.1830)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019
poz.1065)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
06.80.563).

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — tekst jednolity o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 147 poz.
1229z 2002r. ) — z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).
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