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Istniejąca nawierzchnia asfaltowa ok. 4,5 m

2,00%

9,50

0,21 0,21

-0,122,00%-0,062,00%-0,12

Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego
niezwiązanego frakcji 0-31,5,
grub. 10 cm
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Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego
niezwiązanego frakcji 0-31,5
grub. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na całej szerokości istn. jezdni i poszerzenia

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiąnego
0-31,5 mm, grub. 10 cm
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BET. ASFALT.
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MCE

SZCZEGÓŁ A  - krawędź jezdni
skala 1:10      (wymiary w cm)
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KRUSZYWO

JEZDNIA POBOCZE

PIASEK

KRUSZYWO
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RHDPE 125

3xRHDPE 40/3,7

MTDB 40/7x10

(pod przeszkodami terenowymi)

(np. DVK 125)
RHDPEp 125

(np. SRS-G 125/7,1)

MTDB 40/7x10

3xRHDPE 40/3,7

RHDPEp 140
(np. SRS-G 140/8,0)
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PROFILE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
skala 1:10

ZARZĄD  POWIATU  W OSTROŁĘCE

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2523W
Golanka - Grale - Nasiadki
od km 1+805 do km 2+765

PRZEKROJE  NORMALNE

Lipiec 2022

Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant dr inż. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP-1/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż. Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził
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ulepszone
kruszywem

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiąnego
0-31,5 mm, grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE),
grub. 20 cm na całej szerokości istn. jezdni i poszerzenia

Podsypka piskowa gru. 10 cm

Specjalność
instalacyjna
telekomunikacyjna

inż. Marian Żaboklicki
upr. nr 0978/98U

projektant branŜy

telekomunikacyjnej


