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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach rozbudowy drogi powiatowej
nr 2523W Golanka — Grale — Nasiadki od km 1+805 do km 2+765

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

b) ,.Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
stanowigcego zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych — warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Projektowana droga po lewej stronie graniczy z kompleksem lesSnym Laséw Panstwowych a
po prawej stronie sg grunty rolnicze z zabudowg rozproszong. Asfaltowa nawierzchnia drogi
jest spgkana i zdeformowana. Droga ma przebieg zblizony do prostoliniowego z tagodnymi
tukami poziomymi.

Zakres przebudowy drogi

Zakres budowy drogi obejmuje poszerzenie i wzmocnienie jezdni asfaltowej z dobudowaniem
utwardzonych  poboczy, budowe zjazdéw, oS$wietlenia ulicznego oraz kanalu
technologicznego. Jeden ze zjazdéw publicznych prowadzi na drogg¢ lesng pozarowa

Podstawowe parametry techniczne drogi

— klasa techniczna — Z,

— szerokos$¢ jezdni — 6,0 m,

— szeroko$¢ poboczy utwardzonych — 2x1,0 m,

— szeroko$¢ poboczy gruntowych ulepszonych — 2x0,75 m,
— kategoria ruchu — KR2.

Powiazania z innymi drogami

Projektowany odcinek drogi nie ma powigzania z drogami publicznymi.

Zasady organizacji ruchu

Ze wzgledu na nieliczng rozproszong zabudowanie wprowadza si¢ oznakowania terenu
zabudowanego. Na catej dlugo$ci zastosowano osiowe linie segregacyjne z uwzglednieniem
zachowania widoczno$ci na wyprzedzanie 270 m.



Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano i zamieszczono ma planie znaki pionowe w grupie wielkosci znakéw
srednich nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Do oznakowania pionowego nalezy
stosowac tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne typu ,,dot line”’, ktére powinno oznaczac si¢:

- dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odporno$cig na $cieranie i zabrudzenie,

- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w III kwartale 2023 roku.
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