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mgr inż. Agnieszka

Kowalczyk-Suwara

upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Wykonawca

Inwestor

Rysunek

Projektant

Sprawdził specjalność
drogowa

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2523W
Golanka - Grale - Nasiadki
od km 1+805 do km 2+765

AS Projekt, Warszawa

Nazwa projektu

PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

specjalność
drogowa

dr inż. Tadeusz Suwara

upr. nr GDDP 1/94

Skala 1:500 Lipiec 2022 Rysunek nr 1/1

inż. Marian Żaboklicki
upr. nr 0978/98U

Projektant branŜy
telekomunikacyjnej

Specjalność
instalacyjna
telekomunikacyjna

jezdnia asfaltowa

pobocze urwardzone

krawędź korony drogi

oś drogi

LEGENDA

projektowana linia rozganiczająca

rów

zjazd asfaltowy

linia pomocnicza

kanał technologiczny uliczny

kanał technologiczny przepustowy

istniejąca granica pasa drogowego

linia oświetlenia

6,00
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0,75

1,00

1,00

6,00
0,75

0 ,75

1,00

1,00

6,00
0,75

0,75

1,00

1,00

Zjazd publiczny szer. 5,0 m

km
 1+815

Zjazd szer. 5,0 m

km
 1+876

C
hodnik szer. 1,3 m

km
 1+886,5

Zjazd szer. 5,0 m

km
 1+893

Zjazd szer. 5,0 m

km
 1+912

Zjazd szer. 5,0 m

km
 1+966,5

Zjazd szer. 5,0 m

km
 2+024,5

Zjazd szer. 5,0 m

km
 2+036,5

Zjazd  szer . 5,0 m

k m
 2+ 054, 5

Z jazd szer . 5, 0 m

km
 2+096

Zj azd publ iczny szer . 5,0 m

km
 2+185

mgr inż. Robert Wawrzyński
upr. nr MAZ/0608/POOE/13

Projektant branŜy

elektrycznej

Specjalność
instalacyjna
elektryczna
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Tymczasowe połączenie

z istniejącą jezdnią ok. 175 m2

Zj azd szer . 5,0 m

km
 2+188

km
 1+805

km
 1+810

km
 1+820

km
 1+840,5

km
 1+844,5

km
 1+871,5

km
 1+880,5

km
 1+884,5

km
 1+898

km
 1+907,5

km
 1+916,5

km
 1+962

km
 1+971

km
 2+041

km
 2+050

km
 2+020

km
 2+100,5

km
 2+090

km
 2+139

km
 2+143

km
 2+183,5

km
 2+193

km
 2+239

km
 2+243km

 2+059

km
 2+180

km
 2+190

km
 2+014

km
 1+805

pobocze gruntowe umocnione kruszywem

styczna do łuku


