Brama dwuskrzydtowa z kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto bramy w konstrukcji zamkniete;j.
Wypetnienie skrzydta: panel spawany do konstrukgji.
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Furtka ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamkniete;j.
Wypelnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete - panele spawane do konstrukgji.
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: R, .
rojektant mgr inz. Piotr Rajca 691/01/Duw
NBGP.V 7342/3/75/98
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek
mgr inz. Mirostawa Krzeczowska
Temat; Budowa boiska do siatkéwki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgérnej
na terenie dziatki nr 91/59 obreb Dobromierz 0004
Inwestor: | Gmina Dobromierz
Pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Tytut rys.:

BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA

Data:
11.08.2020r.

Stadium:
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$ci lub w czesci przerysowany,




