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Panel kratowy (panel gérny ogrodzenia) zgrzewany z pretéw stalowych
(poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugos$ci 30 [mm)].

Wysokos¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].

Panel kratowy (panel dolny ogrodzenia) zgrzewany z pretéw stalowych
(poziomych podwoéjnych i pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Wysoko$¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].
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Stupy o wymiarach 70x50 przygotowane do montazu paneli

ogrodzeniowych, posiadaja otwory montaZowe oraz zamontowane w
nich nitonakretki. Panele s3 taczone na stupie za pomoca uchwytow i

$rub ze stali nierdzewne;j.

42

400

600

L

EIF]

600

600

800

El

El

El

El

El

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca

691/01/DUW
NBGP.V 7342/3/75/98

Asystent:

mgr inz. Piotr Drazek
mgr inz. Mirostawa Krzeczowska

Data:
11.08.2020r.

Temat:

Budowa boiska do siatkéwki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgérnej
na terenie dziatki nr 91/59 obreb Dobromierz 0004

Stadium:

PB

Inwestor:

Gmina Dobromierz
Pl. Wolno$ci 24, 58-170 Dobromierz

Tytut rys.:

OGRODZENIE PANELOWE

uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$ci lub w czesci przerysowany,




