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UWAGA!

I.  - sposób montażu siatki oraz naciągu wykonać wg zaleceń i z użyciem
     łączników wskazanych przez konkretnego producenta zestawu do siatkówki
II. - tuleje należy odchylić o około 2° na zewnątrz boiska.

Należy zastosować konstrukcję do gry w siatkówkę opracowaną przez jednego
producenta. Wszystkie profile słupów powinny być atestowane, a cały system
musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.
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projektowane warstwy boiska
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OSADZENIE SŁUPKA 
SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"
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Projektant:

Skala:

PB

Stadium:

11.08.2020r.
Data:

mgr inż. Piotr Rajca

Temat:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
                      uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Tytuł rys.:

Inwestor:

Nr. rys.:

Gmina Dobromierz
Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz

Asystent:

mgr inż. Mirosława Krzeczowska

Budowa boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgórnej
na terenie działki nr 91/59 obręb Dobromierz 0004

mgr inż. Piotr Drążek

P r a c o w n i a  P r o j e k t o w a  " K O N S T R U K T O R "
s i e d z i b a :  u l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  5 ,  5 8 - 1 6 0  Ś w i e b o d z i c e

b i u r o :  u l .  B r o n i e w s k i e g o  1 B ,  5 8 - 3 0 9  W a ł b r z y c h

1:50 / 1:25
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SŁUPEK O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
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