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ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:

»,Budowa boiska do siatkowki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgérnej na terenie
dziatki nr 91/59 obreb 0004 Dobromierz”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— zalecenia Inwestora,

— ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania,
— mapa sytuacyjno - wysokoSciowa

— obowigzujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i graficzng projektu budowlanego dla
zadania inwestycyjnego pn.:

»,Budowa boiska do siatkowki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgérnej na terenie
dziatki nr 91/59 obreb 0004 Dobromierz”

4. DANE OGOLNE.

Dziatka nr 91/59 obreb 0004 Dobromierz zlokalizowana jest przy jest przy basenie przy
ul. Podgérnej w Dobromierzu. Pod wzgledem rzezby i jego uksztattowania
wysokoSciowego teren pod planowane boisko do siatkéwki o pochyleniu potudniowo -
wschodnim. Czes$¢ dziatki na ktorej projektuje sie boisko do siatkowki stanowi teren
zielony. W miejscu projektowanego boiska o nie przebiegajg Zadne sieci uzbrojenia
podziemnego ani napowietrznego. Dojazd oraz dojscie do dziatki nr 91/59 objetej
opracowaniem, zapewniony jest bezposrednio z ul. Podgérnej w Dobromierzu.

5. OPIS TECHNICZNY ROBOT

W ramach opracowania zaktada sie:
- budowa boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach pola gry
9,0m x 18,0m.
- wzdhuz bocznych zewnetrznej krawedzi pasa pola gry wykonanie strefy ochronnej o
szerokos$ci 3,0m o nawierzchni poliuretanowej
- wykonanie ogrodzenia wokét projektowanego boiska o wysokos$ci 3,0m z brama i
furtka.

5.1 Boisko do siatkowki

Projektuje sie boisko do siatkéwki przy basenie w Dobromierzu zlokalizowane na
terenie dziatki 91/59 obreb 0004 Dobromierz. Boisko stanowi prostokat z polem gry o
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wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych oraz
wzdtuz linii koncowych 3,00m. W odlegtosci min 0,50m a max 1,0m od linii bocznych i
na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza
sie linig szerokosci 5cm. Stupki do siatkéwki aluminiowe (demontowane) z regulowang
wysokoScig zawieszenia siatki zamocowa¢ w systemowych tulejach ocynkowanych.
Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke.

Boisko o pochyleniu poprzecznym ze spadkiem wynoszacym 1% zapewniajgcym
powierzchniowe odwodnienie boiska. Wody opadowe z boiska odprowadzone zostang
powierzchniowo na teren dziatki nr 91/59 stanowigcej wtasnos$¢ Inwestora w sposob
uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sasiednich.

W projekcie zatoZono usytuowanie boiska do siatkéwki na poziomie 324,50m n.p.m.
Metoda wykonania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci
robét, gtebokosci wykopdédw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe humusu i wyprofilowa¢ teren. Koryto na
ktéorym wykonane bedzie boisko powinno by¢ wykonane ze spadkami zgodnymi ze
spadkami nawierzchni boiska. Rozwigzanie takie pozwala na prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych.

5.2 Nawierzchnia boiska

Na boisku do siatkéwki projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa o n/w parametrach
technicznych. W nawierzchnie sportowg nalezy wkomponowac linie boiskowe w kolorze
biatym.

Uktad warstw projektowanego boiska do siatkowki na terenie dziatki inwestora nr
91/59 obreb 0004 Dobromierz, przedstawia sie nastepujaca:

— nawierzchnia poliuretanowa EPDM - natrysk z wymalowanymi liniami pél gry
gr. 2,5mm,

— warstwa gruntujgca poliuretanowa SBR, gr. 11mm,

— warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczajaca Srodkami btonotwoérczymi -
uszczelnienie podbudowy ET

— warstwa podbudowy ET, gr. 35mm

— warstwa Kklinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0+31,5 mm, zageszczona do
1d=0,97, gr. 50mm

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5+63 mm, zageszczona
do 1d=0,97, gr. 100mm

— grunt rodzimy zgeszczony Is = 0,90

Dokumenty wymagane dotyczace nawierzchni:

— Aprobata lub Rekomendacja ITB
— Atest Higieniczny PZH
— Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877
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— Autoryzacja producenta systemu

— Karta techniczna systemu

— Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6

— Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkéw sladowych
— Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

5.3 Ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie wysokosSci 3,0 m z paneli stalowych na stupkach stalowych
przy wykorzystaniu akcesoriow montazowych z podktadkami ttumigcymi, redukujacymi
drgania paneli po uderzeniu pitkg zgodnych z rozwigzaniem systemowym wybranego
producenta.

Ogrodzenie sktada sie z dwoch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad drugim)
potaczonych do stupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i wkretéw ze stali
nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach:

— Oczko prostokatne 50 x 200 mm (panel dolny)

— Oczko prostokatne 100 x 200 mm (panel gérny)

- Srednica drutu poziomego (podwdjnego): 2 x 8 mm

- Srednica drutu pionowego: 6 mm

— Szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretéw: 2500 mm

Stupki ogrodzenia o dtugosci L = 3800 mm nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o
przekroju 50 x 50 cm i gtebokosci 95 cm wykonanej z betonu C16/20 (B20) na 10 cm
podsypce piaskowej. Mieszanke betonowa podczas uktadania nalezy dobrze zagescic¢
aby unikng¢ rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia
nalezy od goéry zamknaé¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowaé w stopie
fundamentowej na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 80cm.

Catos¢ ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powleczona poliestrowa powtoka
proszkowa wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180°C. Elementy ogrodzenia
pomalowac w kolorze zielonym (RAL 6005).

Po zamontowaniu ogrodzenia wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy.

Dodatkowo ogrodzenie zostato wyposazone w furtke o szerokos$ci skrzydta 1,00m i
wysokosci 2,00m, oraz brame dwuskrzydtowa szerokosci 3,50cm i wysokosci 2,00m.

Furtka oraz brama wykonane w postaci ramy z profili zamknietych zimnogietych.
Wypethienie ramy wykona¢ z panela stalowego potaczony do ramy poprzez
zastosowanie specjalnych uchwytow i wkretow ze stali nierdzewnej. W projekcie
zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i
malowanych o wymiarach:

— Oczek prostych: 50 x 200 mm
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- Srednica drutu poziomego (podwdjnego): 2 x 8 mm
- Srednica drutu pionowego: 6 mm

5.4 Uwagi i zalecenia koncowe

— Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty.

— Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

— W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem

— Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatéw niZ zaproponowane w
projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatdw zamiennych nie beda gorsze od
przyjetych w projekcie.

— Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujacy
zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz
posiadat autoryzacje producenta

— systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego
systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw

6. ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowane boisko do siatkéwki zlokalizowane przy ul. Podgérnej w Dobromierzu,
dziatka nr 91/59 obreb 0004 Dobromierz na terenie oznaczonym symbolem US1 o
przeznaczeniu podstawowym okreslonym w miejscowym planie jako teren sportu i
rekreacji. Planowana inwestycja obejmujaca budowe boiska do siatkowki zlokalizowana
na terenie dziatki nr 91/59 obreb 0004 Dobromierz, speinia zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Uchwaty nr XXVI/157/17 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 20.01.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu Dobromierz dla czesci 1A.

7. WPLYW NA SRODOWISKO.
Cate zamierzenie budowlane bedace przedmiotem opracowania nie bedzie miato
negatywnego wptywu na srodowisko.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTY(]I.
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddzialywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 91/59, obreb 0004 Dobromierz, do ktorej
inwestor posiada tytul prawny.

Opracowat:
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