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Furtka ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte - panele spawane do konstrukcji.
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Brama dwuskrzydłowa z kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel spawany do konstrukcji.

Projektant:

Skala:

PB

Stadium:

11.08.2020r.
Data:

mgr inż. Piotr Rajca

Temat:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
                      uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Tytuł rys.:

Inwestor:

Nr. rys.:

Gmina Dobromierz
Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz

Asystent:

mgr inż. Mirosława Krzeczowska

Budowa boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgórnej
na terenie działki nr 91/59 obręb Dobromierz 0004

mgr inż. Piotr Drążek

P r a c o w n i a  P r o j e k t o w a  " K O N S T R U K T O R "
s i e d z i b a :  u l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  5 ,  5 8 - 1 6 0  Ś w i e b o d z i c e

b i u r o :  u l .  B r o n i e w s k i e g o  1 B ,  5 8 - 3 0 9  W a ł b r z y c h
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