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L  WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem panelu ogrodzeniowego realizowanych w ramach
projektu

»Budowa boiska do siatkowki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgornej
dzialka nr 91/59, obreb nr 0004 Dobromierz”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p- L.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem ogrodzenia panelowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli z wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw, stupkow montazowych, systemu
mocowan

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania podano
w ST 0.0.

2. MATERIALY.
2.1. OGRODZENIE Z PANELI .

Panel kratowy (panel gérny ogrodzenia) zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwdjnych
1 pionowych pojedynczych)

Srednica drutu poziomego (podwojny): 2x8[mm]

Srednica drutu pionowego: 6[mm]

Wymiary oczek prostych: 100x200[mm]

Szerokos¢ panela: 2500[mm]

Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30[mm]

Wysoko$¢ panela 630,830,1030,1230,1430,1630,1830,2030,2230,2430[mm]

Panel kratowy (panel dolnyogrodzenia) zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwojnych
1 pionowych pojedynczych)

Srednica drutu poziomego (podwojny): 2x8[mm]
Srednica drutu pionowego: 6[mm]

Wymiary oczek prostych: 50x200[mm]
Szeroko$¢ panela: 2500[mm)]
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Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30[mm]

Wysokos$¢ panela 630,830,1030,1230,1430,1630,1830,2030,2230,2430[mm]

Stupy o wymiarach 70x50 przygotowane do montazu paneli ogrodzeniowych, posiadaja otwory
montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki. Panele sg taczone na stupie za pomoca
uchwytow 1 $rub ze stali nierdzewnej

Fundament z betonu B-20 o wym. 50x50 cm glebokos¢ posadowienia 0,8m p.p.t .
Zaglebienie stupa w fundamencie min 95 cm
Furtka szer. 1,0m

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprze¢tu mechanicznego,
przeznaczonego dla realizacji robot zadania.

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkie $rodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materiaty nalezy uklada¢ rowno na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
Stosowane $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Przy uzyciu do przewozu
materiatéw niekonwencjonalnych $rodkow transportu, Wykonawca na wlasny koszt powinien
udowodni¢ ich przydatnos$¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie dolow pod stupki .
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka

5.2. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki
doktadnie obetonowaé¢ do poziomu terenu betonem B20.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego.

5.3. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.4. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen zzachowaniem

wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi, czy producent posiada
swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
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-zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

-prawidlowos¢ wykonania doldéw pod stupki

-poprawnos$¢ ustawienia stupkow

-prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, napr¢zenie siatki,
prawidlowos$¢ montazu paneli

-rozstaw stlupkow i ich zabetonowanie..

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dlugosci ogrodzenia, wytaczajac brame, dla ktoérej jednostka obmiarowa jest 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST 0.0.
zasadami. Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera — Inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST oraz protokédt stanowigcy
o pozytywnych wynikach badan i1 stwierdzajacy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg wymaganiami norm.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1m ogrodzenia obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia

wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe



