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L. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem posadzki poliuretanowej realizowanych w ramach
projektu

»Budowa boiska do siatkowki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgornej
dzialka nr 91/59, obr¢b nr 0004 Dobromierz”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z z
wykonaniem sztucznej nawierzchni z poliuretanu na boisku do siatkowki

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres$leniamipodanymi w OST-1 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania podano
w ST 0.0.

2.  MATERIALY.
2.1. Nawierzchnia poliuretanowa .

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowa EPDM, o grubos$ci 25 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach sportowych, wykonywana bezposrednio
na placu budowy na podbudowie z kruszywa kamiennego

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

Parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14877:2014

Atest Higieniczny

2.1. Podbudowa z kruszywa .

Rodzaj 1 uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;..

3.  SPRZET.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczeg6dlnych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narze¢dzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkie $rodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materiaty nalezy uklada¢ rowno na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
Stosowane $rodki transportu musza byC¢ sprawne technicznie. Przy uzyciu do przewozu
materiatéw niekonwencjonalnych $rodkow transportu, Wykonawca na wlasny koszt powinien
udowodni¢ ich przydatnos$¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami
poswiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zalaczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwo$¢ ich
wykorzystania (Atest PZH).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Szczegbly 1 sposob prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 wytycznymi producenta

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”> wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu..

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera — Inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST oraz protokdt stanowiacy
o pozytywnych wynikach badan 1 stwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa wymaganiami norm.

9, PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czg$¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie
pierwiastkow
sladowych.
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- PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych -
Specyfikacja



