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A NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
nawierzchnia poliuretanowa EPDM - natrysk z wymalowanymi liniami pol gry 2,5 mm
warstwa gruntujaca poliuretanowa SBR 11 mm
warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczajaca $rodkami btonotworczymi - uszczelnienie podbudowy ET
warstwa podbudowy ET 35 mm
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0:31,5 mm, zageszczona do 1d=0,97 50 mm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakeji 31,5¢63 mm, zageszczona do Id=0,97 100 mm
grunt rodzimy zgeszczony Is = 0,90

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant:

Data:
11.08.2020r.

Stadium:

PB

mgr inz. Piotr Rajca 691/01/DUW
NBGP.V 7342/3/75/98
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek
mgr inz. Mirostawa Krzeczowska
Temat; Budowa boiska do siatkéwki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgérnej
na terenie dziatki nr 91/59 obreb Dobromierz 0004
Inwestor: | Gmina Dobromierz
Pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Tytut rys.:
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$ci lub w czesci przerysowany,

uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




