kalenic S

+,0

POKRYCIE DACHU — BLACHA -— = BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA

LATY DREWNIANE -50x40
TRAPEZOWA POWLEKANA, GR. 0,6MM,
| ﬁé’é@ie&zﬂ%ﬁ%w‘ %I\RKWT\HRO\ZOLAMNA —
WIATROIZOLACYINA \(SWT%W\EZBA D)ACHOWA
| KROKWIENDRE WNIANE
. , ) J&O
/DJAC | ZUTYLIZOWAC ISTNIEJACE 9
POKRYCIE DACHOWE (PLYTY Njé)ﬂ /\/580

AZBESTOWO-CEMENTOWE)

KROKWIE ZADASZENIA DRWALKI
OPRZEC NA ISTNIEJACEJ MURLACIE

ZADASZENIE DRWALKI WYKONAC oka
JAKO PRZEDLUZENEE FRAGMENTU
ISTIEJACES POLACI DACHOMEJ +3.9

KROKIEW 80X140

i |
TH

W CELU ZABEZPIECZENIA POKRYC
DACHOWEGO ORAZ POSZYCIA W I s
POSTACI WIATROIZOLACJI, NA [l L

ISTNIEJACYCH KROKWIACH, W STREFIE

OKAPU, WYKONAC PODBITKE,
DREWNIANA, DREWNQO

ZAIMPREGNOWAC, POLAKIEROWAC.

|| StUP 7 CHGLY | o ~
] SILIKATOWEJ /// o

140 T4
SCIANE_FUNDAMENTOWA ///ﬁ%—*
7
7

281

176

WYPROWADZIC DO POZIOMU //
COKOLU ISTNIEJACEGO %%

|ZOLACJA

~u

N;
(e
]

|
|
| 7
| ZECIWWILGOCIOWA 7
N 7
I_ N + L STOPA FUNDAMENTOWA = |
I— =

60x70x35, ZBROJONA DOLEM WAZZZZ S N S SN S AN S AN S A NN A N A S A A A S S A A A

SIATKA Z PRETOW #12 €O

19CM; SLUP_ FUNDAMENTOWY: UWAGA — NIE WYKONANO INWENTARYZACJ ODKRYWKOWEJ STREFY FUNDAMNETOWEL.

I
i I
ZBROJENE GLOWNE 6012, )
STRZEMIONA 96 CO 10cm:; s 1
BETON €20/25, STAL A-IIN, w4 SN
% = QTULINA min. 5om; POZIOM
60 POSADOWENIA — NA
K i POZIOMIE AW ISTNIEJACYCH
|PRZEKROJ B-B ZADASZENIE DRWALKI | PRZEKROJ A-A
| skala 1:50 | skala 1:50 g%%%gﬂg@m ED-projekt Pracownia Architektury
Emilia Dawidowicz
—_ -I— — T T T T EEe—— — — — ul. Cafa 2, 15-560 Biatystok
| i B RODZ. OPRAC. PROJEKT WYKONAWCZY
| el INWESTYCJA:

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE

\
| | | OPARCIE KROKWI NA IST ‘JACEJ MURLALE ‘ LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

| | | \ \ \ \ RYSUNEK:
\ PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B
‘ ‘ J./ KROKIEW $0x140 ‘ ADRES: GORODCZYNO 50, OBREB GORODCZYNO, GM. NAREW
‘ 80 80 80 80 80 dziatka ewid. nr 164
PLATEW [I§0x180 \ INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE REPREZENTUJACE
\ I: r i | SKARB PANSTWA NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM, W IMIENIU
‘ ‘ | NA RZECZ KTOREGO DZIALA NADLESNICZY NADLESNICTWA BIELSK PAN
| | | 430 ) [, | | MGR INZ. CEZARY SWISTAK
Lﬂ i ul. Zwirki i Wiqury 61, 17-100 Bielsk Podlaski
B 1| I (| IR | D | - | BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS:
PROJEKTANT:  [mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
j I upr. proj. w specj. arch. Nr Bf—PDOKK/153/2010
OPRACOWAL:  |mgr inz. arch. Emilia A. Dawidowicz
[RZUT WIEZBY DACHOWEJ ZADASZENIA DRWALKI conn oA I
| skala 1:50 20-08-2021 1:50 A3



AutoCAD SHX Text
KROKIEW 80x140

AutoCAD SHX Text
OPARCIE KROKWI NA ISTNIEJĄCEJ MURŁACIE

AutoCAD SHX Text
PŁATEW 140x180

AutoCAD SHX Text
UWAGA - NIE WYKONANO INWENTARYZACJI ODKRYWKOWEJ STREFY FUNDAMNETOWEJ.

AutoCAD SHX Text
+/-

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
POKRYCIE DACHU - BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA, GR. 0,6MM, KOLOR CZERWONO-BRĄZOWY, POSZYCIE - FOLIA WIATROIZOLACYJNA

AutoCAD SHX Text
ZDJĄĆ I ZUTYLIZOWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE (PŁYTY AZBESTOWO-CEMENTOWE)

AutoCAD SHX Text
~38°

AutoCAD SHX Text
~38°

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
6,74

AutoCAD SHX Text
kalenica

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,20

AutoCAD SHX Text
okap

AutoCAD SHX Text
BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA

AutoCAD SHX Text
ŁATY DREWNIANE  -50x40-50x40

AutoCAD SHX Text
KONTRŁATY   -50x25-50x25

AutoCAD SHX Text
FOLIA WIATROIZOLACYJNA

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA WIĘŹBA DACHOWA  (KROKWIE DREWNIANE)

AutoCAD SHX Text
W CELU ZABEZPIECZENIA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ POSZYCIA W POSTACI WIATROIZOLACJI, NA ISTNIEJĄCYCH KROKWIACH, W STREFIE OKAPU, WYKONAĆ PODBITKĘ DREWNIANĄ, DREWNO ZAIMPREGNOWAĆ, POLAKIEROWAĆ.

AutoCAD SHX Text
~38°

AutoCAD SHX Text
KROKWIE ZADASZENIA DRWALKI OPRZEĆ NA ISTNIEJĄCEJ MURŁACIE

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE DRWALKI WYKONAĆ JAKO PRZEDŁUŻENIE FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ POŁACI DACHOWEJ

AutoCAD SHX Text
KROKIEW 80X140

AutoCAD SHX Text
PŁATEW 140X180

AutoCAD SHX Text
SŁUP Z CEGŁY SILIKATOWEJ

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

AutoCAD SHX Text
ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ WYPROWADZIĆ DO POZIOMU COKOŁU ISTNIEJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
~38°

AutoCAD SHX Text
STOPA FUNDAMENTOWA 60x70x35, ZBROJONA DOŁEM SIATKĄ Z PRĘTÓW  12 CO15CM;SŁUP FUNDAMENTOWY: ZBROJENIE GŁÓWNE 6x 12,STRZEMIONA  6 CO 10cm;BETON C20/25, STAL A-IIIN, OTULINA min. 5cm; POZIOM POSADOWIENIA - NA POZIOMIE ŁAW ISTNIEJĄCYCH

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
A-3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Emilia A. Dawidowicz

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Anna Wojciechowska

AutoCAD SHX Text
upr. proj. w specj. arch. Nr Bł-PDOKK/153/2010

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES:

AutoCAD SHX Text
GORODCZYNO 50, OBRĘB GORODCZYNO, GM. NAREW

AutoCAD SHX Text
działka ewid. nr 164

AutoCAD SHX Text
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA NADLEŚNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BIELSK PAN MGR INŻ. CEZARY ŚWISTAK

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK:

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA:

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA  PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
ED-projekt Pracownia Architektury Emilia Dawidowicz ul. Cała 2, 15-560 Białystok

AutoCAD SHX Text
RODZ. OPRAC.:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
20-08-2021

AutoCAD SHX Text
ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski


	Sheets and Views
	RZUTY


