Pracownia Projektowa pod Kreskg -

Gabriela Kulpa

Aleja Jana Pawta Il 2
48-340 Gtuchotazy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

42416120-2 Windy towarowe

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45450000-6

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZLOBKA WRAZ Z
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
PO SWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ NA POTRZEBY ZLOBKA
MIEJSKIEGO W GLUCHOEAZACH PRZY AL. JANA PAWEA 1l 24 NA
DZIALCE NR 1261/3 - DOSTAWA | MONTAZ DRZWI| O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI80 W WINDZIE TOWAROWEJ

AL. JANA PAWLA |l 24

48-340 GLUCHOLAZY

DZIALKA NR 1261/3

Gmina Gluchotazy
48-340 Gtucholazy, ul. Rynek 15

Budowlana; Instalacyjna; Montazowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

31.08.2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
31.08.2023

ERAURWHIS BRI INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 5974



ZLOBEK

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ZtOBEK
1 Wymiana istniejgcych drzwi na drzwi o odpornosci ogniowej El 60 w dzwigu
towarowym
1| KNPnRPDE | Wykucie drzwi szybowych gilotynowych z muru szt.
d.1] 73-197e
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR7-33 | Montaz dzwigéw towarowych malych o nosnosci do 100 kg | kpl.
d.1| 0101-01 i 0 wysokosci kondygnacji 3.20 m - do 2 przystankow -
analogia; | DOSTAWA | MONTAZ DRZWI PRZYSTANKOWYCH O
kalk.wiasna | ODPORNOSCI OGNIOWEJ E160 WRAZ Z
PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI NA
MODERNIZACJE DLA UDT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni kpl
d.1| 1505-03 + | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z
0815-04 | elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych -
analogia; | PRACE WYKONCZENIOWE R,M,S=10
kalk.wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny; 5374



