OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIENR 1

W ramach modernizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Ciechanowie konieczna jest wymiana istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Prace z tym zwigzane polegaja
na:

1. Demontazu istniejgcej nawierzchni z sztucznej trawy wraz z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym oraz granulatem EPDM.

2. Demontazu istniejgcych bramek do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m z anodowanego
profilu aluminiowego owalnego 120x100mm, z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi,
mocowane w istniejgcych tulejach osadzonych w podtozu boiska.

3. Demontazu istniejgcych siatek pitkochwytow o dtugosci w swietle miedzy skrajnymi
stupami montazowymi 20,0m i 30,0m i wysokosci 6,00m

4. Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podktadem amortyzujgcym,
wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM.

5. Dostawie i montazu nowych bramek do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0, osadzonych na
istniejgcych tulejach montazowych

6. Dostawie i montazu nowych siatek pitkochwytéw o wymiarach w $wietle istniejgcych
skrajnych stupow montazowych odpowiednio 20,0m i 30,0m oraz wysokosci 6,00m

7. Wywiezieniu i zagospodarowaniu przez wykonawce zdemontowanej nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM oraz siatek pitkochwytow

8. Uporzadkowanie terenu prowadzenia

W celu realizacji zamoéwienia publicznego wymagane sg co najmniej minimalne parametry
techniczne systemu boiska z trawy syntetycznej:

I. Mata amortyzujaca

a) z gotowych do utozenia prefabrykatéw tzw. shock-padéw o otwartej strukturze
komodrkowej przepuszczalnej dla wody, o grubosci minimum 10 mm.

Il. Trawa syntetyczna

a) podkiad nosny

- dwuwarstwowy sktadajacy sie z osnowy i pokrycia zabezpieczajgcego spodnig strone
wyktadziny, poliuretanowy lub gumowy nadajacy sie do recyklingu, o grubosci minimum 1
mm. Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego

b) runo-wtékno
- tuftowane lub tkane



- monofilowe proste polietylenowe, zbrojone wtopionym rdzeniem
- witdkna trawy dwukolorowa zielen

- wysokos$¢ wtdkna trawy - minimum 40 mm

- grubos$¢ witdkna trawy - minimum 300 mikronow

- Dtex pojedynczego wtdkna trawy - minimum 2000

- ilo$¢ peczkow szt/m? - minimum 10 000

- ilo$¢ witdkien szt/m? - minimum 120 000

- wyrywnosc¢ peczka trawy - minimum 40N

- przepuszczalnos$é wody - minimum 180mm/h

lll. Wypetnienie

a) wypetnienie stabilizujace i podnoszace sprezystos¢ wtékna

- piasek kwarcowy, sortowany, ptukany, o zaokragglonym ksztatcie i odpowiedniej dla danego

systemu granulacji zapewniajgcej przyleganie nawierzchni do podtoza ( niedopuszczalne jest

stosowanie piasku kwarcowego o wiekszych frakcjach niz dopuszczone w karcie technicznej
sztucznej trawy )
- wypetnienie granulat gumowy EPDM z recyklingu opon samochodowych

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw
catego systemu nawierzchni wymagane sg n/w dokumenty:

1) raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (akredytowane
przez FIFA) dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni podktad elastyczny + trawa +
wypetnienie organiczne) potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z wymaganiami FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality Pro lub
Quality, oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okreslone w postepowaniu przetargowym.

2) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezalezne, specjalistyczne
laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni (wyktadzina, wypetnienie, mata
amortyzujgca), potwierdzajacy jego zgodnos$¢ z aktualng normg EN15330-1:2013/PN-
EN15330-1:2014-2.

3) atest PZH dla poszczegdlnych elementéw oferowanego systemu nawierzchni,

4) Autoryzacja Producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie,

5) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawartos¢ metali
ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) w
wyktadzinie ze sztucznej trawy oraz w granulacie stanowigcym jej wypetnienie w
odniesieniu do Rozporzgdzenia REACH,



1.  RZUT BOISKA PItKARSKIEGO




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIE NR 2

modernizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

W ramach zadania inwestycyjnego modernizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Ciechanowie planowane jest wykonanie prac polegajacych na
modernizacji istniejgcej nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej boiska wielofunkcyjnego
do gier zespotowych tj. pitki siatkowej i koszykdéwki. Zakres niezbednych do wykonania prac
polega na:

1. Oczyszczeniu i umyciu istniejgcej nawierzchni poliuretanowej pod cisnieniem w celu
oczyszczenia z rdznego rodzaju zanieczyszczen organicznych

2. Miejscowym wyréwnaniu nieréwnosci nawierzchni boiska

3. Zagruntowaniu nawierzchni boiska pod wykonanie re-toppingu

4. Wykonaniu na catej powierzchni boiska re-toppingu nawierzchni boiska.

Re-topping oznacza wyrdéwnanie powierzchni boiska oraz wykonanie nowej warstwy uzytkowej -
natrysku strukturalnego, wysokocisnieniowego, poliuretanowego z granulatu gumowego EPDM
0,4 - 1,4Amm, barwionego na wskro$ w masie, w kolorze ceglastym, produkcji krajowej ( nie
dopuszcza sie granulatu z recyklingu ani malowanego) wykonanej na placu budowy o grubosci min.
3,0mm.

5. Malowaniu linii boisk do gier zespotowych (pitki koszykowej i siatkdwki) specjalistyczna farba
poliuretanowa.

2. RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO




Prace zawigzane z odtworzeniem warstwy uzytkowej boiska o nawierzchni poliuretanowej rozpoczynamy
od doktadnego oczyszczenia podfoza oraz usuniecia z jego powierzchni réznego rodzaju zanieczyszczen.
Nastepnie oczyszczone podfoze poddawane jest procesowi gruntowania, przygotowujgcego do wykonania
warstwy uzytkowej - retoppingu czyli odtworzeniu wierzchniej warstwy poliuretanowej nawierzchni
sportowej poprzez wykonanie natrysku cisnieniowego o grubosci warstwy zalecanej przez producenta ( ok.
3mm). Po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem warstwy uzytkowej nanoszone sg linie boisk
sportowych za pomocg specjalistycznej farby poliuretanowej. Wymienione prace nalezy prowadzié¢ przy
bezdeszczowej pogodzie i wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90% oraz temperaturze podtoza
wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy, a temperatura otoczenia
nie moze by¢ nizsza niz 5°C przez catg dobe. Oferowane systemy boisk poliuretanowych musza by¢ zgodne z
PN-EN 14877:2014-02 i posiada¢ atest PZH , certyfikaty WA, Aprobate ITB , Deklaracje zgodnosci,

autoryzacje producenta systemu, karte techniczng systemu.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIENR 3

modernizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Ciechanowie.

W ramach zadania inwestycyjnego modernizacji boisk sportowych planowane jest
wykonanie remontu istniejgcego zaplecza boisk sportowych "ORLIK 2012" usytuowanych w
zapleczu hali sportowej zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie boisk sportowych.

Prace zwigzane z realizacjg modernizacji zaplecza sportowego polegaja na:

1. Odnowieniu istniejgcych powtok malarskich emulsyjnych i olejnych scian i sufitow
pomieszczen :

szatniowych,

sanitariatow,

natryskow

korytarza komunikacyjnego do tych pomieszczen

2. Dostawa wraz wymiang zestawu natryskowego natynkowego z baterig bez termostatu.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIE NR 4
modernizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3
w Ciechanowie.

W ramach zadania inwestycyjnego modernizacji boisk sportowych konieczne jest wykonanie
czesciowej wymiany istniejgcego ogrodzenia boiska do pitki noznej oraz boiska wielofunkcyjnego do
gier zespotowych.

Istniejgce ogrodzenie jest wykonane z paneli ogrodzeniowych 3D mocowanych do stupdw z
stalowych profili zamknietych o przekroju 70x70mm i wysokosci I=4000mm z usytuowanymi w tym
ogrodzeniu dwoma bramami wjazdowymi na boisko do pitki noznej oraz boisko wielofunkcyjne.
Zakres prac zwigzanych z cze$ciowg wymiang ogrodzenia dotyczy:

1. Demontazu dolnego pasa ogrodzenia o wysokosci panelu 2000mm po catym obwodzie boiska do
pitki noznej o wymiarach zewnetrznych 30,0mx62,0m oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
zewnetrznych 19,0 m x 32,0 m.

2. Demontazu istniejgcych bram wjazdowych, wykonanych z stalowych profili zamknietych
spawanych, na boisko do pitki noznej o wymiarach w $wietle stupédw montazowych

3,10 x 1,90m x 1 szt., na boisko wielofunkcyjne o wymiarach w $wietle stupéw montazowych 3,05 x
3,00 m,

3. Demontazu - wycieciu dwdch stupdéw stalowych o przekroju 70 x 70 x 2 mm i wysokosci 4000 mm
w ogrodzeniu boisk na zamontowanie nowych bram wjazdowych

4. Zamontowanie w miejscu zdemontowanych bram wjazdowych dwéch stupdw stalowych o
przekroju 70 x 70 x 2,0mm o wysokosci ponad poziomem istniejgcego terenu = 4000 mm

5. Wykonaniu i zamontowaniu bramy wjazdowej na boisko do pitki noznej o wymiarach

3970 x 3000 mm w Swietle istniejgcych stupdéw stalowych ogrodzenia o przekroju 70x70x2mm,
wykonanej ze stalowych profili zamknietych, spawanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym
wraz ze stezeniem poziomym i pionowym z profili stalowych zamknietych o przekroju 70 x 70 x 2mm,
usytuowanej miedzy stupami montazowymi ogrodzenia wg. zatgczonego szkicu poglgdowego.

6. Wykonanie i zainstalowanie dodatkowej bramy na boisku do pitki noznej, dwuskrzydtowej o
konstrukcji ze stalowych profili zamknietych o przekroju 50x30x2mm , malowanych proszkowo w
kolorze zielonym z wypetnieniem panelami 2D, o wymiarach w swietle istniejgcych stupow
ogrodzenia 2430x2000mm x 1 szt. wraz z stezeniem poziomym ponad przestami bramy ze stalowych
profili zamknietych o przekroju 70x70x2mm h=4000mm, zawiasy wkrecane do stupéw ogrodzenia
wg. zatgczonego rysunku pogladowego

7. Wykonaniu i zamontowaniu bramy wjazdowej na boisko wielofunkcyjne o wymiarach 4360 x 2000
mm, w Swietle istniejgcych stupdw stalowych ogrodzenia o przekroju 70x70x2mm, wykonanej ze
stalowych profili zamknietych, spawanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym wraz z
stezeniem poziomym i pionowym z profili stalowych zamknietych o przekroju 70 x 70 x 2mm, miedzy
stupami montazowymi ogrodzenia wg. zatgczonego szkicu poglgdowego

8. Dostawie i zamontowaniu dolnego pasa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2D o grubosci pretéw
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poziomych minimum @5 mm, pretéw pionowych minimum @6mm, malowanych proszkowo w
kolorze zielonym po obwodzie boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego

9. Czesciowej wymianie uszkodzonych paneli 3D pasa gérnego ogrodzenia z odzyskanych
nieuszkodzonych paneli z demontazu pasa dolnego ogrodzenia



