Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: 
Droga pełni funkcję klasy Z o szerokości w przekroju drogowym 6,0m. 
Zakres robót od km 0+000 do km 0+265
Przedmiar  robót  przewiduje do  wykonania     następujące  roboty :
- zdjęcie  humusu oraz uzupełnienie  gruntu  kat. II
- wykonanie obramowana  ścieżki : krawężnikiem 100x30x15  cm posadowionym a ławie bet.
   z oporem od  strony jezdni oraz obrzeżem betonowym  30x8 cm  posadowionym na ławie
   bet. z oporem od  strony  posesji. w km 0+238 do 0 + 250 / strona  prawa +- sklep wiejski /  
  - ułożenie krawężnika  drogowego ulicznego
  - wykonanie dwóch miejsc  parkingowy  w km 0+238 – 0+250 / strona prawa jezdni- sklep wiejski/
-   przestrzeń pomiędzy krawędzią jezdni istniejącej ,a  krawężnikiem należy 
    wypełnić betonem 
-   wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku  drogi
-   wykonanie nowej nawierzchni  ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,50 m z obustronną 
      skrajnią  po  min. 0,20 cm  i wys. min .2,50 m 
      z kostki betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej gr . ca  5 cm 
     wraz z konstrukcją podbudowy gr. 15 cm z kamienia łamanego
    i  w-wie osączającej  gr. 10 cm z piasku 
-   wykonanie  nowej  nawierzchni wjazdów  do  posesji  z  kostki betonowej gr. 8 cm  
     wraz  z  konstrukcją  podbudowy gr. 20 cm   z kamienia łamanego i w-wą  gr. 10 cm
     podsypki  piaskowej w    oporniku 
betonowym 100x25x12 cm na  szerokości   przejazdu od  strony  posesji 
  - uzupełnienie poboczy
-   zakłada  się odmulenie  rowu z nadaniem skarp oraz uzupełnienie pasów zielonych
     humusem z obsianiem

