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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

VAR 7 R
4y “2)
2 9 5
y 15360
304 4920 9840 B0g UWAGI:
1 600 , 4320 L 600 , 9240 L 600 | 1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed
11 j U j T rozpoczeciem robdt budowlanych.
2360 y 2560 1090 3945 ) 3945 , 860 2 R K le7 t <y . . techni tatymi
+ - + — . Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
fPozW.1a [POZEF.1 /’DOZ'T'2 POZTAN_ rysunkami konstrukcyjnymi.
B = e 3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy
- _8; T N skontaktowac sie z Projektantem.
607 T 1 boz1a T NpozT1 o0z W 1a \POZ . i i 4. Rzedna spodu wiencow fundamentowych 24x24cm wynosi: -0,24m.
o 5. Sciany fundamentowe stanowig bloczki betonowe klasy 15 na zaprawie
g2 8 murarskiej marki M5.
o~ § o 6.  Wienhce nalezy wykonac z betonu klasy C25/30. Ich zbrojenie gtéwne stanowiqg
02T 1 4 prety @12 ze stali gatunku B500SP. Strzemiona nalezy wykona¢ jako dwuciete
_/FozTs pozwia 0zT3 o @6 co 24cm ze stali gatunku B500B. Zaktady pretéw wynoszq 25cm.
|~ POZ.T.A VY - gC Yy pre Yy q
— — — — . — . — . —] — | B ) Otulina pretédw wynosi 50mm.
) We—— 4 Nt 7. Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie, tawy fundamentowe
1570 £ il 3350 9840 o wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym. Poziom posadowienia
2 S fundamentdw wynosi -1,50m = 172,5m n.p.m. (-1,40m p.p.t.).
\P \P S \P ~ & Projektowana klasa betonu to C25/30. Zbrojenie taw stanowi zbrojenie belkowe
OZ+tF.1 OZLF.1 =/ OZ.LF.1 z 4 pretéw gtéwnych @12 ze stali B500SP i strzemion @6 ze stali BS00B w rozstawie
POZW.1a~ | co 24cm.
POZ.W.1a 8 Npoz w 1a 8 8. Zfundamentdw nalezy wystawic startery trzpieni zelbetowych z pretow @12
© o -+ © na wysoko$¢ 50cm. Otulina zbrojenia wynosi 50mm, a zaktady pretdw 50cm.
\POZT1 Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie o grubosci 10cm z betonu
o podktadowego C8/10.
8 9. Na écianach fundamentowych i tawach nalezy wykona¢ pionowq izolacje
N przeciwwilgociowq z Dysperbitu.
0211 /APOZ'LF'1 /OZ“ POZ'T'1a\ /POZ-W-1a . 10. Z fundamentu nalezy wyprowadzi¢ uziemienie budynku w postaci ptaskownika
A= o B R e (bechark.
o 'Lir?mr‘_—‘r W i 11. Wykonanie i pielegnacje elementéw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢
i i \P ' \POZ F 1 ' Ne i z zachowaniem wytycznych PN-EN 13670 ,Wykonywanie konstrukciji z betonu”.
L ) 0Z.T.14 o o X ozTA 12. Wszystkie wymiary podano w [mm].
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INWESTYCJA
Budynek Gospodarczy stuzgcy gospodarce lesnej
RYSUNEK SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
ADRES SIZ. nr ew. 274/23 B!udzie Mate, obreb ew. Budwiecie,
jedn. ew. Dubeninki
Nadlesnictwo Gotdap PROJEKT
INWESTOR ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap BUDOWLANY
PROJEKTANT MGR INZ. RAFAL WASILCZYK
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
BRANZA (onstrukyine budowtane] bex otranicsen
BETON:  C25/30 KONSTRUKCYJNA nr ewid. MAZ/0513/PWBKb/18
ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW: STAL: é?ggéa%ifﬁm\f BS00SP .
o , OTULINA: C=5,0 CM DLA ELEM. PONIZEJ P.T. WSPOLPRACA INZ. EWELINA KIERSNOWSKA-SOLTRUK
1. POLZ. tF.1 - 60x40cm - zbrojenie belkowe 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm C= 2,5 CM DLA ELEM. POWYZEJ P.T.
DREWNO: C24
DATA SKALA NR RYSUNKU
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