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ZESTAWIENIE TRZPIENI | WIENCOW MONOLITYCZNYCH

1. POZ.T.6 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
2. POZ.T.7 - 24x24cm - zbrojenie 2x3@12; strzemiona @6 co 24cm
( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
POZ.T.8 - 24x65cm - zbrojenie 2x5@12; strzemiona @6 co 24cm
( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
POZ.T.9 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm
( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
6. POZ.T.10 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona &6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
7. POZ.T.11 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
8. POZ.T.12 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona &6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
9. POZ.T.13 - 24x24cm - zbrojenie 2x4@12; strzemiona &6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
10. POZ.W.3 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i trzpieniach zagesci¢ do 12cm)
11. POZ.W.4 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i trzpieniach zagesci¢ do 12cm)
12. POZ.W.5 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i trzpieniach zagesci¢ do 12cm)
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.

3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

4. Rzedna spodu POZ. W.3, W.4, W.5 wynosi +4,58m.

5. Wieniec POZ.W.4 wykona¢ wzdtuz krétszego boku budynku i zakonczy¢ na
POZ.T.11, POZ.T.12.

6. Wieniec POZ.W.5 wykona¢ wzdtuz krétszego boku budynku i zakonczyé¢ na
POZ.T.10, POZ.T.9.

7. Trzpienie i rdzenie zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30.

Ich zbrojenie gtéwne stanowig prety @12 ze stali gatunku B500SP zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym. Strzemiona zaprojektowano jako @6 co 24 cm.
Trzpienie nalezy zespoli¢ z murem na strzepia lub stosujgc po 2 prety @6 w co
druga spoine. Zaktady pretéw wynosza 50cm. Otulina pretéw wynosi 25mm.

8. Sciany kolankowe zaprojektowano jako mur o grubosci 24cm z

bloczkéw z betonu komérkowego o wytrzymatosci na $ciskanie 2,5MPa na
na systemowej zaprawie murarskiej.

9.  Wience nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30. Ich zbrojenie gtéwne
stanowig prety @12 ze stali gatunku B500SP. Strzemiona nalezy wykonaé¢
jako dwuciete @6 co 24cm ze stali gatunku RB500. Zaktady pretéw wynosza
50cm. Otulina pretéw wynosi 25mm.

10. Wykonanie i pielegnacje elementoéw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem wytycznych PN-EN 13670 ,Wykonywanie konstrukcji z
betonu”.

11.  Wszystkie wymiary podano w [mm].

BETON: C25/30

STAL : ZBROJENIE GLOWNE B500SP

STRZEMIONA RB500
OTULINA: C=5,0 CM DLA ELEM. PONIZEJ P.T.
C=2,5CM DLA ELEM. POWYZEJ P.T.

DREWNO: C22
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