SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU
SKALA 1:100
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1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.
2. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
rysunkami konsfrukcyjnymi.
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TN - < il I i = 12 | o= o= o= o= = o il 2 Zﬁg il 10. Jako pokrycie dachu przyjeto dachowke ceramiczng.
i B = — il 5%;; NS i i : i i i ;; i l—S ;;‘,’; i| — 11. Wykonanie i pielegnacje elementéw zelbetowych nalezy przeprowadzié¢ z
g 1ji g i i i il il il g% il il il ik il Hl il Hl g Ik Mo kalbni zachowaniem wytycznych PN-EN 13670 ,,Wykonywanie konstrukcji z betonu”.
i ;g:: S 7B Ve i 12. Wszystkie wymiary podano w [mm].
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RYSUNEK SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU
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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
: robotami budowlanymi w specjalnosci
BRANZA konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
KONSTRUKCYJNA nr ewid. MAZ/0513/PWBKb/18
WSPOLPRACA INZ. EWELINA KIERSNOWSKA-SOLTRUK
DATA SKALA NR RYSUNKU
19-10-2021 1:100 KBW-9




	Sheets and Views
	PB - KBW - KONSTRUKCJA - 02.11.2021R-Model


