15000
7 4920 9840 12
3
9 4680 #9 9600 2
1 T 1
5400 8 9230
360 240 t q'l' 240
240 201000, 1000, 1200, 1120 <5 24q370,240 ST 3500 L 650 4 3500 240, 620 249
T i i 7 T 114 - T i
1 20, L. 2560 1090 ., 3945 L 3945 . 860 .|
7 7 7 .
— POZ.T
R SR I o . A § X
WA SERL + s P U S-S =--=---=-h +FTEF AL
2 ’/4 kp -\P -\P /’ N
?? 0Z.TA OZ.N.2 0Z.T.2 0Z.N.2 %
PPZW.4 W 9%
v
sl gl gl s /4 1570 3350 ) L POZW. % 2l s S
& | N € % | 2 g T8 | S
7 1960 . 3080 ; 9840 120 8
%4 1 <
ié 0, 1000 ﬁzﬁ 2960 Al 9600 g'
X / . e C = '/"";'\\
i B SESIEE ~ o ....§ R -
ji S 4 e k S W\ 7
. 7 POZT m N/
% . 4 oF g
ozt :/; ~~po0zT3 = §=m
8 9 22 AL POZN.3— || 88 g |8
= & 7 e & 4 pozwa VYV o ST | ®
:/; :/; § .1\\... 5 L
éé éé + ?QQ POZT. ~ - o
o o 22 v NI v K
28 g + @ . e s | | B
© 7 7 7 S S
7 ?? g o 7
7 7 3 = W.
% 8 5 POZ.W Z/: o
] / i '/ o o &
& éé . L POZW.1 OZN5 é/? g g
% i POZT. 7%
. % s 0Z.W.1 [POZ.WJ g P
.\'\'\ F _ofF &7, LArIIrryy = = = 23' = —_—_———= —_—_——- ==\ v 7 7777 I:: = = P AN
HH B P IS N IR LD 7 Vg 7 — AL LS E e - - -l 7 7% NNSRNNN PN N BN M P Y !
SAREIILE i Gl : i 2 : - . ’ Y R G =it i
il . E 02 T 1 POZ.T.A : R
L 3160 | 1000 3740 L 5010 |
i i 7
20 2010 49 140 4 etoqa 240 3500 20 T 1080 9 1200 P49 70 g
T 307t 1M 4460 T 080 L 1880 ) 2010
i - iy K i ;
4680 ZIlQ 9600 L 240
T 7
4920 9840

15000

ZESTAWIENIE NADPROZY | PODCIAGOW MONOLITYCZNYCH

1.

2.

POZ.N.1 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 14cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 7cm)
POZ.N.2 - 24x32cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 20cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 10cm)
POZ.N.3 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 20cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 10cm)
POZ.N.4 -24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 20cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 10cm)
POZ.N.5 -24x32cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 14cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 7cm)
POZ.N.6 -24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 14cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 7cm)
POZ.N.7 -18x18cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 10cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 5cm)
POZ.N.8 -24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 14cm
( na odcinku dt. 50cm przy trzpieniach zagesci¢ do 7cm)

ZESTAWIENIE TRZPIENI | WIENCOW MONOLITYCZNYCH

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i trzpieniach zagesci

na odcinku dt. 50cm przy wiencach i trzpieniach zagesci¢

1. POZ.T.1-24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku df. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
2. POZ.T.2 - 24x65cm - zbrojenie 3x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku df. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
3. POZ.T.3 - 24x40cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku df. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
4. POZ.T.4 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

( na odcinku df. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 12cm)
5. POZ.T.5 - 18x18cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 18cm

( na odcinku dt. 50cm przy wiencach i nadprozach zagesci¢ do 9cm)
5. POZ.W.1 - 24x24cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 24cm

6. POZ.W.2 - 18x18cm - zbrojenie 2x2@12; strzemiona @6 co 18cm

¢ do 12cm)

do 9cm)

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU
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UWAGI:

Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed

rozpoczeciem robét budowlanych.

Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym oraz pozostatymi

rysunkami konstrukcyjnymi.

W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy

skontaktowac sie z Projektantem.

Rzedna spodu POZ. N.1, N.6, N.7, N.8 wynosi +2,10m.

Rzedna spodu POZ. N.2, N.5 wynosi +3,50m.

Rzedna spodu POZ. N.3, N.4 wynosi +2,30m.

Rzedna spodu wiefica POZ. W.1 wynosi +3,58m.

Rzedna spodu wienca POZ. W.2 wynosi +3,64m.

Rzedna spodu stropu drewianego wynosi +3,82m.

Posadzke stanowi warstwa fibrobetonu klasy C25/30 o gr. 15cm, na betonie

podktadowym C8/10 o gr. 10cm. Podbudowe warstw posadzkowych nalezy

wykonac z piasku $redniego o 1s>0,99 o gr. min. 60cm. Nalezy wykona¢
dylatacje pozorne o polach nie wiekszych niz 5,0x5,0m. W celu zapewnienia
wiasciwej pracy ptyt nalezy zastosowaé 2x folie PE pod warstwg fibrobetonu.

Pielegnacje posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

fibrobetonu. Zaleca sie zastosowanie powtok zabezpieczajgcych lub posypke

utwardzajacg powierzchnig posadzki.

Trzpienie i rdzenie zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30.

Ich zbrojenie gtéwne stanowig prety ze stali gatunku B500SP zgodnie

z rysunkiem konstrukcyjnym. Strzemiona zaprojektowano jako @6 co 24 cm.

Trzpienie nalezy zespoli¢ z murem na strzepia lub stosujgc po 2 prety @6 w co

druga spoine. Zaktady pretéw wynosza 50cm. Otulina pretéw wynosi 25mm.

Sciany no$ne zaprojektowano jako mur o grubosci 24cm z

bloczkéw z betonu komérkowego o wytrzymatosci na $ciskanie 2,5MPa na
systemowej zaprawie murarskiej. Sciany dziatowe nalezy wykonaé z
pustakéw grubosci 18 cm. Nad $cianami nieno$nymi nalezy pozostawi¢
pustke pod stropem wypetniong materiatem trwale plastycznym.

Wience nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30. Ich zbrojenie gtéwne stanowig
prety @12 ze stali gatunku B500SP. Strzemiona nalezy wykona¢ jako
dwuciete @6 co 24/18cm ze stali gatunku RB500. Zaktady pretéw wynoszg
50cm. Otulina pretéw wynosi 25mm.

Nadproza i podciggi nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30.

Ich zbrojenie gtéwne stanowig prety @12 ze stali gatunku B500SP.
Strzemiona nalezy wykonac ze stali gatunku RB500.
Zakfady pretow wynoszg 50cm. Otulina pretdw wynosi 25mm.

Strop nad parterem zaprojektowano jako konstrukcje drewniang z belek
stropowych.

Wykonanie i pielegnacje elementéw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem wytycznych PN-EN 13670 ,Wykonywanie konstrukcji z
betonu”.

16. Wszystkie wymiary podano w [mm].

INWESTYCJA

Budynek Gospodarczy stuzgcy gospodarce lesnej

RYSUNEK

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

ADRES

dz. nr ew. 274/2, Bludzie Mate, obreb ew. Budwiecie,
jedn. ew. Dubeninki

INWESTOR

Nadlesnictwo Gotdap
ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap

PROJEKTANT

BRANZA
KONSTRUKCYJNA

MGR INZ. RAFAL WASILCZYK
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAZ/0513/PWBKb/ 18

BETON:
STAL :

OTULINA:

DREWNO:

C25/30

ZBROJENIE GLOWNE B500SP
STRZEMIONA RB500

C=5,0 CM DLA ELEM. PONIZEJ P.T.
C=2,5CM DLA ELEM. POWYZEJ P.T.
C22

WSPOLPRACA

INZ. EWELINA KIERSNOWSKA-SOLTRUK

DATA

SKALA

19-10-2021

1:100

PROJEKT
BUDOWLANY

NR RYSUNKU
KBW-3




	Sheets and Views
	PB - KBW - KONSTRUKCJA - 02.11.2021R-Model


