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2.

UWAGI:
1.

Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz
pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.

W przypadku  zaistnienia  stanu  odbiegajgcego  od
projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Wykonanie i pielegnacje elementéw Zelbetowych nalezy
przeprowadzi¢

z zachowaniem wytycznych PN-EN 13670 ,Wykonywanie
konstrukcji

z betonu”.

Wszystkie wymiary podano w [mm].
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NADPROZA N.1-N.8

SKALA 1:25

UWAGA: ZESTAWIENIE STALI DLA
WSZYSTKICH NADPROZY NA RYSUNKU

BETON: C25/30
STAL:

OTULINA: C= 5.0

C=2,5 CM POWYZEJP.T.

ZBROJENIE GLOWNE B500SP
STRZEMIONA B500A/B

CM PONIZEJ P.T.

INWESTYCJA
Budynek gospodarczy stuzgcy gospodarce lesnej
RYSUNEK NADPROZA N.1 - N.8
ADRES FIz. nr ew. 274/23 B!udzie Mate, obreb ew. Budwiecie,
jedn. ew. Dubeninki
Nadlesnictwo Gotdap PROJEKT
INWESTOR ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap BUDOWLANY
PROJEKTANT MGR INZ. RAFAL WASILCZYK
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
: robotami budowlanymi w specjalnosci
BRANZA konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
KONSTRUKCYJNA nr ewid. MAZ/0513/PWBKb/18
WSPOLPRACA INZ. EWELINA KIERSNOWSKA-SOLTRUK
DATA SKALA NR RYSUNKU
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