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UWAGI: SR S 3 jedn. ew. Dubeninki
1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robét budowlanych. -
2. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi. INWESTOR Nla d:e;\m'ct\;v;) G1gtd5?)l()) Gotd PROJEKT
3. W przypadku zelaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem. ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH . aja 33, : otdap BUDOWLANY
4. Rzedna spocznika +0,74, _ _ _ N o 1. POZS.1 - belk stalowa UAP 200; L=5,27m; szt.2 PROJEKTANT MGR INZ. RAFAL WASILCZYK
5. Zaprojektowano schody stalowe zabiegowe. Konstrukcje stanowig stupki i belki stalowe RK 80x3mm oraz belki policzkowe UAP 2. POZS.2 - belka stalowa UAP 200: L=0.80m: szt.2 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
200. Schody oraz spocznik s3 to e]ementy’z kyaty. Stopnie.h schodowy 900x250mm oraz spocznik 900x900x30mm. 3. POLS.3 - stopnen stalowy WEMA 900x250mm:; szt. 20 BRANZA koﬁﬁfﬁﬁgj:'S.ml:vn,lya”.:ie;'b?f?gi"rﬁi?en
6. Kraty ppdestowg na spoczniku umieszczac mled'zy k.qtown'lk.am|.4q?(3mm. ) 4. POZS.4 - krata stalowa 900x900x30mm: szt. 1 KONSTRUKCYJNA or ewid. MAZ/0513/PWBKb/18
7. Stopien stalowy i krata podestowa o wytrzymatosci nie mniejszej niz 2 kN/m*. 5 POZS.5 - belkistalowe RK 80x3mm: L=0,90m: szt.4
8. Polgczenie stupkdéw stalowych z podtozem za pomocg blachy 200x200x8mm oraz kotew chemicznych 2xM10 k. 8.8. Belke 6 POLSG- stupki stalowe RK 80x3mrr11' L:(I) 74rr11' st 4
policzkowg zamocowac¢ do wienca za pomocg katownika 50x50x8mm oraz kotwy M.10 kl. 8.8. 7. POLS.7 - blacha 200x200x8mm: szt.lé ' ' WSPOLPRACA INZ. EWELINA KIERSNOWSKA-SOt TRUK
9. Pochwyty i stupki barierek stalowych nalezy wykonac¢ z rur RK40x3mm, a poprzeczki posrednie z rur RK25x1,5mm. Rozstaw 8. POLS.8 - katownik 50x50x8mm'lsz’r 2
stupkéw wynosi 1,00m, wysoko$¢ pochwytow 1,10m, poprzeczki posrednie 9 POZ.S.‘? ) b?ocho 60X60X8MM: s,zf ]'
w potowie wysokosm.' Kraweznlkl z blach gr. ?mm i yvysokosm 15cm. Po.{a'czer)la stupkow barierek schodowych do belek 10. POZS.10 - stupki barierki; RK40x3mm: L=1,10m: szt.6 DATA SKALA NR RYSUNKU
schodowych wykonac jako spawane, a stupkoéw barier stropowych do wienca zelbetowego za pomocg blach 100x100x6mm oraz 1. POZSI1 ki posrednie: RK25x1 5 . L=5.40m: szt.1
kotew chemicznych 2xM10 kI. 8.8. Ostatni stupek barierki schodéw przyspawaé za pomoca blachy 60x60x8 do belki policzkowej. 12 POISTD. DOpLZeCf_ ;Ezgr‘; nie; - 43 m;“] =AU, szl 19-10-2021 1:25 KBW-11
10. Wszystkie wymiary podano w [mm]. . POLL. 12 - poCcnwyt; x3mm; L=5,40m; szt.
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