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SCHEMAT ZBROJENIA NAROŻY WIEŃCÓW:
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NR STW.3; Ø6;

L=620mm ;B500; szt. 21

DETALE  WIEŃCÓW

SKALA 1:25

DETALE WIEŃCÓW

INWESTYCJA

NR RYSUNKUDATA SKALA

KBW-7

1:25

ADRES

RYSUNEK

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

KONSTRUKCYJNA

WSPÓŁPRACA

MGR INŻ. RAFAŁ WASILCZYK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

 nr ewid. MAZ/0513/PWBKb/18

Nadleśnictwo Gołdap

ul. 1 Maja 33, 19-500 Gołdap

dz. nr ew. 274/2, Bludzie Małe, obręb ew. Budwiecie,

jedn. ew. Dubeninki

PROJEKT

BUDOWLANY

INŻ. EWELINA KIERSNOWSKA-SOŁTRUK

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone przez wykonawcę

przed rozpoczęciem robót budowlanych.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz

pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi.
3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegającego od

projektowanego, należy skontaktować się z Projektantem.
4. Wykonanie i pielęgnację elementów żelbetowych należy

przeprowadzić
z zachowaniem wytycznych PN-EN 13670 „Wykonywanie
konstrukcji
z betonu”.

5. Wszystkie wymiary podano w [mm].

BETON:    C25/30
STAL :       ZBROJENIE GŁÓWNE B500SP

      STRZEMIONA B500A/B
OTULINA: C= 5.0 CM PONIŻEJ P.T.

 C=2,5 CM POWYŻEJ P.T.
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NR W.2; Ø12; L=1,0m; 112 szt.

19-10-2021

Budynek gospodarczy służący gospodarce leśnej


	Sheets and Views
	PB - KBW - KONSTRUKCJA - 02.11.2021R-Model


