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SKALA 1:25

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed
rozpoczeciem robét budowlanych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.

3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od projektowanego, nalezy
skontaktowac¢ sie z Projektantem.

4. Rzedna spocznika +0,74,

5. Zaprojektowano schody stalowe zabiegowe. Konstrukcje stanowig stupki i
belki stalowe RK 80x3mm oraz belki policzkowe UAP 200. Schody oraz
spocznik sg to elementy z kraty. Stopnief schodowy 900x250mm oraz
spocznik 900x900x30mm.

6. Kraty podestowe na spoczniku umieszcza¢ migdzy kgtownikami 40x3mm.

7. Stopien stalowy i krata podestowa o wytrzymatosci nie mniejszej niz 2 kN/m?,

8. Potaczenie stupkow stalowych z podtozem za pomoca blachy 200x200x8mm
oraz kotew chemicznych 2xM10 kl. 8.8. Belke policzkowg zamocowac do
wienca za pomocg kgtownika 50x50x8mm oraz kotwy M.10 kl. 8.8.

9. Pochwyty i stupki barierek stalowych nalezy wykonaé z rur RK40x3mm, a
poprzeczki posrednie z rur RK25x1,5mm. Rozstaw stupkéw wynosi 1,00m,
wysokosé pochwytéw 1,10m, poprzeczki posrednie
w potowie wysokosci. Krawezniki z blach gr. 2mm i wysokos$ci 15¢cm.
Potaczenia stupkéw barierek schodowych do belek schodowych wykonaé
jako spawane, a stupkow barier stropowych do wienca zelbetowego za
pomocg blach 100x100x6mm oraz kotew chemicznych 2xM10 kl. 8.8. Ostatni
stupek barierki schodéw przyspawac za pomoca blachy 60x60x8mm do belki
policzkowej.

10. Wszystkie wymiary podano w [mm].
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