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Pobiedziska-kosztorys_ etap Il

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
Budowa drég w rejonie ulic Wegorzowej, Sandaczowej/t.ososiowej w Pobiedziskach
1|ETAP Il - Kanalizacja deszczowa ulic Wegorzowej, Okoniowej
1.1|Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0113-08
1
sie¢ PCV 0.323 km 0.323
rurociag 0.067 km 0.067
ttoczny
wpusty 0.049 km 0.049
RAZEM 0.439
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu lll)-przekopy prébne, dokopy itd.(przyjeto
1 30% ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia)
D7-D19 85*3.05%0.2 m3 51.850
D19-D20 15.7*2.3%0.2 m3 7.222
D19-D21 14.3*2.4%0.2 m3 6.864
D19-D22 24.1%(2.85+1.93)/2*0.2 m3 11.520
rurociag 66.7*1.9%0.2 m3 25.346
ttoczny
PD1-D27 138.2%(2.49+1.49)/2*0.2 m3 55.004
D26-D27 12.1*1.65*0.2 m3 3.993
D11-D29 31.7*3.1*0.2 m3 19.654
wpusty 48.91.5*0.2 m3 14.670
RAZEM 196.123
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0201-11 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
D7-D19 85*3.05*1.1 m3 285.175
D19-D20 15.7*2.3*1.1 m3 39.721
D19-D21 14.32.4*11 m3 37.752
D19-D22 24.1*(2.85+1.93)/2*1 .1 m3 63.359
rurociag 66.7*1.9%1.1 m3 139.403
ttoczny
PD1-D27 138.2%(2.49+1.49)/12*1.1 m3 302.520
D26-D27 12.1*1.65*1.1 m3 21.962
D11-D29 31.7*3.1*1.1 m3 108.097
wpusty 48.9*1.5*1.1 m3 80.685
-poz.2 m3 -196.123
RAZEM 882.551
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0201-11 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km - poszerzenie na studnie betonowe
2*2.5*14 m3 70.000
6*6*5.5<przepompownia> m3 198.000
RAZEM 268.000
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 2
poz.2+poz.3+poz.4 m3 1346.674
RAZEM 1346.674
6 Optata za utylizacje na wysypisku (Rozp. Rady Min. - kod 17 05 04) m3
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.5 m3 1346.674
RAZEM 1346.674
7|KNR 4-04 Transport piasku samochodem samowytadowczym odlegto$¢ 10 km m3
d.1./1103-04
111103-05
analogia
poz.5 m3 1346.674
objetos¢ rur |-(30.526+1.34) m3 -31.866
RAZEM 1314.808
8 Doptata za pospotke do wymiany gruntu - zasypu wykopow m3
d.1.|kalk. wtasna
1
p0z.7-p0z.9-poz.10 m3 1110.098
RAZEM 1110.098
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1./0511-02
1
(323.3+48.9)*1.1*0.2 m3 81.884
RAZEM 81.884
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10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja |m3
d.11. 0511-04/03 |(obsypka)
(323.3+48.9)1.1*0.30 m3 122.826
RAZEM 122.826
11|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.1.|0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z
1 rozbioérkg (szerokos¢ do 1m)
323.3*2*2 m?2 1293.200
RAZEM 1293.200
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-ll
1
poz.8 m3 1110.098
RAZEM 1110.098
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll - wskaznik zaggszczenia|m3
d.1./0228-03 gruntu Js=0.98
1]s.s2.2.5.2.
9907-03
poz.12 m3 1110.098
RAZEM 1110.098
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
poz.14 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 40m
1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
17| KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1./0903-06 40m
1
poz.16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
1.2|Roboty montazowe
18| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.12. 0408-05
323.2 m 323.200
RAZEM 323.200
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.12. 0408-03
48.9 m 48.900
RAZEM 48.900
20{KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm|m
d.1./0109-07 - rurocigg ttoczny Sciekéw
2
66.7 m 66.700
RAZEM 66.700
21|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./0110-07 czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.12. 0706-04 préb.
6 odc. -1 6.000
prob.
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
2
66.7/200 200m - 0.334
1 préb.
RAZEM 0.334
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24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - tas-|m
d.1./0102-01 ma lokalizacyjna
2|analogia
66.7 m 66.700
RAZEM 66.700
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
2
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
2
-2*3 [0.5m] -6.000
stud.
-5*2 [0.5m] -10.000
stud.
-3*1 [0.5m] -3.000
stud.
11 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM -18.000
27|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pod studnie m2
d.12. 0109-02
1.5*1.5*0.15*14 m?2 4.725
RAZEM 4.725
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
1.5*1.5*14 m?2 31.500
RAZEM 31.500
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.28 m2 31.500
RAZEM 31.500
30{KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.12. 0524-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
31/KNR 9-06 Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.1./0101-05 bokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il
2
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
32|KNR-W 2-02 |Plyta fundamentowa pod przepompownie m3
d.1./0205-01
2|analogia
6%6*0.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
33 Przepompownia $ciekow deszczowych wyposazona w wewnetrzng instalacje i |szt.
d.1.|kalk. wiasna|armature hydrauliczng oraz automatyczny system sterowania elektrycznego
2 pracg pomp o $rednicy wew. 2,5 m h=5,0m - dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; m
d.1./0104-05 gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Ill
2
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
1.3|Pozostate koszty
35 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy kpl
d.1.|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa drég w rejonie ulic Wegorzowej, Sandaczowej/t.ososiowej w Pobiedziskach

1|ETAP Il - Kanalizacja deszczowa ulic Wegorzowej, Okoniowej

1.1|Roboty ziemne

1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.439
d.1./0113-08 nych
1
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 196.123
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 (kat. gruntu lll)-przekopy probne, dokopy itd.(przy-
jeto 30% ze wzgledu na duze zageszczenie uzbro-
jenia)
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 882.551
d.1./0201-11 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transpor-
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- m3 268
d.1./0201-11 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transpor-
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - poszerzenie na studnie beto-
nowe
5/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu zie- m3 196.123+
d.1./102 mi samochodami samowytadowczymi po drogach 882.551+
1 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 268 =
Krotnos¢ = 2 1346.674
6 Opfata za utylizacje na wysypisku (Rozp. Rady m3 1346.674
d.1.|kalk. wtasna |Min. - kod 17 05 04)
1
7|KNR 4-04 Transport piasku samochodem samowytadowczym m3 1314.808
d.1./1103-04 1103-|odlegto$¢ 10 km
1105
analogia
8 Doptata za pospdtke do wymiany gruntu - zasypu m3 1314.808-
d.1.|kalk. wtasna |wykopow 81.884-
1 122.826 =
1110.098
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 (323.3+
d.1./0511-02 grub. 15 cm - podsypka 48.9)*1.1*
1 0.2=
81.884
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 (323.3+
d.1./0511-04/03 grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka) 48.9)*1.1*
1 0.30 =
122.826
11/ KNR-W 2-01 |AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopow li- m2 323.3*2*2
d.1./0314-07 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowy- =1293.200
1 mi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV
wraz z rozbioérkg (szerokosé do 1m)
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 1110.098
d.1./0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1
13|KNR-W 2-01 |Zagegszczenie zaggszczarkami; grunty sypkie kat. m3 1110.098
d.1./0228-03 s.sz. |I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
1]2.5.2. 9907-03
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 2
d.1./0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpig-
1 tosci elementu 4.0 m
15/|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl. 2
d.1./0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
1 rozpietosci elementu 4.0 m
16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- kpl. 16
d.1./0903-01 tow o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
17| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i ka- kpl. 16
d.1./0903-06 natéw o rozpietosci elementu 4.0 m
1
-5-
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Roboty montazowe
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 323.2
d.1./0408-05 315 mm
2
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 48.9
d.1./0408-03 200 mm
2
20|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m 66.7
d.1./0109-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - rurociag ttoczny
2 Sciekow
21|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 10
d.1./0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
2 wnetrznej 160 mm
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 prob. 6
d.1./0706-04 $r.nominalnej 300 mm
2
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 66.7/200 =
d.1./0704-02 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej prob. 0.334
2 160 mm
24/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociggu utozonego w ziemi tasmag z m 66.7
d.1./0102-01 tworzywa sztucznego - tasma lokalizacyjna
2|analogia
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 stud. 14
d.1./0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
26| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 [0.5 m] stud. -18
d.1./0513-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy
2 gieb.
27 KNNR 6 0109-|Podbudowy betonowe gr.15 cm pod studnie m2 1.5%1.5*
d.1.|02 0.15*14 =
2 4.725
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 1.5*1.5*14
d.1./0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfalto- =31.500
2 wej - pierwsza warstwa
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 31.5
d.1./0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
2 wej - druga i nastepna warstwa
30{KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 szt. 18
d.1.|0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
2
31/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic m 6*4 =
d.1./0101-05 G-62 wibromtotem HVB; gtebokos¢ wbicia do 8 m, 24.000
2 grunt kat. 1ll
32|KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa pod przepompownie m3 6*6*0.2 =
d.1./0205-01 7.200
2|analogia
33 Przepompownia sciekéw deszczowych wyposazo- szt. 1
d.1.|kalk. wiasna |na w wewnetrzng instalacje i armature hydrauliczng
2 oraz automatyczny system sterowania elektryczne-
go pracg pomp o $rednicy wew. 2,5 m h=5,0m -
dostawa i montaz
34|KNR 9-06 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z gro- m 6*4 =
d.1./0104-05 dzic G-62 wibromtotem ICE; gtebokos$¢ wbicia do 8 24.000
2 m, grunt kat. Il
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3|Pozostate koszty

35 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice kpl 1
d.1.|kalk. wiasna |i mapy

3

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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