1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,SST”)
sa wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach dotyczace sporzadzenia i opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5.
Zakres planowanego przedsiewzigcia podzielony jest na nastgpujace zadania i odcinki:

Zadanie 1 - Inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie drog dla pieszych, drog dla rowerdw
lub drog dla pieszych i roweréw wraz z przebudowa przystankow komunikacji miejskiej
na odcinkach:

Odcinek 4:  wzdtuz ul. Sandomierskiej od al. Solidarnosci do ul. Slaskiej (strona péinocna)

Zadanie 2 - Inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie przystankow komunikacji zbiorowe;:

Odcinek 5:  dwa przystanki przy al. Solidarno$ci na wysoko$ci skrzyzowania z ul. Leszczynska
i ul. Niska (obie strony)

w ramach realizacji ktorych planuje si¢ m. in.:

a) budowe drog dla rowerow (ddr),

b) budowe drog dla pieszych i rowerow (ddpir),

¢) budowe i przebudowe chodnikow,

d) budowe i przebudowe przystankéw autobusowych,

e) budowe przejazdow rowerowych i przejs¢ dla pieszych,

f) budowe systemu detekcji rowerzystow,

g) budowe i przebudowe energooszczednego oswietlenia ulicznego i dedykowanego dla przejsc

1 przejazdow, )

h) przebudowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Sandomierskiej 1 Slaskiej,

i)  budowg i przebudowe¢ odwodnienia,

j)  montaz stojakow dla rowerow,

k) przebudowe zjazdow,

1) wykonanie organizacji ruchu, w tym: oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

m) budowe kanatu technologicznego (w razie potrzeby),

n) nasadzenia zieleni i wycinkg (w razie potrzeby),

0) przebudowg istniejagcych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidujacych

z inwestycja (w razie potrzeby).
1.2.  Zakres stosowania SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.:
»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-
rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét okreslonych w p. 1.1.
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WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogodlna charakterystyka stanu istniejgcego

Teren planowanej inwestycji obejmuje ulice: Sandomierskg i al. Solidarnosci, polozone w centralno-
wschodniej czesci Kiele. Lokalizacja inwestycji zostala przedstawiona na planie orientacyjnym
0g6lnym (ZALACZNIK NR 1) oraz orientacjach poszczegoélnych odcinkow (odc. 4 — ZALACZNIK
NR 2, odc. 5 - ZALACZNIK NR 3).

Odcinek 4 - ul. Sandomierska — stan istniejacy:

Droga gminna nr 301439T, klasy Z (zbiorcza). Odcinek ulicy, ktorego dotyczy zakres planowanej
inwestycji (od al. Solidarnosci do ul. Slaskiej) obejmuje przekroj dwujezdniowy w dobrym stanie
technicznym, z obustronnymi chodnikami, $ciezka rowerowg po potudniowej stronie ulicy, pelng
infrastrukturg stuzgca drodze, tj. o$wietleniem i kanalizacjg deszczowa. Przystanki autobusowe
zlokalizowane obustronnie parami, 2 po poinocnej i 2 po poludniowej stronie. Na przedmiotowym
odcinku ul. Sandomierskiej nie obowigzuje MPZPT.

Odcinek 5 - al. Solidarno$ci — stan istniejacy:

Droga krajowa nr 73, klasa G (gtéwna). Ulica ma przekrdj dwujezdniowy, z obustronnymi
chodnikami i petng infrastrukturg sluzgca drodze, tj. o§wietleniem i kanalizacja deszczowa. W rejonie
skrzyzowania z ul. Niska i Leszczynska ulica posiada nawierzchni¢ w ztym stanie technicznym. Na
skrajnym pasie wschodniej jezdni ulicy wyznaczony jest bus-pas. Do tego skrzyzowania
doprowadzone sg obustronne S$ciezki rowerowe wzdluz pdinocnego wlotu al. Solidarnosci
ijednostronnie po stronie zachodniej wzdtuz potudniowego wlotu. Na przedmiotowym odcinku
al. Solidarnosci nie obowigzuje MPZPT.

Charakterystyka stanu projektowanego i wytyczne do projektowania
Odcinek 4 - ul. Sandomierska — stan projektowany:

Wzdhiz ul. Sandomierskiej, na odcinku od al. Solidarnosci do ul. Slaskiej, planuje sie uzupetnienie
infrastruktury rowerowej o ddr po stronie poéinocnej, wzdhuz istniejacego chodnika z jego przebudowa
w niezbednym zakresie (zgodnie z uwagg nr 1 do odc. 4 opinii, o ktérej mowa w lit. j). Odcinkowo
dopuszcza si¢ wspodlng drogg dla pieszych i rowerow w miejscach o niewystarczajacej szerokosci pasa
drogowego, np. w rejonie przystankow, istniejagcych budynkow oraz droge dla rowerow w miejscu
skrajnego pasa ruchu (zgodnie z uwagg nr 3 do odc. 4 opinii, o ktorej mowa w lit. j).

W ciagu projektowanej ddr nalezy zaprojektowac przejazdy rowerowe z przejsciami dla pieszych
przez wszystkie wloty taczacych si¢ z ul. Sandomierska ulic, tj. przez ul. Ceglang, ul. Romualda
i ul. Daleka oraz zaprojektowaé je na skrzyzowaniu z ul. Slaska (wszystkie wloty) wraz przebudowa
sygnalizacji $wietlne;j.

Nalezy zaprojektowac nowy przystanek autobusowy za ul. Daleka (w kierunku al. Solidarnosci,
zgodnie z uwagg nr 2 do odc. 4 opinii, o ktorej mowa w lit. j), a istniejgce po stronie poéinocnej ulicy
nalezy przebudowa¢ w niezb¢gdnym zakresie z dostosowaniem ich do standardéw dla oséb
z niepelnosprawnosciami. W ramach zadania nalezy przewidzie¢ takze montaz stojakow dla rowerow
(lokalizacja do ustalenia wg propozycji Projektanta) oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw w ciggu
projektowanej ddr.

Odcinek 5 - al. Solidarno$ci — stan projektowany:

W ramach odcinka 5, nalezy zaprojektowac par¢ obustronnych przystankow autobusowych przy
al. Solidarno$ci na wysokosci skrzyzowania z ulicami: Leszczynska i Niskg. Po stronie zachodniej, za
wlaczeniem ul. Niskiej planuje si¢ betonowg zatoke, peron przystankowy dostosowany do potrzeb
0s0b z niepelnosprawnosciami i wiatg. Za wlgczeniem ul. Leszczynskiej natomiast, na istniejgcym
bus-pasie planuje si¢ wymian¢ nawierzchni asfaltowej na betonowa w celu zapewnienia miejsca do
zatrzymania pojazdow komunikacji miejskiej i budowe peronu z wiatg.
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Uwaga do lit. a) — b)

Zastrzega si¢, ze opis stanu projektowanego przedstawiony w lit. a) - b) stanowi zatozenia
Zamawiajacego do projektowania. Moga one ulec zmianie na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej w zakresie wynikajacym ze szczegétowej analizy warunkow realizacyjnych przez
Wykonawce dokumentacji i/lub uzgodnien rozwigzan projektowych z interesariuszami (patrz: lit. j).

System video-detekcji

Na odcinku obejmujagcym budoweg ddr (tj. odc. 4) w rejonie przejazdow rowerowych nalezy
zaprojektowaé system video-detekcji rowerzystow z funkcja Sledzenia obiektowego i z funkcja
liczenia pieszych i rowerzystow.

Sygnalizacje $wietlng na skrzyzowaniu ulic: Sandomierskiej i Slaskiej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z warunkami technicznymi znak WT.R10.422.2.2024.MO z dnia 26.03.2024 r. (ZALACZNIK NR 4)
i wytycznymi WD.RDI1.427.2.3.2024 z dnia 19.03.2024 r. (ZALACZNIK NR 5).

Odwodnienie wszystkich odcinkow nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RIK.601.1.4.2024.MS z dnia 31.01.2024 r. (ZALACZNIK NR 6).

Udogodnienia dla oséb z niepelnosprawnosciami

Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do ,Standardow dostepnosci przestrzeni
publicznej dla 0s6b niepelosprawnych miasta Kielce” obowigzujacych w Gminie Kielce,
wprowadzonych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kielc Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r. (dostgpne
na stronie BIP Urzedu Miasta Kielce — bip.kielce.eu, Prawo lokalne — rok 2019 — Zarzadzenie nr 28),
m. in. przez:

- budowe nowej, rownej nawierzchni,

- przejscia dla pieszych o gladkiej nawierzchni, z obnizonymi krawe¢znikami, z zastosowaniem
elementow systemu FON,

- pasy buforowe rozdzielajace drogi dla rowerow od chodnikow.

Zgodnos¢ ze ,,Standardami projektowymi dla tras rowerowych wojewodztwa Swietokrzyskiego”

Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych ze ,,Standardami projektowymi dla tras
rowerowych wojewoddztwa $§wigtokrzyskiego”, stanowigcymi zatagcznik nr 1 do dokumentu
,Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie wojewddztwa $wigtokrzyskiego” przyjetego
Uchwala Zarzadu Wojewodztwa Swigtokrzyskiego nr 4962/22 z dnia 02.03.2022 r. (dostgpne pod
adresem: https.//www.swietokrzyskie.pro/file/2022/03/Zal 1 Koncepcja_Standardy cyfrowa.pdy).

Zielen

W obrebie wszystkich odcinkéw wchodzacych w sktad inwestycji nalezy w miare mozliwos$ci
przewidzie¢ nasadzenia zieleni zgodnie ze ,,Standardami urzadzania i pielggnowania terenow zieleni
w miescie”  (dostgpnymi  pod  adresem: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-
miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html).  Jednoczesnie,  projektujac
obiekty budowlane, nalezy zwrdci¢é uwage na istniejacg roslinno$¢ i ograniczy¢ do minimum
koniecznos$¢ wycinki drzew i krzewow lub przewidzie¢ ich przesadzenie.

Ocena Zespotu ds. MobilnoSci

W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie uzyskanie pozytywnej oceny Zespotu ds. Mobilnosci,
powotanego Zarzadzeniem nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26.06.2023 .
W ZALACZNIKU NR 7 zamieszczono opini¢ Zespolu znak BSC-1.7012.1.2024 z dnia 18.03.2024 1.
uzyskana na etapie przygotowywania postgpowania przetargowego.

W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia niektorych uwag Zespotu, w koncepcji projektowe;j
oraz we wniosku o wydanie oceny nalezy je wskaza¢ z uzasadnieniem konieczno$ci odstgpienia od
ich wprowadzenia.
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k) Informacja o zgloszeniu inwestycji do dofinansowania

D

Przedmiotowa inwestycja jest planowana do zgloszenia do dofinansowania unijnego w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.03
»Zrownowazona mobilnos¢ miejska”, Dziatanie FEPW.03.01 ,,Zrownowazona mobilno$¢ miejska
w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Nabor niekonkurencyjny”. Na potrzeby powyzszego,
planowane jest zlecenie opracowania Studium Wykonalnosci Inwestycji (SWI) i wniosku
o dofinansowanie (WoD).

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej winien mie¢ na wzgledzie powyzsza
okoliczno$¢ 1 wynikajace z niej uwarunkowania. Do jego obowigzkow bedzie nalezata wspotpraca
z wykonawca SWI i osoba przygotowujaca WoD, w tym w szczegdlnosci: dostarczanie wszelkich
niezbednych informacji, parametrow projektowanych elementow, obliczen, opiséw, udzielanie
wyjasnien, sporzadzanie analiz.

Wymagania dla cze$ci przedmiarowo-kosztorysowej

Nalezy przewidzie¢ potrzebe podzialu cze$ci przedmiardw 1 kosztorysow (ofertowych
i inwestorskich) dotyczacych przebuddéw / zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu niezwigzanych
z drogg. Podziatl ten bedzie wynikat z uzgodnien w toku prac projektowych i postuzy ewentualnemu
przekazaniu czgéci zakresu robot do realizacji zarzadcom tych sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska
informacje o terminie (dacie) wykonania danej sieci przeznaczonej do przebudowy / zabezpieczenia.

W czes$ci przedmiarowo-kosztorysowej wymaga si¢ wyodrebnienia pozycji dotyczacych:
- przystankow autobusowych (osobno zatoki, perony i wiaty),
- chodnikow (petnej konstrukcji),
- drog dla rowerdow (pelnej konstrukeji z oznakowaniem),
- branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia ulicznego,
- branzy elektrycznej w zakresie usunigcia kolizji.

Kolizje

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé przebudowy wszystkich istniejacych sieci infrastruktury
technicznej niezwigzanej z droga, ktore koliduja z projektowanymi elementami i obiektami. Nalezy
ograniczy¢ koniecznos¢ tych przebudéw do niezbgdnego minimum. W wystgpieniach do zarzadcow
sieci o0 wydanie warunki techniczne do projektowania ich zabezpieczenia lub przebudéw nalezy
wskazac¢ odcinki faktycznie kolidujace z inwestycja.

Woystapienia do poszczegolnych zarzadcow sieci, w tym plansze koordynacyjna uzbrojenia terenu

stanowigcg zalacznik do wniosku na Narade Koordynacyjng, nalezy wstepnie uzgodni¢ z Miejskim
Zarzadem Drog w Kielcach.

Odstepstwa

W  przypadku rozwigzan projektowych, wynikajacych z konieczno$ci dostosowania
projektowanego uktadu komunikacyjnego do istniejacego zagospodarowania terendow przyleglych,
ktore nie bedg spetniaty wytycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych dréog publicznych lub
innych przepisow, i w zwigzku z tym bedg wymagaly uzyskania stosownej zgody na odstgpstwo,
Wykonawca prac projektowych przygotuje i przekaze do MZD w Kielcach kompletne materiaty wraz
z wnioskiem o uzyskanie stosownego odstgpstwa od normatywu.

Pozostate parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.
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MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Materialy wyjsSciowe do projektowania, ktére Wykonawca pozyska lub opracuje we wlasnym
zakresie:

Mapa do celow projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji papierowej,
aktualna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot. Jezeli na
etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowej, np. na naradzie koordynacyjnej, organ
zazada aktualnej mapy do celow projektowych, Wykonawca bgdzie zobowiazany do jej aktualizacji
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objgtych
inwestycja w granicach opracowania, aktualne na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot.

Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego, w tym:

dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych zgodnie ze SST NR 2,

inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji i materialy niezbedne do
uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew 1 krzewow.

Warunki techniczne do projektowania:

zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci infrastruktury technicznej — uzyskane
przez Wykonawce od zarzadcow tych sieci,

budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i urzadzen, potrzebne do
wykonania opracowan projektowych.

Materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materialy niezbgdne do:
przeprowadzenia konsultacji spotecznych,

uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i powadzenie robot,
przygotowania przetargu na realizacj¢ inwestycji,

realizacji inwestycji.

Wymagania ogélne i obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy o prace
projektowe, harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,

jakos¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnos¢ i ekonomiczno$¢
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,

btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i1 stosowa¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie obowigzywania umowy o prace
projektowe, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostepne na rynku
wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz Polskie
normy.
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Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng przytaczane
w niniejszej SST przepisy prawa, dokumentacje¢ nalezy opracowa zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegoélnych etapow tych prac).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celow
projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej (mapy w formacie *dwg) oraz
w wersji papierowej, aktualnych na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robot. Jezeli na etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowej, np. na
naradzie koordynacyjnej, organ zazada aktualnej mapy do celow projektowych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do jej aktualizacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerows.

Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkow itp. na mocy pelnomocnictwa
od MZD, nalezy wczes$niej uzyskac zgode / akceptacje Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

opracowania dokumentacji projektowej z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, nowoczesno$cig rozwigzan technologicznych i budowlanych, normami,
przepisami, wytycznymi i wymogami obowigzujgcymi w dniu przekazania ich Zamawiajgcemu,
uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajagcym zawartych w opracowaniach projektowych
rozwigzan materialowych, technologicznych i standardu wykonczenia z doborem parametrow
materialow i urzadzen tak, aby spetniaty wymogi ustawy PZP,

przedstawienia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej (lub jej czes$ci) do uzgodnienia
przed przekazaniem jej do odbioru,

uzyskania niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkoéw technicznych i zatwierdzen oraz
aktualizacji tych, ktore stracily wazno$¢ (chyba ze przepisy stanowig inaczej) dla wykonania
kompletnej dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe realizacji robot budowlanych,
niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu pisemnej kopii skladanych w czasie prac
projektowych wnioskow 1 pism oraz uzyskiwanych warunkéw, uzgodnien, opinii, postanowien,
decyzji administracyjnych i innych dokumentéw oraz informowania Zamawiajacego o wszystkich
zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych (o ktorych mowa w pkt 5) organizowanych
w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
ustosunkowania si¢ na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz
wszelkich innych pismach przekazywanych przez Zamawiajacego na kazdym etapie opracowywania,
uzgadniania i odbioru dokumentacji projektowej,

$wiadczenia doradztwa technicznego Zamawiajgcemu w przypadku przeprowadzania konsultacji
spotecznych, ktorych przedmiotem sg opracowania projektowe bedace przedmiotem Umowy,
wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania i prowadzenia postgpowania o udzielenie
zamowienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowe;,

.....

(oferentow) dotyczacych przedmiotowej dokumentacji projektowej,
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bezptatnego uzgadniania (sieci, przylaczy, zjazdow, itp.), ktore rownolegle sg projektowane przez
innych inwestoréw, a ktore winny by¢ spojne z opracowywang dokumentacja.

Sklad dokumentacji projektowej
Projekt koncepcyjny

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ koncepcje projektowsa sktadajacy si¢ z:
Czesci opisowej, zawierajacej:

opis techniczny (z uwzglednieniem pkt 2.2 lit. j),

analize¢ ekonomiczng z okresleniem szacunkowych kosztow inwestycji.

Czgsci rysunkowej - zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierajgcego:

geometri¢ wszystkich projektowanych elementow,

wstepne zatozenia dotyczace projektowanego odwodnienia i o$wietlenia, sygnalizatoréw oraz
kanatow technologicznych,

koncepcje organizacji ruchu (elementy oznakowania, uspokojenia ruchu, przejazdéw rowerowych
1 przejs¢ dla pieszych),

lokalizacje¢ zieleni istniejacej, projektowanej, przeznaczonej do wycinki lub przesadzenia.

Projekt koncepcyjny moze by¢ wykonany na mapie zasadniczej uszczegoétowionej o nastgpujgce
aktualne dane niezb¢dne do uzgodnienia koncepcji:

lokalizacja, rodzaj (typ) i1 stan istniejagcych ogrodzen kolidujacych lub znajdujacych sig
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementow,

lokalizacja i stan istniejgcej zieleni kolidujgcych lub znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanych elementow,

informacja o elementach ograniczajacych skrajni¢ drogowa (stupy, linie napowietrzne itp.),
inwentaryzacja istniejacego oznakowania,

inwentaryzacja istniejgcych zjazdow.

Dokumentacja fotograficzna lub nagranie video stanu istniejgcego:

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej istniejacego
zagospodarowania terenu i obiektow znajdujacych si¢ na trasie projektowanej infrastruktury.
Fotografie powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz co 50 m oraz w punktach charakterystycznych
takich jak: skrzyzowania, zjazdy, miejsca niebezpieczne, drzewostan itp.

Materialy do konsultacji spolecznych i raport z konsultacji

W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Uchwalg
nr XL/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Kielc. Majg one na celu poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych
zainteresowanych stron o planowanym przedsiewzigciu oraz zebranie ewentualnych uwag
i wnioskow. Wnioski z konsultacji spotecznych moga by¢ podstawa do korekty przyjetej koncepcji
projektowe;.

Do przeprowadzenia konsultacji spolecznych nalezy przygotowaé materiaty informacyjne, ktore
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego minimum na 7 dni przed planowanym terminem konsultacji
spotecznych i ktore muszg zawierac:

0g6lng charakterystyke projektowanego przedsiewzigcia wraz z okreSleniem zatozonych celow
inwestycyjnych,

rysunki przyjetych rozwigzan projektowych ujete w taki sposob, aby mogty je odczytaé osoby nie
posiadajacej wiedzy w zakresie czytania rysunkow technicznych (m. in. poprzez rozroznienie
kolorystyczne projektowanych elementow oraz istniejgcego zagospodarowania w tym ogrodzen,
granic dziatek itp.).
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Po zakonczeniu konsultacji, nalezy opracowaé raport zawierajacy:

opis przedmiotu konsultacji spotecznych,

termin przeprowadzenia konsultacji,

opis przebiegu konsultacji,

uwagi zgloszone w trakcie konsultacji:

wykaz zgloszonych uwag i opinii wraz ze wskazaniem sposobu ich wykonania,

ocena uwag i opinii,

statystyka uwag,

podsumowanie i wnioski z konsultacji spotecznych,

rysunki przedstawiajgce rozwigzania projektowe po korekcie wynikajgcej z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych.

Projekty budowlane - Projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno —
budowlane — oddzielnie dla kaidego 7 odcinkow

Zakres 1 forma projektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okre$lone m. in. w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

i zawiera¢ w szczegblnosci:

Projekty zagospodarowania terenu w skali 1:500,

Projekty architektoniczno-budowlane z podzialem na branze dostosowane do zakresu
inwestycji,

Wyniki badan geologiczno-inZynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,

Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie i pozwolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami szczegélnymi wraz z materialami projektowymi do ich uzyskania,

Inne projekty dostosowane do zakresu inwestycji:

Projekty zieleni

Projekty zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz opracowan UM Kielce pt.: ,, Standardy urzqdzania i pielegnowania terenow zieleni w miescie”
i, Wytyczne  projektowe,  zakres  dokumentacji  zieleni”  (dostgpnych  na  stronie
https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-
dotyczace-zieleni.html) .

Projekty rozbiorki obiektow budowlanych

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiorki, dla ktorych Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykonac
projekty rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Projekty organizacji ruchu — oddzielnie dla kazdego z odcinkéw

Projekty organizacji ruchu winny by¢ sporzadzone zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zamawiajacy wymaga przekazania projektéow stalej organizacji ruchu wraz z opiniami
(Policji, Wydzialu Drég i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, itp.)
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i zatwierdzeniami od wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem w Kielcach
na etapie projektow budowlanych.

Projekty obowigzkowo musza zawiera¢ dwa odrebne plany sytuacyjne zawierajace:
- oznakowanie istniejgce i przeznaczone do demontazu,
- oznakowanie projektowane i istniejgce (pozostawione).

4.2.5. Projekty techniczne i dokumentacja przetargowa — oddzielnie dla kazdego z odcinkow

Projekty techniczne powinny by¢ uszczegoélowione w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawece i realizacji rob6t budowlanych i maja stuzy¢ réwniez jako projekty wykonawcze.

Zakres i forma projektow technicznych i dokumentacji przetargowej powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

¢) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw  sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

i zawiera¢ w szczegdlnosci:

Projekty techniczne (z podzialem na branze dostosowane do zakresu inwestycji)*,
Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary roboét**,

Kosztorysy ofertowe (wzory)**,

Kosztorysy inwestorskie**.

* - W czesci rysunkowej branzy drogowej wymaga si¢ przekroi poprzecznych na wszystkich istniejacych
zjazdach do posesji oraz planu warstwicowego dla obrebu skrzyzowania.

** _ Przewidzie¢ podziat na branze i czgsci oraz uwzgledni¢ wymog wyodrebnienia pozycji zgodnie z pkt
2.2 1it1).

4.3. Ilos¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej
4.3.1. Dokumentacja do uzgodnien — oddzielnie dla kaidego 7 odcinkow

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie 1 ilosci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekty do uzgodnienia zgodnie
z ponizszym wykazem:

Tlos¢ szt, I1os¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji - Wers)
. . elektronicznej
papierowej
1 | Projekt koncepcyjny 3 egz. 1 egz.
2 | Materialy informacyjne do konsultacji spolecznych 2 egz. 1 egz.
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3 | Raport z konsultacji spotecznych 2 egz. 1 egz.

Projekty budowlane (projekty zagospodarowania
terenu oraz projekty architektoniczno — budowlane)

4 | wtym:
- branza drogowa, 3 egz. 1 egz.
- pozostate branze. 1 egz. 1 egz.
5 | Projekty organizacji ruchu 2 egz. 1 egz.

Projekty techniczne oraz dokumentacja
przetargowa w tym:

- branza drogowa, 3 egz. 1 egz.
- pozostate branze. 1 egz. 1 egz.

Dokumentacja do odbioru — oddzielnie dla kaidego 7 odcinkow

llo8¢ szt. [lo$¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji " .
. . elektronicznej
papierowej
| Projekt koncepcyjny wraz z raportem z konsultacji 3 egz. 1 egz.
spotecznych
) Projekty budowlane (projekty zagospodarowania 5 cor | coz
terenu oraz projekty architektoniczno — budowlane) £z £
3 | Projekty organizacji ruchu 5 egz. 1 egz.
4 | Projekty techniczne 5 egz. 1 egz.
Dokumentacja przetargowa w tym:
- STWiORB 5 egz. 1 egz.
5 | - Przedmiary 4 egz. 1 egz.
- Kosztorysy inwestorskie 2 egz. 1 egz.
- kosztorysy ofertowe 2 egz. 1 egz.

Dokumentacje nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zroznicowacé Kkolorystycznie oprawe
(skoroszyt, teczke). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudetkach i odpowiednio
opisane, w celu szybkiego zidentyfikowania.

Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej na odpowiednio opisanym no$niku danych (np. pendrive, CD, DVD lub
inny) lub udost¢pni za pomocg zewnetrznego serwera (chmury). Przekazana dokumentacja w wersji
elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. Dodatkowo
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisane o$wiadczenie o zgodnos$ci przygotowanej wersji
papierowej z wersja elektroniczng.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje¢ projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na nosniku danych
nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegdlne czgsci lub
tomy. Nazwy poszczegblnych folderéw musza odpowiada¢ nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy
podzieli¢ na czes¢ opisowa i czes¢ rysunkowa. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem
utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktorego
nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla dlugich nazw plikow i folderéw mozna stosowac
nazwy skrocone. W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki musza by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
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Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,,DWG” dla
czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz w formacie
kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar, kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski). Na nosniku danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono
dokumentacj¢ na poszczegdlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegodlnych folderéw musza odpowiadac
nazwom czesci lub tomow. Nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla czgsci opisowej, rysunkowe;j
i ewentualnie obliczeniowej. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem ultatwienia ich
identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy rysunkoéw skladajacych si¢ na jedng cato$¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawic w jednym pliku (lub
z ewentualnym podzialem na mniejsze cze$ci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku
poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne
wektorowe 1irastrowe dowigzane do plikow podstawowych musza znajdowaé si¢ w tym samym
folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki musza by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycjg.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Nadzor Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnos$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy o prace
projektowe wykonywany bedzie przez Zamawiajagcego podczas roboczych spotkan kontrolnych
z Wykonawcg. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidlowo$ci wykonywania przedmiotu
Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajacego, przestrzegania harmonogramu prac projektowych
istanu zaawansowania prac projektowych, a takze zgodnosci realizowanych prac projektowych
z wiedzg techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w_sprawie uzgodnienia projektu koncepcyjnego.
Pozostate spotkania beda wyznaczane w zaleznosci od stanu zaawansowania prac i problemow
wynikajacych w trakcie opracowania.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan zpostgpu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od wezwania (w tym droga
mailows).

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawce Zamawiajagcemu do odbioru
bedzie zawieralo Protokodt przekazania zgodnie umowg o prace projektowe. Protok6t moze stanowic
wypehiony wzoér stanowigcy ZALACZNIK NR 8 do niniejszej SST lub zosta¢ samodzielnie
opracowany przez Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tre§ci z zapisami umowy o prace
projektowe.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokotu przekazania wymaga si¢
o$wiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg papierowa projektu.

Odbidér dokumentacji

Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
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a) czegsciowy — ktoremu podlegajg opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania
wczesniejszy niz termin zakonczenia realizacji prac projektowych okreslony w Harmonogramie prac
projektowych,

b) koncowy — ktéremu podlegaja:

- opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania rowny terminowi zakonczenia realizacji
prac projektowych okreslonemu w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,
- wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstgpienia od umowy o prace projektowe.

Odbiér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
Z wymaganiami umowy o prace projektowe.

TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamowienia: 9 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy o prace projektowe.

PLATNOSCI

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czeSciowe zgodnie z warunkami umowy o prace projektowe.
ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 Orientacja ogolna

Zalacznik nr 2 Orientacja odc. 4

Zatacznik nr 3 Orientacja odc. 5

Zatgcznik nr 4 Warunki  techniczne do  projektowania  sygnalizacji  $wietlnej  znak
WT.RI0.422.2.2024.MO z dnia 26.03.2024 r.

Zalacznik nr 5 Wytyczne do projektowania sygnalizacji swietlnej znak WD.RDI1.427.2.3.2024
z dnia 19.03.2024

Zatgcznik nr 6 Warunki techniczne do projektowania odwodnienia wszystkich odcinkéw znak
WT.RIK.601.1.4.2024.MS z dnia 31.01.2024 r.

Zalacznik nr 7 Opinia Zespotu ds. Mobilnosci znak BSC-1.7012.1.2024 z dnia 18.03.2024 .

Zalacznik nr 8 Protokot przekazania opracowania projektowego lub jego czesci — wzor
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,SST”)
sa wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach dotyczace sporzadzenia i opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5.
Zakres planowanego przedsiewzigcia podzielony jest na nastgpujace zadania i odcinki:

Zadanie 1 - Inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie drog dla pieszych, drog dla rowerdw
lub drog dla pieszych i roweréw wraz z przebudowa przystankow komunikacji miejskiej
na odcinkach:

Odcinek 4:  wzdtuz ul. Sandomierskiej od al. Solidarnosci do ul. Slaskiej (strona péinocna)

Zadanie 2 - Inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie przystankow komunikacji zbiorowe;:

Odcinek 5:  dwa przystanki przy al. Solidarno$ci na wysoko$ci skrzyzowania z ul. Leszczynska
i ul. Niska (obie strony)

w ramach realizacji ktorych planuje si¢ m. in.:

a) budowe drog dla rowerow (ddr),

b) budowe drog dla pieszych i rowerow (ddpir),

¢) budowe i przebudowe chodnikow,

d) budowe i przebudowe przystankéw autobusowych,

e) budowe przejazdow rowerowych i przejs¢ dla pieszych,

f) budowe systemu detekcji rowerzystow,

g) budowe i przebudowe energooszczednego oswietlenia ulicznego i dedykowanego dla przejsc

1 przejazdow, )

h) przebudowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Sandomierskiej 1 Slaskiej,

i)  budowg i przebudowe¢ odwodnienia,

j)  montaz stojakow dla rowerow,

k) przebudowe zjazdow,

1) wykonanie organizacji ruchu, w tym: oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

m) budowe kanatu technologicznego (w razie potrzeby),

n) nasadzenia zieleni i wycinkg (w razie potrzeby),

0) przebudowg istniejagcych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidujacych

z inwestycja (w razie potrzeby).
1.2.  Zakres stosowania SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.:
»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-
rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét okreslonych w p. 1.1.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.:

»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-

b)

2.2.

b)

rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogodlna charakterystyka stanu istniejgcego

Teren planowanej inwestycji obejmuje ulice: Sandomierskg i al. Solidarnosci, polozone w centralno-
wschodniej czesci Kiele. Lokalizacja inwestycji zostala przedstawiona na planie orientacyjnym
0g6lnym (ZALACZNIK NR 1) oraz orientacjach poszczegoélnych odcinkow (odc. 4 — ZALACZNIK
NR 2, odc. 5 - ZALACZNIK NR 3).

Odcinek 4 - ul. Sandomierska — stan istniejacy:

Droga gminna nr 301439T, klasy Z (zbiorcza). Odcinek ulicy, ktorego dotyczy zakres planowanej
inwestycji (od al. Solidarnosci do ul. Slaskiej) obejmuje przekroj dwujezdniowy w dobrym stanie
technicznym, z obustronnymi chodnikami, $ciezka rowerowg po potudniowej stronie ulicy, pelng
infrastrukturg stuzgca drodze, tj. o$wietleniem i kanalizacjg deszczowa. Przystanki autobusowe
zlokalizowane obustronnie parami, 2 po poinocnej i 2 po poludniowej stronie. Na przedmiotowym
odcinku ul. Sandomierskiej nie obowigzuje MPZPT.

Odcinek 5 - al. Solidarno$ci — stan istniejacy:

Droga krajowa nr 73, klasa G (gtéwna). Ulica ma przekrdj dwujezdniowy, z obustronnymi
chodnikami i petng infrastrukturg sluzgca drodze, tj. o§wietleniem i kanalizacja deszczowa. W rejonie
skrzyzowania z ul. Niska i Leszczynska ulica posiada nawierzchni¢ w ztym stanie technicznym. Na
skrajnym pasie wschodniej jezdni ulicy wyznaczony jest bus-pas. Do tego skrzyzowania
doprowadzone sg obustronne S$ciezki rowerowe wzdluz pdinocnego wlotu al. Solidarnosci
ijednostronnie po stronie zachodniej wzdtuz potudniowego wlotu. Na przedmiotowym odcinku
al. Solidarnosci nie obowigzuje MPZPT.

Charakterystyka stanu projektowanego i wytyczne do projektowania
Odcinek 4 - ul. Sandomierska — stan projektowany:

Wzdhiz ul. Sandomierskiej, na odcinku od al. Solidarnosci do ul. Slaskiej, planuje sie uzupetnienie
infrastruktury rowerowej o ddr po stronie poéinocnej, wzdhuz istniejacego chodnika z jego przebudowa
w niezbednym zakresie (zgodnie z uwagg nr 1 do odc. 4 opinii, o ktérej mowa w lit. j). Odcinkowo
dopuszcza si¢ wspodlng drogg dla pieszych i rowerow w miejscach o niewystarczajacej szerokosci pasa
drogowego, np. w rejonie przystankow, istniejagcych budynkow oraz droge dla rowerow w miejscu
skrajnego pasa ruchu (zgodnie z uwagg nr 3 do odc. 4 opinii, o ktorej mowa w lit. j).

W ciagu projektowanej ddr nalezy zaprojektowac przejazdy rowerowe z przejsciami dla pieszych
przez wszystkie wloty taczacych si¢ z ul. Sandomierska ulic, tj. przez ul. Ceglang, ul. Romualda
i ul. Daleka oraz zaprojektowaé je na skrzyzowaniu z ul. Slaska (wszystkie wloty) wraz przebudowa
sygnalizacji $wietlne;j.

Nalezy zaprojektowac nowy przystanek autobusowy za ul. Daleka (w kierunku al. Solidarnosci,
zgodnie z uwagg nr 2 do odc. 4 opinii, o ktorej mowa w lit. j), a istniejgce po stronie poéinocnej ulicy
nalezy przebudowa¢ w niezb¢gdnym zakresie z dostosowaniem ich do standardéw dla oséb
z niepelnosprawnosciami. W ramach zadania nalezy przewidzie¢ takze montaz stojakow dla rowerow
(lokalizacja do ustalenia wg propozycji Projektanta) oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw w ciggu
projektowanej ddr.

Odcinek 5 - al. Solidarno$ci — stan projektowany:

W ramach odcinka 5, nalezy zaprojektowac par¢ obustronnych przystankow autobusowych przy
al. Solidarno$ci na wysokosci skrzyzowania z ulicami: Leszczynska i Niskg. Po stronie zachodniej, za
wlaczeniem ul. Niskiej planuje si¢ betonowg zatoke, peron przystankowy dostosowany do potrzeb
0s0b z niepelnosprawnosciami i wiatg. Za wlgczeniem ul. Leszczynskiej natomiast, na istniejgcym
bus-pasie planuje si¢ wymian¢ nawierzchni asfaltowej na betonowa w celu zapewnienia miejsca do
zatrzymania pojazdow komunikacji miejskiej i budowe peronu z wiatg.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-

c)

d)

2

h)

)

rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

Uwaga do lit. a) — b)

Zastrzega si¢, ze opis stanu projektowanego przedstawiony w lit. a) - b) stanowi zatozenia
Zamawiajacego do projektowania. Moga one ulec zmianie na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej w zakresie wynikajacym ze szczegétowej analizy warunkow realizacyjnych przez
Wykonawce dokumentacji i/lub uzgodnien rozwigzan projektowych z interesariuszami (patrz: lit. j).

System video-detekcji

Na odcinku obejmujagcym budoweg ddr (tj. odc. 4) w rejonie przejazdow rowerowych nalezy
zaprojektowaé system video-detekcji rowerzystow z funkcja Sledzenia obiektowego i z funkcja
liczenia pieszych i rowerzystow.

Sygnalizacje $wietlng na skrzyzowaniu ulic: Sandomierskiej i Slaskiej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z warunkami technicznymi znak WT.R10.422.2.2024.MO z dnia 26.03.2024 r. (ZALACZNIK NR 4)
i wytycznymi WD.RDI1.427.2.3.2024 z dnia 19.03.2024 r. (ZALACZNIK NR 5).

Odwodnienie wszystkich odcinkow nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RIK.601.1.4.2024.MS z dnia 31.01.2024 r. (ZALACZNIK NR 6).

Udogodnienia dla oséb z niepelnosprawnosciami

Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do ,Standardow dostepnosci przestrzeni
publicznej dla 0s6b niepelosprawnych miasta Kielce” obowigzujacych w Gminie Kielce,
wprowadzonych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kielc Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r. (dostgpne
na stronie BIP Urzedu Miasta Kielce — bip.kielce.eu, Prawo lokalne — rok 2019 — Zarzadzenie nr 28),
m. in. przez:

- budowe nowej, rownej nawierzchni,

- przejscia dla pieszych o gladkiej nawierzchni, z obnizonymi krawe¢znikami, z zastosowaniem
elementow systemu FON,

- pasy buforowe rozdzielajace drogi dla rowerow od chodnikow.

Zgodnos¢ ze ,,Standardami projektowymi dla tras rowerowych wojewodztwa Swietokrzyskiego”

Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych ze ,,Standardami projektowymi dla tras
rowerowych wojewoddztwa $§wigtokrzyskiego”, stanowigcymi zatagcznik nr 1 do dokumentu
,Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie wojewddztwa $wigtokrzyskiego” przyjetego
Uchwala Zarzadu Wojewodztwa Swigtokrzyskiego nr 4962/22 z dnia 02.03.2022 r. (dostgpne pod
adresem: https.//www.swietokrzyskie.pro/file/2022/03/Zal 1 Koncepcja_Standardy cyfrowa.pdy).

Zielen

W obrebie wszystkich odcinkéw wchodzacych w sktad inwestycji nalezy w miare mozliwos$ci
przewidzie¢ nasadzenia zieleni zgodnie ze ,,Standardami urzadzania i pielggnowania terenow zieleni
w miescie”  (dostgpnymi  pod  adresem: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-
miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html).  Jednoczesnie,  projektujac
obiekty budowlane, nalezy zwrdci¢é uwage na istniejacg roslinno$¢ i ograniczy¢ do minimum
koniecznos$¢ wycinki drzew i krzewow lub przewidzie¢ ich przesadzenie.

Ocena Zespotu ds. MobilnoSci

W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie uzyskanie pozytywnej oceny Zespotu ds. Mobilnosci,
powotanego Zarzadzeniem nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26.06.2023 .
W ZALACZNIKU NR 7 zamieszczono opini¢ Zespolu znak BSC-1.7012.1.2024 z dnia 18.03.2024 1.
uzyskana na etapie przygotowywania postgpowania przetargowego.

W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia niektorych uwag Zespotu, w koncepcji projektowe;j
oraz we wniosku o wydanie oceny nalezy je wskaza¢ z uzasadnieniem konieczno$ci odstgpienia od
ich wprowadzenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.:
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rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

k) Informacja o zgloszeniu inwestycji do dofinansowania

D

Przedmiotowa inwestycja jest planowana do zgloszenia do dofinansowania unijnego w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.03
»Zrownowazona mobilnos¢ miejska”, Dziatanie FEPW.03.01 ,,Zrownowazona mobilno$¢ miejska
w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Nabor niekonkurencyjny”. Na potrzeby powyzszego,
planowane jest zlecenie opracowania Studium Wykonalnosci Inwestycji (SWI) i wniosku
o dofinansowanie (WoD).

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej winien mie¢ na wzgledzie powyzsza
okoliczno$¢ 1 wynikajace z niej uwarunkowania. Do jego obowigzkow bedzie nalezata wspotpraca
z wykonawca SWI i osoba przygotowujaca WoD, w tym w szczegdlnosci: dostarczanie wszelkich
niezbednych informacji, parametrow projektowanych elementow, obliczen, opiséw, udzielanie
wyjasnien, sporzadzanie analiz.

Wymagania dla cze$ci przedmiarowo-kosztorysowej

Nalezy przewidzie¢ potrzebe podzialu cze$ci przedmiardw 1 kosztorysow (ofertowych
i inwestorskich) dotyczacych przebuddéw / zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu niezwigzanych
z drogg. Podziatl ten bedzie wynikat z uzgodnien w toku prac projektowych i postuzy ewentualnemu
przekazaniu czgéci zakresu robot do realizacji zarzadcom tych sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska
informacje o terminie (dacie) wykonania danej sieci przeznaczonej do przebudowy / zabezpieczenia.

W czes$ci przedmiarowo-kosztorysowej wymaga si¢ wyodrebnienia pozycji dotyczacych:
- przystankow autobusowych (osobno zatoki, perony i wiaty),
- chodnikow (petnej konstrukcji),
- drog dla rowerdow (pelnej konstrukeji z oznakowaniem),
- branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia ulicznego,
- branzy elektrycznej w zakresie usunigcia kolizji.

Kolizje

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé przebudowy wszystkich istniejacych sieci infrastruktury
technicznej niezwigzanej z droga, ktore koliduja z projektowanymi elementami i obiektami. Nalezy
ograniczy¢ koniecznos¢ tych przebudéw do niezbgdnego minimum. W wystgpieniach do zarzadcow
sieci o0 wydanie warunki techniczne do projektowania ich zabezpieczenia lub przebudéw nalezy
wskazac¢ odcinki faktycznie kolidujace z inwestycja.

Woystapienia do poszczegolnych zarzadcow sieci, w tym plansze koordynacyjna uzbrojenia terenu

stanowigcg zalacznik do wniosku na Narade Koordynacyjng, nalezy wstepnie uzgodni¢ z Miejskim
Zarzadem Drog w Kielcach.

Odstepstwa

W  przypadku rozwigzan projektowych, wynikajacych z konieczno$ci dostosowania
projektowanego uktadu komunikacyjnego do istniejacego zagospodarowania terendow przyleglych,
ktore nie bedg spetniaty wytycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych dréog publicznych lub
innych przepisow, i w zwigzku z tym bedg wymagaly uzyskania stosownej zgody na odstgpstwo,
Wykonawca prac projektowych przygotuje i przekaze do MZD w Kielcach kompletne materiaty wraz
z wnioskiem o uzyskanie stosownego odstgpstwa od normatywu.

Pozostate parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.
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MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Materialy wyjsSciowe do projektowania, ktére Wykonawca pozyska lub opracuje we wlasnym
zakresie:

Mapa do celow projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji papierowej,
aktualna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot. Jezeli na
etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowej, np. na naradzie koordynacyjnej, organ
zazada aktualnej mapy do celow projektowych, Wykonawca bgdzie zobowiazany do jej aktualizacji
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objgtych
inwestycja w granicach opracowania, aktualne na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot.

Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego, w tym:

dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych zgodnie ze SST NR 2,

inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji i materialy niezbedne do
uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew 1 krzewow.

Warunki techniczne do projektowania:

zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci infrastruktury technicznej — uzyskane
przez Wykonawce od zarzadcow tych sieci,

budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i urzadzen, potrzebne do
wykonania opracowan projektowych.

Materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materialy niezbgdne do:
przeprowadzenia konsultacji spotecznych,

uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i powadzenie robot,
przygotowania przetargu na realizacj¢ inwestycji,

realizacji inwestycji.

Wymagania ogélne i obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy o prace
projektowe, harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,

jakos¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnos¢ i ekonomiczno$¢
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,

btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i1 stosowa¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie obowigzywania umowy o prace
projektowe, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostepne na rynku
wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz Polskie
normy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-

d)

2
h)

rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng przytaczane
w niniejszej SST przepisy prawa, dokumentacje¢ nalezy opracowa zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegoélnych etapow tych prac).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celow
projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej (mapy w formacie *dwg) oraz
w wersji papierowej, aktualnych na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robot. Jezeli na etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowej, np. na
naradzie koordynacyjnej, organ zazada aktualnej mapy do celow projektowych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do jej aktualizacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerows.

Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkow itp. na mocy pelnomocnictwa
od MZD, nalezy wczes$niej uzyskac zgode / akceptacje Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

opracowania dokumentacji projektowej z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, nowoczesno$cig rozwigzan technologicznych i budowlanych, normami,
przepisami, wytycznymi i wymogami obowigzujgcymi w dniu przekazania ich Zamawiajgcemu,
uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajagcym zawartych w opracowaniach projektowych
rozwigzan materialowych, technologicznych i standardu wykonczenia z doborem parametrow
materialow i urzadzen tak, aby spetniaty wymogi ustawy PZP,

przedstawienia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej (lub jej czes$ci) do uzgodnienia
przed przekazaniem jej do odbioru,

uzyskania niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkoéw technicznych i zatwierdzen oraz
aktualizacji tych, ktore stracily wazno$¢ (chyba ze przepisy stanowig inaczej) dla wykonania
kompletnej dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe realizacji robot budowlanych,
niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu pisemnej kopii skladanych w czasie prac
projektowych wnioskow 1 pism oraz uzyskiwanych warunkéw, uzgodnien, opinii, postanowien,
decyzji administracyjnych i innych dokumentéw oraz informowania Zamawiajacego o wszystkich
zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych (o ktorych mowa w pkt 5) organizowanych
w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
ustosunkowania si¢ na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz
wszelkich innych pismach przekazywanych przez Zamawiajacego na kazdym etapie opracowywania,
uzgadniania i odbioru dokumentacji projektowej,

$wiadczenia doradztwa technicznego Zamawiajgcemu w przypadku przeprowadzania konsultacji
spotecznych, ktorych przedmiotem sg opracowania projektowe bedace przedmiotem Umowy,
wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania i prowadzenia postgpowania o udzielenie
zamowienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowe;,

.....

(oferentow) dotyczacych przedmiotowej dokumentacji projektowej,
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bezptatnego uzgadniania (sieci, przylaczy, zjazdow, itp.), ktore rownolegle sg projektowane przez
innych inwestoréw, a ktore winny by¢ spojne z opracowywang dokumentacja.

Sklad dokumentacji projektowej
Projekt koncepcyjny

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ koncepcje projektowsa sktadajacy si¢ z:
Czesci opisowej, zawierajacej:

opis techniczny (z uwzglednieniem pkt 2.2 lit. j),

analize¢ ekonomiczng z okresleniem szacunkowych kosztow inwestycji.

Czgsci rysunkowej - zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierajgcego:

geometri¢ wszystkich projektowanych elementow,

wstepne zatozenia dotyczace projektowanego odwodnienia i o$wietlenia, sygnalizatoréw oraz
kanatow technologicznych,

koncepcje organizacji ruchu (elementy oznakowania, uspokojenia ruchu, przejazdéw rowerowych
1 przejs¢ dla pieszych),

lokalizacje¢ zieleni istniejacej, projektowanej, przeznaczonej do wycinki lub przesadzenia.

Projekt koncepcyjny moze by¢ wykonany na mapie zasadniczej uszczegoétowionej o nastgpujgce
aktualne dane niezb¢dne do uzgodnienia koncepcji:

lokalizacja, rodzaj (typ) i1 stan istniejagcych ogrodzen kolidujacych lub znajdujacych sig
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementow,

lokalizacja i stan istniejgcej zieleni kolidujgcych lub znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanych elementow,

informacja o elementach ograniczajacych skrajni¢ drogowa (stupy, linie napowietrzne itp.),
inwentaryzacja istniejacego oznakowania,

inwentaryzacja istniejgcych zjazdow.

Dokumentacja fotograficzna lub nagranie video stanu istniejgcego:

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej istniejacego
zagospodarowania terenu i obiektow znajdujacych si¢ na trasie projektowanej infrastruktury.
Fotografie powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz co 50 m oraz w punktach charakterystycznych
takich jak: skrzyzowania, zjazdy, miejsca niebezpieczne, drzewostan itp.

Materialy do konsultacji spolecznych i raport z konsultacji

W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Uchwalg
nr XL/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Kielc. Majg one na celu poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych
zainteresowanych stron o planowanym przedsiewzigciu oraz zebranie ewentualnych uwag
i wnioskow. Wnioski z konsultacji spotecznych moga by¢ podstawa do korekty przyjetej koncepcji
projektowe;.

Do przeprowadzenia konsultacji spolecznych nalezy przygotowaé materiaty informacyjne, ktore
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego minimum na 7 dni przed planowanym terminem konsultacji
spotecznych i ktore muszg zawierac:

0g6lng charakterystyke projektowanego przedsiewzigcia wraz z okreSleniem zatozonych celow
inwestycyjnych,

rysunki przyjetych rozwigzan projektowych ujete w taki sposob, aby mogty je odczytaé osoby nie
posiadajacej wiedzy w zakresie czytania rysunkow technicznych (m. in. poprzez rozroznienie
kolorystyczne projektowanych elementow oraz istniejgcego zagospodarowania w tym ogrodzen,
granic dziatek itp.).
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Po zakonczeniu konsultacji, nalezy opracowaé raport zawierajacy:

opis przedmiotu konsultacji spotecznych,

termin przeprowadzenia konsultacji,

opis przebiegu konsultacji,

uwagi zgloszone w trakcie konsultacji:

wykaz zgloszonych uwag i opinii wraz ze wskazaniem sposobu ich wykonania,

ocena uwag i opinii,

statystyka uwag,

podsumowanie i wnioski z konsultacji spotecznych,

rysunki przedstawiajgce rozwigzania projektowe po korekcie wynikajgcej z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych.

Projekty budowlane - Projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno —
budowlane — oddzielnie dla kaidego 7 odcinkow

Zakres 1 forma projektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okre$lone m. in. w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

i zawiera¢ w szczegblnosci:

Projekty zagospodarowania terenu w skali 1:500,

Projekty architektoniczno-budowlane z podzialem na branze dostosowane do zakresu
inwestycji,

Wyniki badan geologiczno-inZynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,

Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie i pozwolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami szczegélnymi wraz z materialami projektowymi do ich uzyskania,

Inne projekty dostosowane do zakresu inwestycji:

Projekty zieleni

Projekty zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz opracowan UM Kielce pt.: ,, Standardy urzqdzania i pielegnowania terenow zieleni w miescie”
i, Wytyczne  projektowe,  zakres  dokumentacji  zieleni”  (dostgpnych  na  stronie
https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-
dotyczace-zieleni.html) .

Projekty rozbiorki obiektow budowlanych

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiorki, dla ktorych Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykonac
projekty rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Projekty organizacji ruchu — oddzielnie dla kazdego z odcinkéw

Projekty organizacji ruchu winny by¢ sporzadzone zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zamawiajacy wymaga przekazania projektéow stalej organizacji ruchu wraz z opiniami
(Policji, Wydzialu Drég i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, itp.)
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i zatwierdzeniami od wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem w Kielcach
na etapie projektow budowlanych.

Projekty obowigzkowo musza zawiera¢ dwa odrebne plany sytuacyjne zawierajace:
- oznakowanie istniejgce i przeznaczone do demontazu,
- oznakowanie projektowane i istniejgce (pozostawione).

4.2.5. Projekty techniczne i dokumentacja przetargowa — oddzielnie dla kazdego z odcinkow

Projekty techniczne powinny by¢ uszczegoélowione w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawece i realizacji rob6t budowlanych i maja stuzy¢ réwniez jako projekty wykonawcze.

Zakres i forma projektow technicznych i dokumentacji przetargowej powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

¢) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw  sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

i zawiera¢ w szczegdlnosci:

Projekty techniczne (z podzialem na branze dostosowane do zakresu inwestycji)*,
Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary roboét**,

Kosztorysy ofertowe (wzory)**,

Kosztorysy inwestorskie**.

* - W czesci rysunkowej branzy drogowej wymaga si¢ przekroi poprzecznych na wszystkich istniejacych
zjazdach do posesji oraz planu warstwicowego dla obrebu skrzyzowania.

** _ Przewidzie¢ podziat na branze i czgsci oraz uwzgledni¢ wymog wyodrebnienia pozycji zgodnie z pkt
2.2 1it1).

4.3. Ilos¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej
4.3.1. Dokumentacja do uzgodnien — oddzielnie dla kaidego 7 odcinkow

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie 1 ilosci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekty do uzgodnienia zgodnie
z ponizszym wykazem:

Tlos¢ szt, I1os¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji - Wers)
. . elektronicznej
papierowej
1 | Projekt koncepcyjny 3 egz. 1 egz.
2 | Materialy informacyjne do konsultacji spolecznych 2 egz. 1 egz.
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3 | Raport z konsultacji spotecznych 2 egz. 1 egz.

Projekty budowlane (projekty zagospodarowania
terenu oraz projekty architektoniczno — budowlane)

4 | wtym:
- branza drogowa, 3 egz. 1 egz.
- pozostate branze. 1 egz. 1 egz.
5 | Projekty organizacji ruchu 2 egz. 1 egz.

Projekty techniczne oraz dokumentacja
przetargowa w tym:

- branza drogowa, 3 egz. 1 egz.
- pozostate branze. 1 egz. 1 egz.

Dokumentacja do odbioru — oddzielnie dla kaidego 7 odcinkow

llo8¢ szt. [lo$¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji " .
. . elektronicznej
papierowej
| Projekt koncepcyjny wraz z raportem z konsultacji 3 egz. 1 egz.
spotecznych
) Projekty budowlane (projekty zagospodarowania 5 cor | coz
terenu oraz projekty architektoniczno — budowlane) £z £
3 | Projekty organizacji ruchu 5 egz. 1 egz.
4 | Projekty techniczne 5 egz. 1 egz.
Dokumentacja przetargowa w tym:
- STWiORB 5 egz. 1 egz.
5 | - Przedmiary 4 egz. 1 egz.
- Kosztorysy inwestorskie 2 egz. 1 egz.
- kosztorysy ofertowe 2 egz. 1 egz.

Dokumentacje nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zroznicowacé Kkolorystycznie oprawe
(skoroszyt, teczke). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudetkach i odpowiednio
opisane, w celu szybkiego zidentyfikowania.

Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej na odpowiednio opisanym no$niku danych (np. pendrive, CD, DVD lub
inny) lub udost¢pni za pomocg zewnetrznego serwera (chmury). Przekazana dokumentacja w wersji
elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. Dodatkowo
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisane o$wiadczenie o zgodnos$ci przygotowanej wersji
papierowej z wersja elektroniczng.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje¢ projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na nosniku danych
nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegdlne czgsci lub
tomy. Nazwy poszczegblnych folderéw musza odpowiada¢ nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy
podzieli¢ na czes¢ opisowa i czes¢ rysunkowa. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem
utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktorego
nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla dlugich nazw plikow i folderéw mozna stosowac
nazwy skrocone. W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki musza by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
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Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,,DWG” dla
czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz w formacie
kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar, kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski). Na nosniku danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono
dokumentacj¢ na poszczegdlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegodlnych folderéw musza odpowiadac
nazwom czesci lub tomow. Nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla czgsci opisowej, rysunkowe;j
i ewentualnie obliczeniowej. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem ultatwienia ich
identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy rysunkoéw skladajacych si¢ na jedng cato$¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawic w jednym pliku (lub
z ewentualnym podzialem na mniejsze cze$ci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku
poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne
wektorowe 1irastrowe dowigzane do plikow podstawowych musza znajdowaé si¢ w tym samym
folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki musza by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycjg.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Nadzor Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnos$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy o prace
projektowe wykonywany bedzie przez Zamawiajagcego podczas roboczych spotkan kontrolnych
z Wykonawcg. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidlowo$ci wykonywania przedmiotu
Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajacego, przestrzegania harmonogramu prac projektowych
istanu zaawansowania prac projektowych, a takze zgodnosci realizowanych prac projektowych
z wiedzg techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w_sprawie uzgodnienia projektu koncepcyjnego.
Pozostate spotkania beda wyznaczane w zaleznosci od stanu zaawansowania prac i problemow
wynikajacych w trakcie opracowania.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan zpostgpu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od wezwania (w tym droga
mailows).

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawce Zamawiajagcemu do odbioru
bedzie zawieralo Protokodt przekazania zgodnie umowg o prace projektowe. Protok6t moze stanowic
wypehiony wzoér stanowigcy ZALACZNIK NR 8 do niniejszej SST lub zosta¢ samodzielnie
opracowany przez Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tre§ci z zapisami umowy o prace
projektowe.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokotu przekazania wymaga si¢
o$wiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg papierowa projektu.

Odbidér dokumentacji

Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Poprawa transportowej mobilnosci mieszkancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-
rowerowej orazg przystankow komunikacji miejskiej” — odcinki 4-5

a) czegsciowy — ktoremu podlegajg opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania
wczesniejszy niz termin zakonczenia realizacji prac projektowych okreslony w Harmonogramie prac
projektowych,

b) koncowy — ktéremu podlegaja:

- opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania rowny terminowi zakonczenia realizacji
prac projektowych okreslonemu w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,
- wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstgpienia od umowy o prace projektowe.

Odbiér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
Z wymaganiami umowy o prace projektowe.

TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamowienia: 9 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy o prace projektowe.

PLATNOSCI

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czeSciowe zgodnie z warunkami umowy o prace projektowe.
ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 Orientacja ogolna

Zalacznik nr 2 Orientacja odc. 4

Zatacznik nr 3 Orientacja odc. 5

Zatgcznik nr 4 Warunki  techniczne do  projektowania  sygnalizacji  $wietlnej  znak
WT.RI0.422.2.2024.MO z dnia 26.03.2024 r.

Zalacznik nr 5 Wytyczne do projektowania sygnalizacji swietlnej znak WD.RDI1.427.2.3.2024
z dnia 19.03.2024

Zatgcznik nr 6 Warunki techniczne do projektowania odwodnienia wszystkich odcinkéw znak
WT.RIK.601.1.4.2024.MS z dnia 31.01.2024 r.

Zalacznik nr 7 Opinia Zespotu ds. Mobilnosci znak BSC-1.7012.1.2024 z dnia 18.03.2024 .

Zalacznik nr 8 Protokot przekazania opracowania projektowego lub jego czesci — wzor
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