Zalecenia techniczne naprawy dachu Zespét Szkét nr 1 w Btoniu

1. Wstep

Zlecenie dotyczy opracowania zalecen technicznych naprawy dachu w Zespole Szkél nr 1 w Btoniu

1.1 Temat opracowania

Zalecenia techniczne naprawy dachu w Zespole Szkdl nr 1 w Btoniu

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie z dnia 19.07.2022

p. Piotr Sienkiewicz

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ul. Poznariska 129/133

1.3 Zakres opracowania

Zalecenia techniczne odnosnie doboru materiatéw i wykonania renowacji dachu Zespotu Szkét nr 1 w Btoniu

1.4 Metody badan
- analiza dostarczonej dokumentacji fotograficznej
- analiza wykonanych prac pokryciowych wzgledem zalecen producenta

- analiza zalecanych prac naprawczych

2. Opis i ocena stanu technicznego dachu budynku.
Budynki pokryte papg zgrzewalng zamontowang na izolacji termicznej ze styropianu.

2.1 Ocena btedow wykonawczych

Na opisywanych dachach wystepuja usterki opisane w ponizszej dokumentacji zdjeciowej.

2.2 Dokumentacja zdjeciowa z opisami
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zespo6t Szkét nr 1 w Btoniu

Zdjecianumer1-4  Przedstawiajg ogdlny widok potaci.

Zdjecianumer1-3  Zaznaczono pekniecia w pokryciu(w wierzchniej warstwie papy).

Zdjecie numer 4 Pofalowania widoczne na pokryciu. Strzatka wskazuje nie dogrzane miejsce ha
attyce, w elipsie zaznaczono pgknigcie papy pokazane na jednym ze zdjeé¢ 1 — 3.
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zesp6t Szkét nr 1 w Bloniu

Zdjecie numer 5 i zdjecie numer 6 Widac ze papa podktadowa montowana byta do styropianu za
pomocy kleju PU. Jest to jedna z metod laminowania styropianu zalecana przez producentéw pap.

Zdjecie numer 7 Zaznaczono styropian pod ktdrym sg podfozone dystanse z kawatkdw styropianu!
Brak jest widocznego mocowania styropianu do podtoza jakim jest stare pokrycie!

Zdjecie numer 8 Przestrzen pod izolacjg ze styropianu. Strzatka po prawo wskazuje podkfadki
widoczne na zdjeciu numer 7, strzatka po lewo wskazuje pusta przestrzen.
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zesp6t Szkét nr 1 w Btoniu

Zdjecie numer 9 Papa klejona do izolacji termicznej za pomoca kleju PU.

Zdjecie numer 10 Brak sklejenia papy podktadowej.

Zdjecie numer 11 i zdjecie numer 12 Inny sposdb montazu papy podktadowej z izolacja termiczna.

Wyglada na catosciowe przyklejenie papy do izolacji. Strzatka po lewo wskazuje nie zgrzane potgczenie papy
podkfadowej.

Zdjecie numer 12 Po wycieciu kawatka styropianu — brak montazu izolacji do podtoza.
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zespét Szkét nr 1 w Bloniu

Zdjecie numer 13 Zaznaczono miejsce sklejenia papy z izolacja. Reszta papy wierzchniej nie jest
przyklejona do papy podktadowej.

Zdjecie numer 14 Miejsce po wycieciu styropianu.

Zdjecie numer 15 Prawa strzatka wskazuje ,,nowe pokrycie”, lewa strzatka wskazuje pape
wierzchniego krycia na ktérg zamontowano nowg pape. W elipsie zaznaczono zadolenie w powierzchni

pokrycia. Tego typu uszkodzenia powstaja na skutek nie prawidtowego montazu papy podktadowej lub
probie zgrzewania papy laminowane;.

Zdjecie numer 16 W innym miejscu w zadolenie zamontowano wyréwnujaca wktadke.
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zespo6t Szk6t nr 1 w Bloniu

Zdjecie numer 17 Po zerwaniu papy ze styropianu widoczne wytopienie styropianu.

Zdjecie numer 18 Po wyjeciu styropianu widoczne jest miejsce przecieku.

Zdjecie numer 19 Widoczna zaktadka papy podktadowej na ktérej jest folia ochronna! Ktorej nie
powinno tu juz by¢ — po prawidtowo wykonanym montazu.

Zdjecie numer 20 Strzatka wskazuje miejsce powstawania przecieku.

m
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zesp6t Szkét nr 1 w Btoniu
%
Opisywane zdjgcia dostarczyt inwestor. Zdjecia numer 1 — 4 przedstawiaja gérny dach, zdjecie numer 4
wykonane na gérnym dachu od strony tacznika. Zdjecia numer 5 — 8 nizszy dach, miejsce odkrywki numer 1.
Zdjgcia numer 9 — 12 — nizszy dach, miejsce odkrywki numer 2. Zdjecia numer 13, 14 — nizszy dach, miejsce

odkrywki numer 3. Zdjecia numer 15, 16 — wyzszy dach, miejsce odkrywki numer 4. Zdjecia numer 17 — 20 —
wyzszy dach, miejsce wykonania odkrywki numer 5.

Lokalizacja wykonania odkrywek pokazana na zataczniku numer 1.

Szkic odkrywek
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Zatgcznik numer 1 Lokalizacja odkrywek
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zesp6t Szkét nr 1 w Btoniu

llo$¢ tacznikow
Strefa dachu mechanicznych
@ - Naroznikowa 9szt. / m?
I:l Brzegowa 6 szt /m?
- EJU 1B [:! Srodkowa 3 szt / m?
o.1L oL
LB
20mz01B210m
Zatgcznik numer 2 Sposob kotkowania i doboru tgcznikéw
2.3 Whioski

Po analizie przedstawionej dokumentacji zdjeciowej mozna wysuna¢ nastepujace wnioski: Wykonawca
pokrycia stosowat rézne sposoby wykonania remontu pokrycia. Na dolnym dachu zastosowat laminowanie
styropianu za pomoca specjalnego kleju PU. Technologia ta jest dopuszczona do laminowania izolacji
termicznej bezposrednio na dachu. Niestety poziomowanie dachu pokazane na zdjeciach numer 7, 8 jest
niedopuszczalne.

Na gérnym dachu jest juz stosowana inna technologia. Ze zdje¢ wyglada na to ze jest tam stosowana tzw.
Styropapa, czyli jest to styropian laminowany fabrycznie przez producenta papa asfaltowa. Niestety ale
papa ktérg jest laminowany styropian nie jest materiatem hydroizolacyjnym, a tylko tzw. przektadka
technologiczng. Po zamontowaniu na dachu styropapypapy tej nie zgrzewamy ze sobg tylko na wykonanym
pokryciu montujemy mechanicznie i zgrzewamy pape podktadowa , nastepnie montujemy pape
wierzchniego krycia.

Po analizie zdje¢ wynika z tego iz zastosowana na dachu izolacja termiczna (niezaleznie od sposobu jej
pokrycia) nie byta mocowana do starej powierzchni dachu — co jest bardzo powaiznym btedem. Podczas
wykonywania remontu pokrycia caty materiat izolacyjny powinien by¢ do dachu zamocowany mechanicznie
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zesp6t Szkét nr 1 w Bloniu

za pomoca specjalnych tgcznikow teleskopowych , dobranych swa dtugoscia do grubosci izolacji termiczne;j.
W zwigzku z powyzszym w tej chwili powierzchnia dachu jest mafo stabilna i narazona na $cigganie papy.

24 Proponowany sposéb naprawy:

Miejsca w ktorych wystepujg zadolenia spowodowane wypaleniem styropianu nalezy naprawic,
zeby powierzchnia byta w miare réwna. Po naprawie - uzupetnieniu styropianu nalezy na wierzch natozyé
nowg warstwe papy, ktéra bedzie spefniata role separacyjna.

Jedli na powierzchni dachu wystepujg pofatdowania podobne do tych pokazanych na zdjeciu numer 4 to:
jesli wystepuja one tylko na papie wierzchniego krycia to nalezy je rozcigé i wyréwnaé powierzchnie i zgrzag,
jesli natomiast wystepuja one na papie podktadowej to nalezy postepowac jak w przypadku (ubytki
styropianu, nalezy uzupetnic¢ i pota¢ wyréwnac) opisanym przy likwidacji zadolers w pokryciu po wypalonym
styropianie.

Po wykonaniu prac naprawczych mozna bedzie przystapi¢ do prac pokryciowych wykonywanych w
technologii dwu warstwowego pokrycia.

System renowacji dwu warstwowy:

Gorny i dolny dach:

Jako pape podktadowa stosujemy asfaltowg pape typu G 200 s 4 z atestem do mocowania mechanicznego.
Pape tg mocujemy do starego pokrycia metoda catosciowego zgrzewania i mocowania mechanicznego.
Mocowanie mechaniczne wykonujemy za pomocg tgcznikéw teleskopowych dobranych dtugoscig do
grubosci zastosowanej izolacji termicznej. tgczniki rozmieszczamy wedtug schematu pokazanego na
rysunku w zatgczniku numer 2. tgczniki montujemy w taki sposdb aby ich talerzyki zamontowane byty
minimum 10mm od brzegu papy. Po zamontowaniu tgcznikow w gérnej czesci papy, zgrzewamy nastepny
pasek papy i czynnosci powtarzamy. Pape podktadowg zaczynamy montowac od szerokosci rolki 50cm, po
to aby zamontowa¢ na niej pape wierzchnia o petnej szerokosci rolki(przesuniecie podktadowej wzgledem
wierzchniej warstwy).

UWAGA:

Jesli pape podktadowa zaczynamy uktadac od rolki o szerokosci 50 cm i w gérnej czesci jg montujemy
mechanicznie, potem montujemy drugi bryt papy i montujemy jg w gérnej czesci to mamy rozstaw kotkdw
okoto 90 cm.

Po zamontowaniu papy podktadowej — zaden z zastosowanych tgcznikéw nie moze byé widoczny,
wszystkie musza by¢ pokryte papg podktadowa. W strefach gdzie wymagana jest wieksza liczba
tacznikow wykonujemy wiekszg ilosé zaktadéw papy.

Nastepnie montujemy pape wierzchniego krycia od catej rolki i montujemy ja mechanicznie w gornej czesci
i nastepnie montujemy nastepny bryt papy i znowu go montujemy mechanicznie to w efekcie caty dach jest
kotkowany co okoto 45cm. llosé facznikdw jest to srednio okoto 6szt/m2.
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Zalecenia techniczne naprawy dachu Zespét Szk6t nr 1 w Btoniu

System renowacji jednowarstwowy

Po dokonaniu naprawy potaci opisanej na poczatku( p.1), po catej dtugoéci dachu w odlegtosci 40, 130, 220,
310, 400 itd. wyznaczamy sznurem traserskim linie poziome, nastepnie co okoto 100cm montujemy taczniki
teleskopowe. W miejscu kotkowania dajemy tate z papy o $rednicy okoto20cm.

Nastegpnie montujemy pape wierzchniego krycia- metoda zgrzewania. Po zgrzaniu kazdej rolki, w gérnej
czgsci papy rozmierzamy miejsce w ktérym maja by¢ talerzyki tacznikéw (minimum 10 mm od brzegu papy),
nastepnie co okoto 100cm montujemy tgczniki teleskopowe.

W systemie jedno warstwowym stosujemy pape do jednowarstwowych systeméw pokryé dachowych, z
odpowiednim atestem. Papy tego typu maja szersze zaktady poziome, a pionowe zaktady wykonujemy na
szerokos¢ minimum 15 cm.

Niezaleznie od sposobu krycia, czy jedno czy wielowarstwowy moze zaj$¢ koniecznoéé (podczas montazu
tacznikow) dodatkowego doklejenia (przed wtozeniem tacznika) izolacji termicznej do podtoza, celem
skasowania dziur widocznych na zdjeciach 7, 8 za pomoca pianokleju. W tym celu w wywiercony otwér pod
tacznik , wktadamy aplikator (na grubosc¢ izolacji) i naciskamy spust na 2-3 sekund. Nastepnie w otwor
szybko montujemy tacznik.

Miarg poprawnego wykonania tgczenia papy wierzchniego krycia jest wyptyw bitumu z miejsca potgczenia
papy. Na potaczeniach poziomych i pionowych wyptyw ten powinien wynosié¢ 5 —20mm. Je$li z punktu
widzenia estetyki(czarne wyptywy) komus to wizualnie bedzie przeszkadzaé to wieksze wyptywy mozna
zasypac posypka.

3. Literatura:
- Wytyczne Dekarskie, Zeszyt 4 : Polskie Stowarzyszenie Dekarzy — Warszawa 2020
- Instrukcja montazu pap zgrzewalnych - ICOPAL

- Dachy podstawy projektowania i wykonawstwa. Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne 2014 Tomasz
Btaszczykowski

- Stownik Terminow i Nazw Dekarskich. Wydanie pierwsze. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

- Zbiory wiasne autora
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