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Zdjecie numer 35 Zaznaczono ,,dziwnie” wykonany lej spustowy.

Zdjecie numer 36 Nieprawidtowo wykonana obrébka kominka.

Zdjecie numer 37 Brak wyptywdw na potgczeniach papy.

Zdjecie numer 38 Dziwne zastoiska wody na potaci.

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki = _
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Zdjecia numer 39 - 44 Popekana powierzchnia papy.

Zdjecia numer 45 i numer 46 Popekana powierzchnia papy .

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki .
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Zdjecie numer 49 Po prawo zaznaczony zgrzew papy, po lewo pekniecie podfuzne.

Zdjecie numer 50 Zaznaczono detal parapetu okna wyzszego dachu.

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki :
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Zdjecie numer 51 Zaznaczono miejsca w ktérych wystepujg przecieki.

Zdjecie numer 52 Detal obrdbki gornego dachu. Odklejona na brzegu papa.

Widok brzegu obrébki gornego dachu.

Zdjecie numer 53

Zdjecie numer 54 Uszkodzenie papy na potfgczeniu z obrdbka blacharska.

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki :
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Zdjecie numer 55 Strzatka wskazuje miejsce gdzie dostaje sie woda i przecieka nizej.

Zdjecie numer 56 Strzatka po prawo wskazuje jakis mostek termiczny, po lewo pekniecie papy
znane z dolnego dachu.

Zdjecia numer 57 — 60 Popekania w wierzchniej warstwie papy.
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Zdjecie numer 61 Dziwnie pofalowana papa na murku.

Zdjecie numer 62 Pekniecie papy na zmarszczeniu.

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki z.
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Zdjecie numer 63 Obrdébka czerpni klimatyzatora. Papa obrobkowa wyglada na pape
podktadowa. Brak wywiniecia papy na cokét podstawy. Po prawo widoczne rury ktdre wychodza
bezposrednio z dachu bez zadnych przejs$¢ systemowych.

Zdjecie numer 64 Nieprawidtowo wykonana obrébka kwadratowej podstawy.

Zdjecia numer 65166 Nieprawidtowo wykonane obrébki kwadratowych stép.

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki
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Zdjecia numer 67 -70  Popekania w wierzchniej warstwie papy. .

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiecki
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Zdjecie numer 75 Pekniecie w papie w strefie przy okapowej.

Zdjecie numer 76 W zaznaczonym miejscu powstajg przecieki.

Orzecznik Techniczny PSD o/Mazowiec!"
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Zdjecie numer 77 Koniec hali, widok od toréw.

Zdjecie numer 78 Koniec hali, widok z géry. Btedy wykonawcze popetnione we wskazanych
miejscach powodujg powstawanie przeciekéw pojawiajacych sie w miejscu pokazanym na zdjeciu
numer 76.

2,3. Whioski:

Wszystkie opisywane budynki kryte sg papami zgrzewalnymi. Niestety nadzér i wykonawcey nie znali
zasad montazu pap zgrzewalnych. Prawidtowo zamontowana papa powinna sie cechowac wyptywem
bitumu przy potaczeniach papy. Wyptyw ten powinien wynosié¢ 5- 20 mm. Wyptyw jest miarg
poprawnosci potaczenia poszczegélnych zaktadow. Pape kiadzie sie najpierw na powierzchni plaskiej z
wywinigciem na pion (komin, attyka) okoto 10 cm, Nastepnie wykonujemy pionowa obrébke z papy z
zaktadem na ptaska czes¢ okoto 10-15cm, w gérnej czesci zamontowana papa dociskana jest
mechanicznie za pomoca obrébki blacharskiej specjalnie wyprofilowanej lub systemowej(np.lcopal)

A. Budynek Atrium.

Zdjgcia 1 - 33 dach dwu spadowy pokryty papa zgrzewalna z licznymi swietlikami. W czesci spadowej
potacie potaczone ze starymi budynkami za pomoca szerokich koryt zlewowych. Na szczytach z jednej
strony dach przylega do $ciany szkoty z drugiej ograniczony jest wiatréwka. Jak wida¢ na dokumentacji
zdjeciowej wszystkie wazne detale wykonane sg nie prawidtowo. Na papie brak wyptywéw. Obrébki
swietlikéw s3 za niskie, nie maja obrébek dociskowych, naroza obrébek sg nie dogrzane. Potaczenie
dachu ze sciang nie dos¢ ze jest nieszczelne to catos¢ jest wykonana ja k40 lat temu. Teraz mamy do
dyspozycji papy modyfikowane zgrzewalne. Papy te w jakié sposéb sa elastyczne i musimy im te ruchy
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umozliwié. Papa powinna by¢ z dwdch czesci wywinieta na sciane i odpowiednio domocowana
mechanicznie. Schemat tego pokazany jest na zdjeciu numer 16.

Koryta zlewowego nie wykonuje sie z blachy(bo ma ona mniejsza wytrzymatos$é niz papa) chyba ze
blacha jest podfozem pod pape. Koryto powinno by¢ wykonane z takiego samego materiatu co
pokrycie dachowe, bo mozna ich prawidtowo potgczy¢. Potgczenie papy z blachg zawsze jest
problemem, bo s3 to dwa rézne materiaty.

B. Budynek zaplecza Auli dydaktyczno — widowiskowej.

Zdjgcia 34 — 51 dach jednospadowy pokryty papg zgrzewalng przylegty do wyzszej czesci budynku Auli.
Na dachu tym z racji ze jest on dachem odkrytym nie powinien on sprawiac problemoéw, jednak papa
na tym dachu tez nie ma odpowiednich wyptywéw , szczegdlnie przy obrébkach detali wystajacych z
potaci (zdj 36,37, 45, 46). Na zdjeciach numer 50 i 51 Widoczne s3 obrébki okien i parapetéw. W tej
chwili sg to Zrédta przeciekdw ktére powstaja pod spodem. Problemem na tym dachu jest jakos$é papy,
ta ktora jest tutaj wyglada na pape oksydowang z wktadka szklang. Papa taka nie jest przystosowana
do montazu na niestabilne podtoza.

C. Budynek Auli dydaktyczno — widowiskowe;j.

Zdjecia 52 — 78 dach jednospadowy kryty papg zgrzewalna. Nieprawidtowo wykonane potaczenia pap.
Brak prawidtowych wytopéw, nieprawidtowo wykonane obrébki attyk, statych kwadratowych
elementow wychodzacych z konstrukeji dachu. Problemem na tym dachu jest jako$¢ papy, ta ktéra jest
tutaj wyglada na pape oksydowang z wktadka szklang(taka jak na dolnym dachu). Papa taka nie jest
przystosowana do montazu na niestabilne podtoza.

2.4 Whioski koricowe
Budynek Atrium

Ze wzgledu na szereg nieprawidtowosci w detalach, dach wymaga ponownego pokrycia. llo$é
popetnionych btedéw mimo nowej papy. Do wykonania nowego pokrycia zalecam uzycie papy
zgrzewalnej modyfikowanej SBS typu PYE PV 200 S5 lub wyzszej.

Budynek Auli wraz z budynkiem zaplecza

Wymaga poprawnego wykonania detali wykonawczych zawartych w opinii. Ze wzgledu na postepujace
zawilgocenie izolacji termicznej nalezy do renowacji pokrycia uzyé pap zapewniajacych osuszenie
izolacji. Moze to by¢ np. system renowacyjno wentylacyjny firmy ICOPAL. Na zdjeciu numer 76
wskazano miejsce powstawania przeciekdéw. Naprawy wymaga rynna koszowa, obrébki nad rynna i
pokrycie na zadaszeniu wskazanym na zdjeciu numer 77.
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