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PRZEDMIAR ROBOT 039-00-001
Budowa: Budowa chodnika w miejscsowsci Wagowo
Lokalizacja: Gmina Pobiedziska, Wagowo, dz. ew. 16 obrgb Wagowo
Zamawiajacy: Gmina Pobiedziska
Ul Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska
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I Budowa chodnika w miejscsowsci Wagowo
I.1 Roboty rozbidrkowe
I.1 10 KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 150,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Krawezniki wzdhuz zatoki 70 70,000
2 Obrzeza chodnik przy zatoce 80 80,000
I.1 20 KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m? 6,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
70*0,09 6,300
I.1 30 KNR 231-08-15-06-00 Rozebranie chodnikow m? 210,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodniki z kostki brukowej przy 100 100,000
zatoce
2 Chodniki z kostki brukowej do 110 110,000
przetozenia
I.1 40 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm, krotno$¢ x2 m? 160,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zatoka autobusowa 160 160,000
I.1 50 KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 160,000
I.1 60 KNR 404-03-02-01-00 Rozebranie betonowych faw, stop i fudamentéw grub do 70 cm m? 8,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Elementy wiaty (15*0,4)+6*0,4 8,400
I.1 70 Kalkulacja wlasna Rozbidka drewnianej wiaty wraz z kosztami utylizacji szt 1,000
I.1 80 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach
wywrotkach na zmiang robocza m?3 60,420
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 70*0,3*0,2 4,200
2 80*0,3*0,08 1,920
3 6,3 6,300
4 100*0,06 6,000
5 160*0,06 9,600
6 160*0,15 24,000
7 8,4 8,400
I.1 90 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do Skm wraz z oplata za
jego utylizacje . Koszty utylizacji gruzu po stronie Wykonawcy m? 60,420
I.1 100 KNR 201-02-14-03-10 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km m? 60,420
I.1 110 KNR 231-20-01-10-00 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gleboko$¢ 6 cm - mechanicznie Krotno$¢ = 2 metr 450,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
180+270 450,000
I.1 120 KNR 231-20-06-04-00 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km - wraz z odwozem pofrezu
na skladowisko Zamawiajacego m? 450,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
450*%1 450,000
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1.2 Wykonanie chodnika i zjazdow z kostki betonowej
1.2 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym km 0,340
1.2 201-02-06-02-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I1I
z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odlegto$¢
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztami utylizacji ) m? 234,650
Obliczenie ilosci
Chodnik strona prawa i lewa (585-160)*0,25 106,250
(321)*0,40 128,400
1.2 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 m? 906,000
Obliczenie ilosci
Chodniki i zjazdy 585+321 906,000
1.2 231-01-04-07-00 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej
szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne w-wy gr. 10cm - jako w-wa wyréwnawcza §rednio grubosci Scm,
wyréownanie powierzchni po robotach ziemnych
Krotnos¢ = 0,5 m? 906,000
Obliczenie ilosci
585 585,000
321 321,000
1.2 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy
po zageszczeniu 12 cm - wykonanie w-wy stabilizacji Rm1,5/2,5 MPa m? 585,000
Obliczenie ilosci
585 585,000
1.2 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy
po zageszczeniu 15 cm - wykonanie w-wy stabilizacji Rm1,5/2,5 MPa m? 321,000
Obliczenie ilosci
321 321,000
1.2 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy
po zageszczeniu 14 cm - wykonanie w-wy stabilizacji Rm5 MPa m? 321,000
Obliczenie ilosci
321 321,000
1.2 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - m? 906,000
Obliczenie ilosci
585 585,000
321 321,000
1.2 231-04-03-05-00 Krawezniki betonowe wystajace 15x30 oraz najazdowe 15x22 na podsypce
cementowo-piaskowej metr 515,000
1.2 231-04-02-04-00 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem -
krawezniki 15x30, 15x22 m? 36,050
Obliczenie ilosci
515%0,07 36,050
1.2 231-04-03-05-00 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki
zatopione obramowanie zjazdow metr 128,000
Obliczenie ilosci
128 128,000
1.2 231-04-02-04-00 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - m? 7,680
Obliczenie ilosci
128*0,06 7,680
1.2 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa metr 451,000
Obliczenie ilosci
451 451,000
1.2 231-04-02-04-00 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod
obrzeza 8x30 m? 10,373
Obliczenie ilosci
451*0,023 10,373
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1.3 Wykonanie poszerzen i remontu istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej
1.3 270 KNR 231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumiczne;j m? 450,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 450*1 450,000
I3 280 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem -
skropienie emulsja asfaltowa m? 450,000
1.3 290 KNR 231-03-11-05-00 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zaggszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia -
ACI1I1S 50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm - utozenie
mechaniczne
Krotno$¢ = 1,3333 m? 450,000
1.4 Regulacja istniejacych elementdw uzbrojenia terenu
1.4 300 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego szt 1,000
L5 Plantowanie poboczy wraz z humusowaniem
L5 310 KNR 201-05-05-01-00 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-1II - obsypki za linia nowobudowanego chodnika m? 1060,000
LS 320 KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 5 cm - do grubosci 10cm
Krotnos¢ = 2 m? 1060,000
1.6 Regulacja wysokosciowa istniejacych chodnikow i zjazdow
1.6 330 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm -
materiat z rozbiorki - dostosowanie wysokosciowe
istniejacego chodnika ( nalezy wkalkulowa¢ 10% materialu nowego ) m? 110,000
1.7 Omakowanie poziome cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe na drogach gminnych
1.7 340 KNR 231-07-06-06-00 Malowanie farba chlorokauczukowa paséw mechanicznie, oznakowanie
cienkowarstwowe m? 34,968
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 P17 *3,14 6,280
2 P10 12*(0,5*4) 24,000
3 Pl4 9*(0,75*0,5) 3,375
4 P13 0,2625*5 1,313
L7 350 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych - folia odbl. II gen. ) znaki
nowoprojektowane szt 15,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 F3b 1 1,000
2 D41,D42 6 6,000
3 F6 2 2,000
4 DI 2 2,000
5 D6 2 2,000
6 TO 2 2,000
L7 360 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych - folia odbl. II gen. ) znaki do
przestawienia w nowe miejsce szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 El8a 1,000
2 D15 1 1,000
3 E-46 1 1,000
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1.7 370 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ¢ 70 szt 12,000
L7 380 KNR 231-07-02-02-00 Demontaz oznakowania wraz ze stupkami szt 4,000
L7 390 KNR 231-07-02-02-00 Demontaz oznakowania bez demontazu stupkow szt 6,000
1.8 Omakowanie poziome cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe na drodze powiatowej
1.8 400 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych - folia odbl. II gen. ) znaki
nowoprojektowane szt 7,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 U-3a,U3b 4,000
2 D41,D42 2 2,000
3 DI 1 1,000
1.8 410 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie tablic znakow drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych - folia odbl. II gen. ) znaki do
przestawienia w nowe miejsce szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 A6a ze stupkiem 1,000
2 B33 bezshupka 1 1,000
1.8 420 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 70 szt 7,000
1.8 430 KNR 231-07-02-02-00 Demontaz oznakowania wraz ze stupkami szt 2,000
1.8 440 KNR 231-07-02-02-00 Demontaz oznakowania bez demontazu stupkdéw szt 4,000
1.9 Wykonanie elementow BRD
1.9 450 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - barierka Ul2a szt 15,000
1.10 Oswioetlenie drogowe
.10 460 Kalkulacja indywid Montaz lamp solarnych zasilanych poprzez panel fotowoltaiczny energig ze stofica
"Fundament prefabrykowany posadowiony ponizej poziomu przemarzania.
"Maszt stalowy, ocynkowany, grubo$¢ scianki 4mm, malowany proszkowo
o wysokoéci okoto 6,0 m.
"2 szt. akumulatora zelowego 12V zlokalizowane w wodoodpornej skrzynce pod
ziemia;
"2 szt. panela polikrystalicznego - 2x280Wp;
"Oprawa LED 1x45-55W, umieszczona na wysig¢gniku stalowym ocynkowanym
na wysokosci okoto 5,8 m;
"Regulator solarny plus system sterowania i wylgcznikiem zmierzchowym kmpl 5,000




