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Zestaw wyrobéw do réznicowania cisnien
typu iISWAY-FC-D-1.20/KE,RS

18280 m3/h; 400|Pa; 6,96 kW; 3x400 V;
7,10 kVA; 331 kg

Zestaw wyrobéw do réznicowania cisnien
typu iISWAY-FC-D-2.75-J-L/KE,RS
66770 m3/h; 320 Pa; 21,26 kW; 3x400 V;
21,34 kVA,; 565 kg

Demontaz okna i wykonanie otworéw w
$cianie do poziomu posadzki piwnicy.

Studnia powietrza doprowadzanego. Dno
studni na poziomie posadzki piwnicy.

Krata stalowa 3360x1000. D6t 70 mm nad posadzka.
Pow. netto min.=90%. Otwierana z zewnatrz.
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Projektowana réznica cisnien w klatce
schodowe;.

Projektowana réznica cisnien w szybie
dzwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O -
osobowycym).

Projektowana réznica cisnien w przedsionku
przeciwpozarowym.

Doprowadzanie powietrza zewnetrznego.

Odprowadzanie powietrza do otoczenia.

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z
sitownikiem EIS 120 AA.

i i

domierzy¢ na budowie.

W $cianie nad drzwiami
wykonac¢ przej$cia i
przepusty instalacyjne
EIS60.

Drzwi do wymiany.
Drzwi do wymiany. Wysoko$¢ i szerokosé
Wysokos$¢ drzwi drzwi domierzy¢ na
domierzy¢ na budowie. bu ie.

Drzwi do wymiany. 0
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Wyrzutnia scienna zaluzjowa oddymiajaca g €
, yrzutni i zaluzjow: ymiaj . ) .
ratka wentylacyjna aluminiowq 2 Przewod betonowy El120 B300 30 typu CDH-F-900x2340-A-(RAL Demontaz okna i wykonanie
Sle ifruchomymi kierownicami typu wysokos¢ w swietle 1080 wg arch.)-BLE24-KT (NZ) otworu w $cianie.
3|2 P-1000x900-AA. Przewod betonowy EI120 Kratka wentylacyjna aluminiowa z Studnia powietrza odprowadzanego. Dno
lapa wentylacji pozarowej EIS120 wysokosc w Swietle 1080 nieruchomymi kierownicami typu studni na poziomie posadzki piwnicy.
pu KWP-P-E-1000x900-350-BE24 Stup stalowy zabezpieczony ALP-625x1125-AL (RAL wg arch.). Krata stalowa 3360x1000. 70 mm nad posadzka.
NZ). 75 mm nad posadzka. do EI120 100 mm nad posadzka. Pow. netto min.=90%. Otwierana z zewnatrz.
Urzadzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobow Przewsd murowany pionowy doprowadzaiac
-—F— iISWAY® do réznicowania cisnienia w systemach ’ owietrze EI60 albg pREI60 ¥ dop Jacy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta). P ’
st. oc. Przewdd doprowadzajgcy powietrze z blachy
stalowej ocynkowanej.
EIS60(120) Samonosny przewdd doprowadzajgcy powietrze
Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze ostonowej ~ —————————  © Klasie odpomnosci ogniowej EIS60 (EIS120), np. Temat: Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w Klatce schodowej, szybach NI zlec.
0@ peszel (20116 320N -25°C +60°C UV) albo RL ypu PROMADUCT® -500. . . ‘ dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pietrowym budynku ,B". "
(18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami EIS60(120) Samo_nosny przeyvc_;d od_provs_/adzajqcy powietrze
o——O  pomiaru cinien statycznych w przestrzeni o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np. . Lt . . .
R Aronione "+~ i odniasion " typu PROMADUCT® -500. Obiekt: SP 707 Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu.
Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajaca B300 Adres: 78-100 Kofobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
P-MACFJ Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF 30 z sitownikiem.
- (element zestawu wyrobow iISWAY-FC®). . . . IX 2022 r.
. Branza: Instalacje sanitarne. .
SzA-FCK -—- Okno oddymiajace B300 30. . . ]
Szafa automatyki SzA-FCK (element Tres¢ rys. | Rzut piwnic — aneks. Skala:
zasilajgco-sterujgcy zestawu iSWAY-RFC®). Sitownik do otwierania drzwi. 1 1 OO
Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element Opracowat: Proiektowat: Sprawdzat: Nr rys.:
zestawu wyrobow iSWAY-FC®). A X X i
mgr inz. Pawe! Wrzosek mgr inz. Tomasz Kuciak
upr. bud. 61/52/2002 upr. bud. ZAP/0012/PWOS/04
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