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1. Spis rysunkéw

Nr Nazwa rysunku
E-1 Plan instalacji elekirycznej - piwnica
E-2 Plan instalacji elektrycznej - parter
E-3 Plan instalacji elektrycznej - pietro 1
E-4 Plan instalacji elektrycznej - pietro 2-9
E-5 Plan instalacji elektrycznej - pietro 10
E-6 Plan instalacji elektrycznej - dach 1
E-7 Plan instalacji elekirycznej - dach 2
E-8 Schemat rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru
E-9 Schemat zasilania urzagdzen przeciwpozarowych
E-10 Rozdzielnica pozarowa RGppoz
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2. Dane wyjsciowe

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- PW ’Instalacja systemu sygnalizacji pozaru w budynku SPZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego MSW” w Kotobrzegu”,
wizja lokalna,
rzuty architektoniczne budynku.

2.2 Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy ,Nadcisnieniowego
systemu usuwania dymu z klatki schodowej 11-pietrowego budynku ”"B” sanatorium
uzdrowiskowego SPZOZ MSW w Kotobrzegu - branza elektryczna.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- instalacje zasilania 0,4kV,
- rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RG,
- rozdzielnice pozarowg RGppoz,
- instalacje zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
- rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
- instalacje odgromowa i wyrbwnawcza.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690 ze zmianami]

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw [Dz.U.Nr 80/2006 poz.563]

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPIB Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,

¢ Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

e Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym”
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3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie budynku

Budynek ,B” zasilony jest dwoma liniami kablowymi ze stacji transformatorowej,
wykonanymi kablami typu YAKY 4x240mm2 oraz YAKY 4x120mm2. W rozdzielni gtéwnej RG
zabudowane sg dwa pola zasilajgce wyposazone w roztgczniki reczne. Uktad pracy instalacji
zasilajgcej: TN-C.

3.2 Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG
Dla potrzeb zasialnia rozdzielnicy pozarowej RGppoz zaprojektowano rozbudowe
isntniejgcej rozdzielnicy RG poprzez:

1) Przebudowe istniejacych pél zasilajacych polegajgcg na wymianie istniejacych wytacznikéw
na nowe wytaczniki pozarowe prgdu z cewkami wybijakowymi 400A,3P. Powigzanie linii
zasilajgcych oraz szyn zbiorczych rozdzielni gtébwnej wykonaé pojedynczymi przewodami
YAKY 1x240mm2,

2) Zabudowe roztgcznikbw bezpiecznikowych skrzynkowych 3P, 160A z wktadkami
topikowymi gG 100A. Roztgczniki bezpiecznikowe zasili¢ sprzed wytgcznikéw gtéwnych pdl
zasilajgcych,

3) Zabudowac przestony izolacyjne w polach zasilajgcych tak aby zabezpieczy¢ przestrzeh
torow kablowych,

4) Od roztgcznikdw bezpiecznikowych do rozdzielni pozarowej RGppoz utozy¢ dwie linie
kablowe kablami typu NHXH 5x35mm2 FE180/PH90 do rozdzielni pozarowej RGppoz
zabudowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej od strony wejscia do pomieszczenia.

Lokalizacje rozdzielnicy RG pokazano na rysunku nr E-1.
Schemat rozbudowy pokazano na rys. E-9.

3.3 Rozdzielnica pozarowa RGppoz

Zaprojektowano rozdzielnice pozarowg RGppoz zamontowana w piwnicy budynku w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje sie rozdzielnice pozarowg RGppoz jako
nascienng IP54 w obudowie metalowej. Rozdzielnice RGppoz wyposazy¢ nalezy w: uktad SZR,
ochrone przeciwprzepieciowg, roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe.
Rozdzielnice zasili¢ dwoma kablami NHXH 5x35mm2 FE180/PH90 z rozdzielnicy RG i
zabezpieczy¢ wktadkg gG100A. Kable uktada¢ na torach kablowych E90. Rozdzielnica
pozarowa musi spetnia¢ wymagania normy IEC 61439-1 i 2.

Charakterystyka elektryczna RGppoz:

Moc zainstalowana: Pz = 50 kW
Moc obliczniowa: Po = 50 kW
Prad obliczniowy: lo=77A
Zabezpieczenie w RG Ib= 100A

Lokalizacje rozdzielnicy pozarowej RGppoz pokazano na rysunku nr E-1
Schemat ideowy rozdzielcy pozarowej RGppoz pokazano na rysunku nr E-10.

3.4 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - PWP

Wytgczenie pozarowe obiektu spod napiecia realizowane jest poprzez Przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu - PWP. Sterowanie tym rozigcznikiem nastepuje poprzez przycisk w obudowie
(PWP) przy wejsciu gtownym do budynku. Przycisk potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
roztgcznikow w rozdzielnicy gtéwnej RG kablem ognioodpornym HDGs FE180/PH90 4x1,5mm?
i uktada¢ na trasie kablowej E90. Przycisk w obudowie oznaczyé: ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.
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3.5 Zasilanie urzadzen pozarowych

Projektuje sie zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych z rozdzielnicy pozarowej RGppoz.
Z RGppoz zasilane bedg bezposrednio wentylatory pozarowe WP1, WP2, WP2, WP3 poprzez
szafy automatyki oraz centrale oddymiania COD i zasilacze pozarowe ZAP. Z rozdzielnicy tej
zasilic rowniez istniejgcy kabel zasilajacy szafe DSO. Urzagdzenia przeciwpozarowe (b.
sanitarna) monitorowane i sterowane sg przez projektowane moduty 1/0O systemu sygnalizaciji
pozaru SAP. Moduty potaczy¢ z urzadzeniami systemu usuwania dymu kablami zgodnie z
wytycznymi podanymi na rysunkach nr8 i nr9 - branza sanitarna.
Zasilanie urzgdzen ppoz. wykona¢ kablami ognioodpornymi typu NHXH-J FE180/PH90 i
ukfada¢ na trasach kablowych E9O.

Lokalizacje urzadzen przeciwpozarowych pokazano na rysunkach nr E-1 do E-7.
Schemat ideowy zasilania urzadzen z rozdzielnicy RGppoz pokazano na rysunku nr E-9.

3.6 Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru SAP

Obiekty sanatoryjne posiadajg obecnie instalacje sygnalizacji alarmu pozaru z centralg
typu Integral IP MX prod. Schrack Seconet. Budynek ,B” posiada 4 linie dozorowe wyposazone
w czujki, moduty sterujgce oraz przyciski ROP.
Dla potrzeb systemu usuwania dymu projektuje sie rozbudowe systemu poprzez zabudowe w
liniach dozorowych modutéw I/O na poszczegoinych kondygnacjach budynku. Moduty sterujace
wejsciowe typu BX-IM4 oraz moduty sterujgce wyjsciowe (przekaznikowe) typu BX-REL4 wpig¢
w poszczegOlne linie dozorowe przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1. Moduty potaczy¢ z
urzadzeniami systemu usuwania dymu kablami zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach
nr8 i nr9 - branza sanitarna. Moduty montowac¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych lub na
sufitach. Okablowanie uktada¢ na trasach kablowych E90.

Rozmieszczenie modutéw I/O pokazano na rysunkach od E-1 do E-5.
Schemat rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru pokazano na rysunku nr E-8.

3.7 Instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych

Dla ochrony odgromowej wentylatoréw dachowych projektuje sie dwa maszty
odgromowe h=4m. Maszty potgczy¢ poprzez zwody poziome wykonane z drutu FeZn ®8mm
(cynkowane ogniowe) na wspornikach z istniejgca instalacjg odgromowa budynku. Od gtéwne;j
szyny wyréwnawczej GSU w rozdzielni RG nalezy zapewni¢ potgczenia obcych czesci
przewodzgcych stosujac potaczenia wyrownawcze. Do gtdwnej szyny wyrownawczej nalezy
przytgczy¢ wszystkie metalowe przewodzgce czesci obce innych instalaciji tj. ciggi wentylacyjne
oraz obudowy wentylatorébw pozarowych oraz obudowe rozdzielnicy pozarowej. RGppoz.
Potaczenia wykona¢ przewodem LYZzo 16 mm2. Instalacje odgromowa wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-EN 62305.

Plan instalacji odgromowej budynku pokazano na rysunku nr E-6 i E-7.

3.8  Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigeciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielnicy gtéwnej
RGppoz zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy kat.T2. Zastosowane ochronniki
przeciwprzepieciowe gwarantujg zachowanie ochrony zgodnie z normg PN-IEC 60364.
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3.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym zostanie zapewniona
przez izolacje przewoddéw oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako
ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Samoczynne wytagczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie
obwoddéw) odpowiednio dobranych bezpiecznikédw i wytgcznikdédw instalacyjnych. Wszystkie
potaczenia i przytaczenia przewodoéw bedacych elementem ochrony przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty oraz zabezpieczone przed korozjg. Wszystkie
dostepne czesci przewodzace urzadzen nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Uktad pracy instalacji odbiorczej TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-IEC 60364.

3.10 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i diugosci tras
kablowych na budowie.

2. Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ V -
Instalacje elektryczne” oraz zasadami sztuki budowlane;.

3. Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelnic masg o
odpornos$ci ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyé.

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elekirycznej,

5. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

6. Po wykonaniu prac miejsce rob6t doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

4. Obliczenia techniczne

Obliczenia dla instalaciji 0,4kV przedstawiono w tabelach nr 1,2,3.

BILNAS MOCY Tabela 1

o R

© P R} =

= «© o o

oo o o i Q_S’ =~

[S Doy g oz P ‘JNJ z

LP. Opis 2| = 2| S| @

D © :i ;

P n Pi , Po , , lo Q S
o T s T ] ¢ T | Y T T e oA
RGppoz
1 |Wentylator pozarowy WP1 21,26 1 21,26 1,00 21,26 0,98 020 | 81,3 432 21,69
2 [Wentylator poZzarowy WP2 6,98 1 6,98 1,00 6,98 0,98 0,20 10,29 1,42 7,12
3 [Wentylator pozarowy WP3 411 1 411 1,00 411 0,98 0,20 6,06 0,83 4,19
4 [Wentylator pozarowy WP4 411 1 411 1,00 411 0,98 0,20 6,06 0,83 4,19
5 |Zasilacz pozarowy ZAP 0,10 12 1,20 1,00 1,20 0,85 0,62 2,04 0,74 1,4
6 |Centrala oddymiania 0,50 7 3,50 1,00 3,50 0,85 0,62 5,95 2,17 4,12
7 lisin. DSO 4,00 1 4,00 1,00 400 0,85 0,62 6,80 248 41
8 |rezerwa 4,84 1 4,84 1,00 484 0,85 0,62 8,23 3,00 5,69
SUMA 50,00 1,00 | 50,00 0,94 0,32 76,78 | 1579 | 5313
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Spadki napiecia w siecinn Tabela 2
Linazasljea Woe Wsp. obliczeniowe Moce obliczeniowe Pt | e kabel
zainstalowana | - Roozajobeigienia | kw ;
ofngdu o | Pe(ki) - ki |cosg| tgo m‘g Zm pg:%a oW | prackrdj | M (4) | k| 12 (A) | Im) | AU(%)
rozdzienica RGppoz
RG-| | RGppoz | 500 | rozdzielicapozarowa | 100 | 1 |093] 040 | 500 | 198 | 838 | 777 | 100 |NHXH-JPHI0| 535 | 166 |080] 133 | 15| 0%
RG-Il | RGppoz | 500 | rozdziehicapozarowa | 100 | 1 |093] 040 | 500 | 198 | 538 | 777 | 100 |NHXHJPHI0| 535 | 166 |080] 133 | 15| 02
RGppoz | WP1 A3 | wenyltorpozarowy | 100 | 1 [093] 040 | U3 | 84 | 29 | 330 | 63 [NHXHJPHIO| S¢i6 | 100 |07 72 | A | 03
RGppoz | WP2 70| wentyllorpozarowy | 100 | 1 |085) 062 | 70 | 43 | 82 | 118 | 0 |NHXHJPHO| Bd | 43 072 3 | A | 04
RGppoz |  WP3 1| entyltorpozarowy | 100 | 1 ]085] 062 | 41 | 25 | 48 | 70 | 16 |NOXHJPHO| S5 | 3 072 M4 | & | 183
RGppoz | WP4 i wentyatorpoarowy | 100 | 1 093] 040 | 41 | 16 | 44 | B | 16 |NHXHJPHOO| hk5 | ¥ (072 M | & | 1R
RGppoz | - ZAP10 01 zeslaczpozarowy | 100 | 1 [085) 062 | 01 | 01 | 01 | 02 | 16 [NHXHJPHSO| 825 | 3 (072 A4 | 75| 03
RGppoz | CODI0 05 | centoalaodcymiania | 100 | 1 {085] 062 | 05 | 03 | 06 | 09 | 16 |NHXHJPHSO| 3@5 | 33 (07| M [ 75| 105
RGppoz | TTS4 01 fablia ygnalizacyna | 1,00 | 1 1085] 082 | 01 | OF | Of | 02 | 6 |NWXHJPHIO| 315 | 2% |02 18 | 5| 0N
Sprawazenie skutecznosei samoczynneqo wylaczenia zasilania w czasie pozary Tabela 3
Elementy petli zwarcia [poz (m) , Zabezpieczenie
Impedanc
y apetl
p. ms;: o Eementobuod gmjﬁ Rezystacja |Reakiancja| Impedancja zzwir?;x W Lk I lodidl, | st | 2ot {ag;;;}v
RO | X |49
I{m) 2(0)
sieé 0200 | 020 0
1| Rgppoi NHXH-J PH90 5x35 15 0010 | 0002
Razem 0240 | 0212 | 029 | 033 | WI00G | 100 | 59 [ 50 | 7710033 | 160193 | 20 | fak
sieé 0224 | 0213 10
2| WPt NHXH-J PHY0 5¢16 A 0143 | 0,003
Razem 0367 | 0216 | 046 | 052 | D02gG | 6 | 53 | 39 | ek | 10<04 | 17 | fak
sieé 024 | 0213 10
31 WwR NHXH-J PHI0 5xd Pl 0090 [ 0003
Razem 0314 | 0216 | 030 | 045 | D02G | 2 | 41 [ & | 118203 | 45 | ¥ fak
sieé 0224 | 0213 Pl
41 Wn3 NHXH-J PH90 5x25 8 0108 | 0014
Razem 0332 | 0227 | 042 | 0502 | D02gG | 16 | 42 | 672 | e | %% | M fak
sieé 024 | 0213 il
51 Wp4 NHXH-J PH0 5x25 8 0108 | 0014
Razem 033 | 027 0402 0502 D029 16 | 42 | 672 7<16<24 235 U fak
sieé 024 | 0213 15
6| ZAP10 NHXH-J PHO0 3525 7 0199 [ 0012
Razem 0423 | 0225 | 0479 | 0598 | D02gG | 16 | 42 [ 672 | 064 | %% | 4 fak
sieé 0224 | 0213 15
7| COD10 NHXH-J PH0 3x25 7 1280 | 0012
Razem 1504 ) 0205 | 18t | 1900 | DO2GG | 16 | 42 | 672 | 064 | %5 | 1B | fak
sieé 024 | 0213 il
§ | TTS4 NHXH-J PH30 31,5 % 2016 | 0004
Razem 2300 | 027 | 2310 | 288 B 6 | 5 | 30 | 02618 | 87% | & fak
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5. Zestawienie materialow

Lp. Opis llos¢
1 wytgcznik/roztgcznik 400A 3P z wyzwalaczem U - rozbudowa RG wg 5 Kol
pkt. 3.2 Pl
2 | roztacznik bezpiecznikowy 160A - rozbudowa RG wg pkt. 3.2 2 kpl.
3 | rozdzielnica pozarowa RGppoz z wyposazeniem wg rys. nr E-10 1 kpl.
4 | przewdéd HTKSHekw FE180/PH90 1x2x0,8mm 120 mb
5 |przewdd HTKSHekw FE180/PH90 2x2x0,8mm 400 mb
6 |przewéd HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8mm 2300 mb
7 | przewdéd HTKSH FE180/PH90 2x2x0,8mm 100 mb
8 |przewdd HTKSH FE180/PH90 2x2x1,0mm 50 mb
9 |przewdéd HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8mm 50 mb
10 | przewdd HDGs FE180/PH90 2x1,5 mm? 1200 mb
11 | przewéd HDGs FE180/PH90 3x1,0 mm? 600 mb
12 | przewdd HDGs FE180/PH90 3x1,5 mm? 750 mb
13 | przewdd HDGs FE180/PH90 4x1,5mm? 25 mb
14 | kabel NHXH-J FE180/PH90 3x1,5 mm? 25 mb
15 | kabel NHXH-J FE180/PH90 3x2,5 mm?2 1050 mb
16 | kabel NHXH-J FE180/PH90 5x2,5 mm? 170 mb
17 | kabel NHXH-J FE180/PH90 5x4 mm? 20 mb
18 | kabel NHXH-J FE180/PH90 5x16 mm? 20 mb
19 | kabel NHXH-J FE180/PH90 5x35 mm? 30 mb
20 |przewodd LYZo 1x16 mm2 100 mb
1 przycisk_ — przeciwpozarowy wytgcznik pradu z sygnalizacjg w 1 kpl.
obudowie IP65 (PWP)
22 | drabina kablowa D300H60 EQ0 40 mb
23 | koryto kablowe K200H60 E90 z pokrywg 240 mb
24 | modut wejsciowy BX-IM4 z obudowg 14 kpl.
25 | modut wyjsciowy BX-REL4 z obudowag 14 kpl.
26 | maszt odgromowy h=4m z podstawg 2 kpl.
27 | drut odgromowy FeZn ®8mm z uchwytami na dach ptaski 20 mb
28 | materialy pomocnicze 1 kpl.

Nadcisnieniowy system usuwania dymu z klatki schodowej 11-pietrowego budynku "B”

sanatorium SPZOZ MSW w Kotobrzegu - branza elektryczna.
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UWAGI:
LE G ENDA: 1. potgczenia kablowe wykonac wg wytycznych b.sanitarnej rys. 8 i rys.9
Urzadzenie iISWAY-FC® (zestaw wyrobow . 2. okabIowanie prowadz/ic’ na trasg,ch E90 na qrabinach, korytach, uchwytach, obejmach
——HH iISWAY® do rdznicowania cisnienia w systemach 3. wymiary pomteszczeﬁ sprawdztc na budowie . o
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta). 4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytqgczenie zasilania
I 5. uktad pracy instalacji: TN-S
WP1 @ - wentylator pozarowy (b.sanitarna)
Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300
Urzadzenie ISWAY-RFC® (zestaw wyrobow § 30 z sitownikiem. ISMAY B - szafa sterujgca wemtylatorem ( b.sanitarna)
I ISWAY-RFC® do réznicowania cidnienia w ZAP10 7] - zositocz posaromy (bsanitarna) Temat: N(]df:lSmemoIJ)I systeIn zopob|egonIo zqdymlemu w kIatha schodowej, szyboc’II Nr Zlec.:
systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ._. Okno oddymiajace B300 30. dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B'.
COD10 - centalka oddymiania (b.sanitarna)
Sitownik do otwierania drzwi. ekt 1 i -
RG [ - istn rozdsielnica gléwna RG do przebudony Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kotobrzegu.
Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF . . . . . _ .
P-MACFO (element zestawu wyrobow ISWAY-FC®). RGppoz I:l - rozdzielnca pozarowa RGppoz Adres: 78-100 KoIobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Klapa odcinajgca w systemach wentylacji SzA-FCK MI10 L] - modut wejsciowy BX-IM4 Branza: EIektryczno IX 2022 .
pAcZarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120 Sza_falautomaty_ki SzA-FCK (glement MO10 IEI - modut wyjsciowy BX-REL4 : " : .
. zasilajgco-sterujgcy zestawu iISWAY-RFC ®). Trese rys. Plan InStGIOCJI elektrycznej — plwnlco Skala:
- trasa kablowa E90
Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w TSS-X 1 .1 OO
E E systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element :
sitownikiem EIS 120 AA. SW i - .
gl Zestawu wyrobow ISWAY-FCE®). Opracowat: Projektowat: Sprawdzat: Nr rys.:

=1

mgr inz. Dariusz Gratek
upr. bud. ZAP/0162/POOE/05

7

mgr inz. Tadeusz Kaziszko
upr. bud. 52/5z/85

@i
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LEGENDA: b.sanitarna

[+ 1 Urzadzenie iSWAY-RFC® (zestaw wyrobow
; iISWAY-RFC® do réznicowania cisnienia w
! systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
| | | ciepta).

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z

E E Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
sitownikiem EIS 120 AA.

[

[
V=

Urzadzenie iISWAY-FC® (zestaw wyrobdw
iISWAY® do roznicowania cisnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

30 z sitownikiem.

I Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300

Okno oddymiajace B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF

P-MACFO (element zestawu wyrobéw iSWAY-FC®).

SzA-FCK
Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujacy zestawu iSWAY-RFC®).

TSS-X
"l Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
....| zestawu wyrobow iISWAY-FC®).

Sowe
=1

CODO ZAPO
WP1 @ - wentylator pozarowy (b.sanitarna)
ISMAY B - szafa sterujgca wemtylatorem ( b.sanitarna)

ZAP10

COD10
RG I:l - istn. rozdzielnica gtéwna RG do przebudowy

RGppoz I:l - rozdzielnca pozarowa RGppoz
MI10 |I| - modut wejsciowy BX-IM4

- zasilacz pozarowy (b.sanitarna)

- centalka oddymiania (b.sanitarna)

MO10 [o] - modut wyjsciowy BX-REL4

- trasa kablowa E90

UWAGI:

1. potgczenia kablowe wykonac wg wytycznych b.sanitarnej rys. 8 i rys.9

2. okablowanie prowadzic na trasach E90 na drabinach, korytach, uchwytach, obejmach

3. wymiary pomieszczen sprawdzi¢ na budowie
4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania
5. uktad pracy instalacji: TN-S

Temat: Nod'ciSnieniowy system zopobiegon'io zqdymieniu w klatc'e schodowej, szybocb Nr Zlec.:
dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B'.

Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kotobrzegu. -

Adres: 78-100 Kolobrzeg, ul. Portowa 22. Data:

Branza: Elektryczna X 2022 .

Tres¢ ys. | Plan instalacji elektrycznej — parter Skala:
1:100

Opracowat: Projektowat: Sprawdzat: Nr rys.:

mgr inz. Dariusz Gratek mgr inz. Tadeusz Kaziszko

upr. bud. 52/5z/85

upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 5

@i
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LEGENDA: b.sanitarna

Urzadzenie iISWAY-RFC® (zestaw wyrobow
iISWAY-RFC® do réznicowania cisnienia w
! systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
| | | ciepta).

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z

E E Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
sitownikiem EIS 120 AA.

M1 MOT1

P-MACF
(S)

=

Urzadzenie iISWAY-FC® (zestaw wyrobdw
iISWAY® do roznicowania cisnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

30 z sitownikiem.

I Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300

Okno oddymiajace B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF

P-MACFO (element zestawu wyrobéw iSWAY-FC®).

SzA-FCK
Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujacy zestawu iSWAY-RFC®).

TSS-X
"l Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
....| zestawu wyrobow iISWAY-FC®).

Sowe
=1

ZAP
ZAP1
WP1 @ - wentylator pozarowy (b.sanitarna)
ISMAY B - szafa sterujgca wemtylatorem ( b.sanitarna)

ZAP10
CcOoD10

RG I:l - istn. rozdzielnica gtéwna RG do przebudowy
RGppoz I:l - rozdzielnca pozarowa RGppoz

MI10 |I|
MO10 @

- zasilacz pozarowy (b.sanitarna)

- centalka oddymiania (b.sanitarna)

- modut wejsciowy BX-IM4
- modut wyjsciowy BX-REL4

- trasa kablowa E90

SR
R
R
o
I% = g‘%
S
Eﬂ
UWAGI:
1. potgczenia kablowe wykonac wg wytycznych b.sanitarnej rys. 8 i rys.9
2. okablowanie prowadzic na trasach E90 na drabinach, korytach, uchwytach, obejmach
3. wymiary pomieszczer sprawdzi¢ na budowie
4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytqczenie zasilania
5. uktad pracy instalagji: TN-S
Temat: Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach Nr Zlec.:
emat dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B'. raec.
Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kotobrzegu. -
Adres: 78-100 Kolobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Branza: Elektryczna X 2022 .
Tres¢ ys. | Plan instalacji elektrycznej — pietro 1 Skala:
1:100
Opracowat: Projektowa: Sprawdzat: B Nr rys.:
mgr inz. Dariusz Gratek % mgr inz. Tadeusz Kaziszko %y/k
upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 upr. bud. 52/5z/85 -




M2 MO2

M3 MO3
Mi4  MO4
MI5  MO5
M6 MO6
MI7 - MO7
MI8 MO8
MIS  MO9

LEGENDA: b.sanitarna

[+ 1 Urzadzenie iSWAY-RFC® (zestaw wyrobow
iISWAY-RFC® do réznicowania cisnienia w
! systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
| | | ciepta).

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z

E E Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
sitownikiem EIS 120 AA.

P-MACFO

SzA-FCK

TSS-X

Sowe
=1

f

M p.&ﬂ_l__'gcg

”/I ZAP2-ZAP9

bl

Urzadzenie iISWAY-FC® (zestaw wyrobdw
iISWAY® do roznicowania cisnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300
30 z sitownikiem.

Okno oddymiajace B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF
(element zestawu wyrobéw iSWAY-FC®).

Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujacy zestawu iSWAY-RFC®).

Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
zestawu wyrobow iSWAY-FC®).

COD2 P-MACF p.7

COD4
COD6
cob8 o
WP1 @ - wentylator pozarowy (b.sanitarna)
ISMAY B - szafa sterujgca wemtylatorem ( b.sanitarna)
ZAP10 ZAP| - zasilacz pozarowy (b.sanitarna)
COD10 - centalka oddymiania (b.sanitarna)

RG I:l - istn. rozdzielnica gtéwna RG do przebudowy
RGppoz I:l - rozdzielnca pozarowa RGppoz

MI10 |I| - modut wejsciowy BX-IM4

MO10 [o] - modut wyjsciowy BX-REL4

- trasa kablowa E90

UWAGI:

1. potgczenia kablowe wykonac wg wytycznych b.sanitarnej rys. 8 i rys.9

2. okablowanie prowadzic na trasach E90 na drabinach, korytach, uchwytach, obejmach
3. wymiary pomieszczer sprawdzi¢ na budowie

4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytqgczenie zasilania

5. uktad pracy instalacji: TN-S

Temat: Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach Nr Zlec.:
emat dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B'. raec.
Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kotobrzegu. -
Adres: 78-100 Kolobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Branza: Elektryczna X 2022 .
Tres¢ iys. | Plan instalacji elektrycznej — pietro 2-9 Skala:
1:100
Opracowat: Projektowa: Sprawdzat: Nr rys.:
mgr inz. Dariusz Gratek % mgr inz. Tadeusz Kaziszko %—%A E 4
upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 upr. bud. 52/5z/85 -
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LEGENDA: b.sanitarna

[+ 1 Urzadzenie iSWAY-RFC® (zestaw wyrobow
iISWAY-RFC® do réznicowania ci$nienia w

! systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
| | | ciepta).

pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

'j Klapa odcinajgca w systemach wentylacji

systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z

E E Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
sitownikiem EIS 120 AA.

% "/ ZAP10

Urzadzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobdw
iISWAY® do roznicowania cisnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300
30 z sitownikiem.

Okno oddymiajace B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

Cyfrowy przetwornik réznicy cisnienia P-MACF
(element zestawu wyrobéw iISWAY-FC®).

P-MACF

SzA-FCK
Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujgcy zestawu iISWAY-RFC ®).

TSS-X
"*|  Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
.| zestawu wyrobow iISWAY-FC®).

Dow
Cow

~ B

SzA-FCK

COD10
|:| SzA-FCK

WP1 @ - wentylator pozarowy (b.sanitarna)

ISMAY B - szafa sterujgca wemtylatorem ( b.sanitarna)
ZAP10 - zasilacz pozarowy (b.sanitarna)

COD10 - centalka oddymiania (b.sanitarna)

RG I:l - istn. rozdzielnica gtowna RG do przebudowy
RGppoz :l - rozdzielnca pozarowa RGppoz

MI10 |I| - modut wejsciowy BX-IM4
MO10 [o] - modutwyjsciowy BX-REL4

- trasa kablowa E90

9™

Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach

Temat dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pietrowym budynku ,B'. Nr zlec.:

Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu. -

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:

Branza: Elektryczna X 2022 r.

Tresc 1ys. | Plan instalacji elektrycznej — pigtro 10 Skala:
1:100

Opracowat: Projektowat: Nr rys.:

Sprawdzat:
mgr inz. Tadeusz Kaziszko M
upr. bud. 52/52/85

mgr inz. Dariusz Gratek

upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 i

)




iISWAY-RFC

Zestaw wyrobow do réznicowania cisnien typu

-3.0-SO/TR1,UP,SRC-D,PDA-925x925x1000-(1475x1475)

18070 m3/h; 250 Pa; 4,11 kW, 3x400 V; 4,19 kVA; 140 kg

Zestaw wyrobow do réznicowania cisnien typu
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iISWAY-RFC-3.0-SO/TR1,UP,SRC-D,PDA-925x925x1000-(1475x1475) " ®
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LEGENDA:

©

UWAGI:

Przewdd odprowadzajgcy): drut FeZn 08mm uktadany w rurkach z PCV pomigdzy ocieplenieniem
$ciany a siatka elewacyjng. W ziemi do ztgcza kontrolnego przewdd nalezy utozy¢ w rurkach z PCV.
Konce rur PCV zabezpieczy¢ przed przedospawaniem sig¢ wody.

Maszt odgromowy h=4m

1. Klasa ochrony odgromowej LPS - II, promien toczacej si¢ kuli R=30m,

2. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
Fe Zn @8 ukladanego na podstawach dachowowych

3. Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305

Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach

Temat: dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pietrowym budynku ,B'. Nr zZec.:

Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu. -

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:

Branza: Elektryczna X 2022 .

Trese ys. | Plan instalacji elektrycznej — dach 1 Skala:

1:100

Opracowat: Projektowat: Sprawdzat: Nr rys.:
mgr inz. Dariusz Gratek ?Zu mgr inz. Tadeusz Kaziszko @M E 6
upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 upr. bud. 52/52/85 -




Zestaw wyrobow do réznicowania ci$nien typu
iSWAY-RFC-3.0-SO/TR1,UP,SRC-D,PDA-925x925x1000-(1475x1475)
15770 m3/h; 290 Pa; 4,11 kW; 3x400 V; 4,19 kVA; 140 kg

maszt odgromowy h=4m

. - e z podstawg
Zestaw wyroboéw do réznicowania cisnien typu
iSWAY-RFC-3.0-SO/TR1,UP,SRC-D,PDA-925x925x1000-(1475x1475)
18070 m3/h; 250 Pa; 4,11 kW; 3x400 V; 4,19 kVA; 140 kg
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LEGENDA:

Przewod odprowadzajgcy): drut FeZn 08mm uktadany w rurkach z PCV pomiedzy ocieplenieniem
Sciany a siatka elewacyjng. W ziemi do ztgcza kontrolnego przewod nalezy utozy¢ w rurkach z PCV.
Konce rur PCV zabezpieczy¢ przed przedospawaniem sie wody.

@ Maszt odgromowy h=4m

UWAGI:

1. Klasa ochrony odgromowej LPS - I, promien toczacej sie kuli R=30m,

2. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego
Fe Zn @8 ukladanego na podstawach dachowowych

3. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305

Wieloptaszczyznowa klapa
went. poz. EIS120 typu
WKP-P-E-W-T-800x500-BLE24
(0$ pionowa) (NZ)

Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach

Projektowal: Sprawdzat: EE'

mgr inz. Dariusz Gratek ?ZM mgr inz. Tadeusz Kaziszko

upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 upr. bud. 52/52/85

Temat: dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pietrowym budynku ,B'. Nr zZec.:

Obiekt: SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu. -

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:

Branza: Elektryczna X 2022 .

Trese ys. | Plan instalacji elektrycznej — dach 2 Skala:
1:100

Opracowat: Nr rys.:
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MI10.1 MI10.2 MO10
i ] o]
10 p.
MI9 MQO9
] {o]
9p.
MI8 MO8
—{1 ] (o}
8p.
MI7 MO7
] o]
7p.
MI6 MO6
—{ ] {o}
6p.
MI5 MO5
—{ ] {o}
5p.
MIi4 MO4
—{ ] (o}
4p.
MI3 MO3
—{1 ] (o}
3p.
MI2 MO2
—{1 ] (o}
2p.
Mi1l MO1
{1 ] o]
1p.
MIO MOO0.1 MOO0.2
—{ ] {o} {o]
parter
L] MIO1.1
L] MI01.2
o] MOO01.1
(o] MOO01.2
piwnica
OZNACZENIA
MI10 (] - modut wejsciowy BX-IM4
MO10 [o] - modutwyjsciowy BX-REL4
- istn. linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x1,0 mm
UWAGI:

1. potgczenia kablowe wykonac wg wytycznych b.sanitarnej rys. 8 i rys. 9

Istn,

Istn.

Istn,

Istn,

Istn,

Istn.

Istn.

Istn,

Istn,

Istn,

Istn,

Istn.

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

lokalna petla dozorowa systemu SAP

2. okablowanie prowadzic¢ na trasach E90 na drabinach, korytach, uchwytach, obejmach
3. wymiary pomieszczen sprawdzic na budowie

Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach

4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytqczene zasilania Temat: dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pigtrowym budynku ,B". Nr zlec.:
5. uktad pracy instalacji: TN-S
Obiekt: SP 707 Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kotobrzequ. -
Adres: 78-100 Kofobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Branza: Elektryczna X 2022 r.
Tres¢ rys. | Schemat rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru |Skela:
Opracowat: Projektowat: Sprawdzat: Nr rys.:

mgr inz. Dariusz Grafek 94“ mgr inz. Tadeusz Kaziszko
upr. bud. ZAP/0162/POOE/05

upr. bud. 52/5z/85

E-8




WP3 WP4
dach
ZAP10 COD10
iISMAY  pumm mm ISMAY
RFC 3.0 RFC 3.0 ZAP coD
10 p.
ZAP9
ZAP
9p.
NHXH-J 5x2,5 NHXH-J 5x2,5 ZAP8 coD8
PH90 PH90
[=85m [=85m s
8p.
ZAP7
ZAP
7p.
ZAP6 COD6
ZAP
6p.
ZAP5
ZAP
5p.
ZAP4 COD4
ZAP
4p.
ZAP3
ZAP
3p.
ZAP2 COD2
ZAP
2p.
ZAP1
ZAP
1p.
ZAPO CODO
—O] pwp o
parter
ZAP0O1 CODO01
gggos #1.5 12x NHXH-J 7% NHXH-J
1=25m PH0 7% PH0
- 5x2,5 5x2,5
RGppoz
piwnica
2x NHXH-J PH90 NHXH-J 5x16 NHXH-J 5x4
5x35 isth. rozdz. gtdwna PH90 PH90
- ISSZZCjG podstawowa sekcja rezerwowa =2om ISMAY =2om ISMAY
ol I RG FC 2.75 FC 1.20
4004 IIEIX\MOA
WP1 WP2
1004 7004
o YAKY 4x240 YAKY 4120
piwnica
OZNACZENIA
WP1 @ - wentylator pozarowy (b.sanitarna)
iISMAY B - szafa sterujgca wemtylatorem ( b.sanitarna)
ZAP10 ZAP| - zasi ; i . . . .
2] - zasilacz potarowy (b.anitarna) Temat: Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w Klatce schodowej, szybach Nr zlec.
COD10 - centalka oddymiania (b.sanitarna) ' dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-—pigtrowym budynku ,B'. -
RG [ ] -istn. rozdzielnica gtéwna RG do przebudowy Obiekt: SP 207 Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kofobrzegu. -
RGppoz |:| - rozdzielnca pozarowa RGppoz Adres: 78-100 Kofobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Branza: Elektryczna X 2022 .
UWAGI:
Tres¢ rys. lani i Skala:
1. potgczenia kablowe wykonac wg wytycznych b.sanitarnej rys. 8 i rys.9 " SChemGt ZOSIl(lnl(l UrZdeen pﬂﬁCleOZOfOWYCh
2. okablowanie prowadzic¢ na trasach E90 na drabinach, korytach, uchwytach, obejmach -
3. wymiary pomieszczen sprawdzic¢ na budowie
4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania Opracowat: Projektowal: Sprawdzat: Nr rys.:
5. uktad pracy instalacji: TN-S mgr inz. Dariusz Grafek ?Z« mgr inz. Tadeusz Kaziszko @mﬂ‘
upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 upr. bud. 52/5z/85 -




Rozdzielnica RGppoz typu PrismaSeT G prod. Schneider Electric

3x400V, 160A, 50Hz,

Qﬂ)\l

QH\l

-]

-0151\l

Qﬂi\l

Q17 \l

-Oiﬁl\l

QW\l

Q20 \l

=]

2 \l 023 \l 024 \l 25 l

8§
w‘éa_‘

-1 l
\ D02/3P
oG

Q0P QP l af l @ ® l 04 N l K l a 8 l ® l At Q2 l
DO01/3P \ D02/3P \ D02/3P D02/3P \ D02/3P D02/3P \ \ \ \ \ D02/3P
oG oG gG oG oG gG DO02/1P DO02/1P D02/1P DO02/1P DO02/1P D02/1P DO02/1P DO02/1P D02/1P DO02/1P D02/1P D02/1P DO02/1P D02/1P D02/1P DO02/1P D02/1P D02/1P DO02/1P D02/1P S$301 oG
31 6a 31 63 31 e3n 31 20a 31 16a 31 16a oG oG 1l g oG oG 9G 1l g 1l g 9G oG 9G 9G oG 9G 9G oG 9G 9G oG 9G 1l s 20A 31 16a
3P| 160A 3P| 160A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 6A
S-!»JI- TRANSFERPACT g{-ll
AUTOMATIC
BLOK. MECH. ¥
BLOK. ELEKTR H Pt
iPRD 4pr
3x XBS & 3P+N
Zielona & Typ 2
N
PEN o 74 74 74 74 74 7 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
* * * * * * * el * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
R<100 \ 4 v A 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 \ 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 \ 4 A 4 A 4
A A
NUMER OBWODU pal z2 - FL oP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Szafa Szafa Szoafa Szafa Centrala Centrala Centrala Centrala Centrala Centrala Centrala
ZASILANIE ZASILANIE Automatyczny uktad przetoczania __ [OCHRONA PRZECIW- Zosilacz oz, | Zasllacz 0z, | Zasllacz oz, | Zosilacz oz, | Zasllacz o0z, | Zasllacz oz, | Zasllacz 0z, | Zasllacz oz, | Zasllacz oz, | Zasllacz 0z, | Zasllacz oz, | Zasllacz 0z, _
NAZWA PODSTAWOWE | REZERWOWE | zasloma  TransferPact Automatic PRZEPIECIOWA | Wentylatora | wentylatora | wentylafora | wentylotora Z6pol zap0 Pt PP Z0p3 zapd Z0PS Z4P6 P7 ZhPS PS zam16" Rezerwa cddyniania oddynlanta cadyniania oddyniania oddynlania cadyniania cddynlania TSS-4 Systen DSO Rezerwa
TYP KABLA NHXH NHXH - - - NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH NHXH Istn. NHXH
PRZEKROJ S5x35 mm2 S5x35 mm2 - - - Sxi6mm2 Sx4mme S5x2,Smm2 5x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,Smm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,Smm2 Sx4mm2
MOC [kW] 50 kw 50 kw - - - 22kwW kW 4,1kW 4,1kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 01 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,5 kW 05 kW 05 kW 0,5 kW 05 kW 05 kW 0,5 kW 0,1 kW 4 kW
PRAD In [A] 77A 77A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: a Rozdzlelnica: RGppoz
Mo ‘ lyp obudowy: iszac el Erzwlnri
n' lasa [zolacJi klasa Izolac i \
i | e e | wwa
H propen oeRrony b + casllanle rozazielnicy z sa, . OCHRONA PRZED PORAZENIEM
il 2 N Uted cioch NS 2. F’r:to\ljelf'towgnRaG r‘ozoIIZ|eEr1|cokIo pocl)zukrowa RGppoz obok SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
it ! = Replece Y istnie jocej , W piwnicy budynku, UKEAD PRACY INSTALCJ TN-S
I O Prad znarionowy |60 A 3. Do odbloru dostaczy¢ protokdt uziemiania
e o o ] Prad Tcw E 4, Drzwi rozdzielnicy wyposazyé w zamek pantentowy
= = m Fasllarier péra S. Obwody opisa¢ zgodnie ze schematem na wewnetrzej
W e ] 1H <T Hoptywy: pora stronie drzwi
esele o oot A4 Rozdzlelnica wykonana zgodnle z
A A N narma IEC 61439-182,
| A iy N g
ﬁ T | B <C g DIAGRAM LACZEN SZR
[[eecleoovolessesas —
. N T APARAT S-1|s-11]
|| e e aee] fam) Praca - zasllank 1o
P [SSels sl sl sl e[ e[ slslals— [} Praca awaryjno - zaslanle rezerwowe 01 ey e e . . “ e .
N R Ty o R e e Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w Klatce schodowej, szybach
I v rezervovego Temat: . . . . . , Nr zlec.:
; i o dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11-pietrowym budynku ,B".
T Celelelelalel Automatyka SZR wyposazona w styki pomocnicze odwzorowyjace stan torow gtéwnych
Umozliwi¢ doposazenie automatyki SZR w dodatkowe moduty rozszerzeri (np. zrzut obciazenia; blokade przetaczania, start generatora)
Afe==r= ! Obiekt: SP 707 Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kotobrzequ. -
[ (s elee e
1 Adres: 78-100 Kofobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
i | H
[ E— . I I ]
Branza: Elektryczna X 2022 r.
900 Tres¢ rys. | Rozdzielnica pozarowa RGppoz Skala:
% : T
1 Opracowat: Projektowat: Sprawdzat: - [Nrrys.:
= = mgr inz. Dariusz Gratek % mgr inz. Tadeusz Kaziszko
‘ upr. bud. ZAP/0162/POOE/05 upr. bud. 52/5z/85 -




