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odczyt danych po protokole
 ModBus RTU (stan wejść/wyjść CSUP Łoś)

Modbus
RS-485

SYGNAŁY Z CENTRALI SSP

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 1 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 0 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR -1 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)RESET E

SYGNAŁY Z CENTRALI SSP

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 7 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 6 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 5 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 4 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 3 E

(Styk NC)
(Parametryzacja)POŻAR 2 E

SYGNAŁY Z CENTRALI SSP

POŻAR 10 (Styk NC)
(Parametryzacja)

POŻAR 9

E
(Styk NC)

(Parametryzacja)
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E
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A Zasilanie 24VDC kart DIO- HDGs FE180/PH90 2x1,5

B Zasilanie 24VDC klap 3 przewodowo- HDGs FE180/PH90 3x1,5

C Kontrola położenia klap- HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8

D Pętla komunikacyjna- HTKSHekw FE180/PH90 1x2x0,8

E Sterowanie P-MACF, Ryś,  ISWAY sygnały z centrali SSP-
- HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8+parametryzacja

F Zasilanie 24VDC P-MACF- HDGs FE180/PH90 3x1

G Zasilanie zasilaczy 24VDC, central Ryś- NHXH FE180/PH90 3x1,5

H Monitorowanie zasilacza 24VDC,  sygnały do centrali SSP ,
HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8

OKABLOWANIE:

A1 Zasilanie 24VDC - HDGs FE180/PH90 3x1,5

B1 Zasilanie 24VDC siłowników drzwi i okien 2 przewodowo, zasilanie
elektrozaczepów- HDGs FE180/PH90 2x1,5
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