sitownikiem
ramieniowym! |
Elektrozaczepem

LEGENDA:

Projektowana réznica cisnien w klatce
schodowe;j.

Projektowana réznica cisnien w szybie
dzwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O -
osobowycym).

Projektowana réznica ci$nien w przedsionku
przeciwpozarowym.

Doprowadzanie powietrza zewnetrznego.

Odprowadzanie powietrza do otoczenia.

Klapa odcinajgca w systemach wentylacji
pozarowej wielostrefowej z sitownikiem EIS 120
AA.

Wieloptaszczyznowa klapa odcinajgca w
E E systemach wentylacji pozarowej wielostrefowej z
sitownikiem EIS 120 AA.
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Kratka wentylacyjna aluminiowa z
nieruchomymi kierownicami typu
ALP-1000x1000-AL (RAL wg arch.

NZ)

[R)EM20

lapa wentylacji pozarowej EIS120
ypu KWP-P-E-1000x500-350-BE24

Urzadzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobow

—fF— iISWAY® do réznicowania cisnienia w systemach

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta).

Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze ostonowej

o——@  peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL
(18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami
o———©  pomiaru ci$nien statycznych w przestrzeni
chronionej "+" i odniesienia "-".
Cyfrowy przetwornik réznicy cinienia P-MACF
P-MACF (element zestawu wyrobéw iISWAY-FC®).
SzA-FCK
Szafa automatyki SzA-FCK (element
zasilajgco-sterujgcy zestawu iISWAY-RFC®).
TSS-X

Tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS (element
zestawu wyrobow iSWAY-FC®).

k Przewod murowany pionowy doprowadzajacy
powietrze EI60 albo REIG0.

st. oc. Przewdd doprowadzajgcy powietrze z blachy
stalowej ocynkowanej.

EIS60(120 Samonos$ny przewdd doprowadzajgcy powietrze
__EIS60(120) asie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np.
typu PROMADUCT® -500.

EIS60(120) Samonosny przewdd odprowadzajgcy powietrze

typu PROMADUCT® -500.

Wyrzutnia $cienna zaluzjowa oddymiajgca B300
30 z sitownikiem.

Okno oddymiajgce B300 30.

Sitownik do otwierania drzwi.

o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (EIS120), np.
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Kratka E600S 120 typu
SDS-STW-1220x1230
Temat: Nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach Nr zlec.
emat. dzwigowych i przedsionkach przeciwpozarowych w 11—pigtrowym budynku ,B'. rzec.
Obiekt: SP 707 Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzequ.
Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22. Data:
Branza: Instalacje sanitarne. IX 2022 r.
Trese iys. | Rzut parteru — aneks. Skala:
1:100
Opracowat: Projektowal: Sprawdzat: Nr rys.:
mgr in2. Pawel Wrzosek mgr inz. Tomasz Kuciak
upr. bud. 61/52/2002 upr. bud. ZAP/0012/PWOS/04




