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RYSUNKI

Nr rys. Tresé Skala
1 Rzut piwnic — aneks. 1:100
2 Rzut parteru — aneks. 1:100
3 Rzut 1 pigtra 1:100
4 Rzut od 2 pietra do 9 pietra 1:100
5 Rzut 10. pigtra — aneks (etap przejsciowy). 1:100
6 Rzut dachu — aneks (etap przejsciowy). 1:100
7 Przekroj 1-1 10 pigtra. 1:100
8 Schemat automatyki zestawu wyroboéw do roznicowania ci§nien. ---
9 Schemat sterowania systemami réznicowania ci$nien (systemami doprowadza- ---

nia i odprowadzania powietrza).




OPIS TECHNICZNY - ANEKS

=

Wstep.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:
- projekt wykonawczy. Budynek sanatorium uzdrowiskowego SPZOZ MSW w Kotobrzegu 78-100, ul. Portowa 22.
Nadci$nieniowy system usuwania dymu z klatki schodowej, 12.2016 r. oraz 12.2021 .,
- projekty archiwalne w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
- ekspertyza techniczna p.poz. zatwierdzona przez KW PSP w Sz-nie z pazdziernika 2014 r.,
- ustalenia z Inwestorem, oraz rzeczoznawca p.poz.

- obowiazujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;j.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie aneksu do projektu wykonawczego nadci$nieniowego systemu
zapobiegania zadymieniu klatki schodowej, przedsionkow ppoz. i szybow dzwigowych, dla istniejacego bu-

dynku sanatorium z uwagi na wstrzymanie sie inwestora od przebudowy 10. pietra oraz szybow dzwigowych.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego nadci$nieniowego systemu zapobie-
gania zadymieniu Kklatki schodowej, nazywanej dalej réwniez wentylacja pozarowa, dalej dla istniejacego bu-
dynku sanatorium w branzy instalacji sanitarnych.

Z uwagi na to, ze niniejsze opracowanie jest etapem przejsciowym opracowania docelowego z 2021 r.,
dla utatwienia dotaczono na koniec opis archiwalny projektu z 2021 r.

Niniejszy opis wraz z opisem archiwalnym sg komplementarne.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi takze z istniejacego 10. pigtra (przed przebudowg) oraz
umozliwienia bezpiecznego dziatania ekip ratowniczych podczas pozaru, zaprojektowano instalacj¢ nadcisnie-
niowego systemu usuwania dymu z klatki schodowej tak, ze zaprojektowane urzadzenia wentylacji pozarowej

zostang wykorzystane dla planowanej przez inwestora przebudowie 10. pigtra.

Z uwagi na brak mozliwosci dostosowania budynku do stanu zgodnego z aktualnie obowiazujacym
stanem prawnym Inwestor wykonat ekspertyzg, ktorej tre$¢ zamieszczono w niniejszej dokumentacji, a czgsc
graficzna jest bezposrednig jej adaptacjg. Niniejszy aneks nie narusza wymagan okre$lonych w przedmiotowej

ekspertyzie.

System wentylacji pozarowej dalej sktada¢ si¢ bedzie z czterech niezaleznych zestawow do rdéznicowa-
nia ci$nienia napowietrzajacych klatke schodows, przedsionki przeciwpozarowe oraz dwa szyby wind. Jednakze
w przypadku szyboéw dzwigowych zmieniono lokalizacje wentylatorow napowietrzajacych uwzgledniajac ich
istniejacy stan (tzn. przed ich przebudowsg). Takze w przypadku planowanego przedsionka przeciwpozarowego

na 10. pietrze odstgpiono na obecnym etapie od wykonywania nawiewu powietrza do niego oraz odstgpiono od



3.

wykonywania automatycznie otwieranych drzwi balkonowych. Ponadto z uwagi na planowang przez inwestora
wymiane drzwi wejsciowych do budynku na szklane automatycznie otwierane drzwi przesuwne, ktore w przy-
padku pozaru muszg by¢ automatycznie otwierane SAP i blokowane w pozycji otwartej, przewidziano wstawie-

nie dwuskrzydtowych drzwi przeciwpozarowych do przedsionka przeciwpozarowego na parterze.

Ponadto piwnicy z uwagi na bardzo mate wymiary maszynowni wentylacji pozarowej, celem zapew-
nienia bezpieczenstwa serwisantom przed porazeniem pradem i wygodnej obstugi urzadzen, zaprojektowano
kompaktowe zestawy wyroboéw do réznicowania ci$nienia, tzn. takie, ktorych wszystkie elementy (podzespoty)
znajduja si¢ we wspodlnej obudowie. Za§ z uwagi na maksymalne skrocenie czasu niezbednego do wykrycia
ewentualnego uszkodzenia lub zablokowania (przez oblodzenie, liScie, gniazda ptakow itp.) wentylatora, prze-
pustnicy odcinajacej i krancowki przepustnicy zestawow do réznicowania cisnienia lub uszkodzenia ich prze-
wodow zasilajacych, zaprojektowano zestawy do réznicowania ci$nienia posiadajace funkcjonalno$¢ automa-
tycznego testu dobowego polegajacego na uruchomieniu ich wentylatora i przepustnicy celem sprawdzenia ich
poprawnego funkcjonowania. O dowolnie zaprogramowanej godzinie doby wykonywany jest test elementow
wykonawczych: wentylatora, przepustnicy odcinajacej i krancowki przepustnicy. W przypadku nie wykrycia
uszkodzenia, zestaw pozostaje w stanie czuwania. Po wykryciu uszkodzenia zglaszana jest awaria, nie blokuje
to dzialania zestawu, ale uszkodzenie elementu moze je uniemozliwi¢. Zaistniale zdarzenia zar6wno awaryjne,
jak 1 powstate w normalnej pracy, powoduja zarejestrowanie w pamigci nieulotnej stosownych alarmoéow i zda-

rzen. Informacja ta pozostaje dostgpna rowniez po dlugotrwatym zaniku zasilania zestawu.

Izolacje antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nicocynkowane tj. przewody, podpory, uchwyty i.t.p. nalezy zabezpieczy¢
przeciw korozji. Elementy te zaliczane sa do Illo zagrozenia korozyjnego, tj. IV wg KOR/3. Elementy te oczy-
§ci¢ poprzez szczotkowanie do ITo wg PN-60/H-97050 i pokry¢ dwukrotnie farbg podktadows wiazaca tlen. Po

wyschnigciu, pokryé wszystkie powierzchnie farbg nawierzchniows.

4. Wytyczne branzowe.

5.

Urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢ i uziemi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwagi koncowe.

Calo$¢ robot i odbiorow wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP warunkami technicznymi

1 wymaganiami producentow.

Do montazu uzywac wylacznie materiatow zgodnych z Ustawa o materiatach budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Wrzosek



OPIS TECHNICZNY - ARCHIWALNY 2021 R.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie aneksu do projektu wykonawczego branzy sani-
tarnej nadci$nieniowego systemu zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach dzwigowych i
przedsionkach przeciwpozarowych w istniejgcym 11-pietrowym budynku ,,B” Sanatorium Uzdrowiskowym
MSWiA w Kotobrzegu przy ul. Portowej 22.

Na potrzeby niniejszego projektu, z uwagi na specyfike projektowanych rozwiqzarn techniczno-budowla-
nych, jak i specyfike zastosowanych wyrobdw budowlanych, ktérych nie mozna opisac¢ za pomocq dostatecz-
nie doktadnych okreslen, przez wskazanie ich znakéw towarowych, nalezy rozumiec, Zze wskazaniu takiemu
towarzyszq wyrazy ,,lub réwnowazny”.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu: jednej klatki
schodowej (S), przylegajacych do niej przedsionkdw przeciwpozarowych (P), jednego szybu dZwigu dla ekip
ratowniczych (DR) i jednego dZzwigu osobowego (DO), uwzgledniajgcych zmiany architektoniczno-konstruk-
cyjne ostatniej kondygnacji (10. pietra).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sporzgdzenie projektu wykonawczego branzy sanitarnej syste-
mow doprowadzania powietrza do klatki schodowej, przedsionkdéw przeciwpozarowych i szybdw dzwigowych
oraz systemow odprowadzania powietrza z budynku do otoczenia na poszczegdlnych kondygnacjach (zapew-
niajgcych spetnienie kryterium wymaganej predkosci powietrza w otwartych drzwiach ewakuacyjnych do
przedsionkdw albo do klatki schodowej), a takze wytycznych dla automatyki zestawu wyrobdéw do réznicowa-
nia ci$nien oraz dla sterowania systemami réznicowania cisnien (systemami doprowadzania i odprowadzania
powietrza).

W projekcie zastosowano wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie, tzn. ozna-
czane znakiem budowlanym B lub CE.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— Projekty archiwalne przedmiotowego obiektu budowlanego,

— Ekspertyza techniczna ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkéw ewakuacji dla budynku wyso-
kiego w Sanatorium Uzdrowiskowym ,MSWiA” w Kotobrzegu, ul. Portowa 22.Listopad 2020 wraz z Postano-
wieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z 22. grudnia 2020
roku (znak WZ.5595.317.1.20.20),

— Uzgodnienia z inwestorem i z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

— Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej,

— PN-EN 12101-6:2007P Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta —Cze$¢ 6: Wymagania tech-
niczne dotyczace systemdw réznicowania cisnien — Zestawy urzadzen,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— AT, KOT, EAT, EQOT, DTR, karty katalogowe i dokumenty dopuszczajgce do obrotu zastosowane wyroby
budowlane.

4, OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4.1. Zaprojektowane rozwigzania

W klatce schodowej (S) zaprojektowano urzadzenie zapobiegajgce zadymieniu (nadcisnieniowy system
réznicowania cisnien) z grawitacyjnym odprowadzaniem powietrza do otoczenia na 10. pietrze. Powietrze do
klatki schodowej doprowadzane jest wielopunktowo pionowym przewodem przylegajgcym do tej klatki.
Urzadzenie wentylatorowe zestawu do réznicowania cisnien zlokalizowano w piwnicy.



W przedsionkach przeciwpozarowych (P) zaprojektowano urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu (nadci-
Snieniowy system rdznicowania cisnien) z grawitacyjnym odprowadzaniem powietrza do otoczenia na kazdej
kondygnacji. Powietrze do przedsionkdw przeciwpozarowych doprowadzane jest poziomym i pionowym
przewodem przylegajgcym do tych przedsionkéw. Urzgdzenie wentylatorowe zestawu do réznicowania ci-
$nien zlokalizowano w piwnicy.

W szybie dZwigu osobowego (DO) oraz w szybie dzwigowym dla ekip ratowniczych (DR) zaprojektowano
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu (nadcisnieniowe systemy réznicowania cisnien). Powietrze do kazdego
z szybow dzwigowych doprowadzane jest bezposrednio do nadszybia. Urzgdzenia wentylatorowe zestawow
do réznicowania cisnien zlokalizowano na dachu budynku.

Cele urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych realizowane sg
poprzez wytworzenie oraz precyzyjng regulacje rdéznicy cisniert pomiedzy zabezpieczang (chroniong przed
zadymieniem) przestrzenig klatki schodowej, przedsionka przeciwpozarowego, czy szybow dzwigowych, a
przestrzenig potencjalnie objetg pozarem (kondygnacjg objetg pozarem) oraz poprzez zapewnienie wymaga-
nej minimalnej predkosci przeptywu przez otwarte drzwi ewakuacyjne przedsionka przeciwpozarowego lub
klatki schodowej na tej kondygnacji. W niniejszym projekcie zastosowano zestawy wyrobdw do réznicowania
cisnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu iSWAY-FC® produkcji SMAY Sp. z o0.0.

W przypadku urzadzen wentylatorowych zestawdw do réznicowania cisnien zlokalizowanych na dachu, z
uwagi na to, ze czerpanie przez nie powietrza odbywa sie z poziomu innego niz przyziemie, zgodnie z
PN-EN 12101-6:2007P, zastosowano dla nich uktady dwoch czerpni (SRC-Z-U). Zgodnie z tg normg dobrano
zestawy do réznicowania cisnien wyposazone w czujki dymu, tak by w przypadku pojawienia sie dymu w
czerpanym powietrzu urzgdzenia te mogty automatycznie przetgczyé swoje czerpnie albo automatycznie sie
wytgczyé. Do zapewnienia wigczania/wytgczania urzgdzen oraz przetgczania czerpni przez dowodzgcego ak-
cjg ratowniczo-gasniczg beda stuzyd przetaczniki sterowania recznego, umieszczone na tablicy sterujgco-sy-
gnalizacyjnej (TSS-4), zlokalizowanej w poblizu wejscia do budynku na parterze przy szybach dzwigowych w
pomieszczeniu obstugi urzadzen przeciwpozarowych. Ponadto przetgczniki sterowania recznego dla celdow
serwisowych umieszczone sg bezposrednio na kazdym urzadzeniu wentylatorowym.

Zaprojektowano jednostopniowe systemy podwyzszania cisnienia, w ktérych zwiekszanie cisnienia jest
stosowane tylko w razie wystgpienia pozaru, sterowane w taki sposdb, ze doptyw powietrza moze by¢ stale
zmieniany, aby wytworzy¢ wymagane cisnienie lub przeptyw, poprzez cyfrowe przetworniki réznicy cisnien.
Taki sposéb sterowania (upust elektroniczny) eliminuje konieczno$¢ stosowania mechanicznych klap upusto-
wych, ktore sg bardzo podatne na wptyw parcia wiatru i wymagajgcych dodatkowych otwordw, o znacznych
rozmiarach, w przegrodach zewnetrznych przestrzeni chronionych nadcisnieniowo.

Dobrano zestawy wyrobdw do réznicowania cisnienia, ktore zgodnie z PN-EN 12101-6:2007P, w ciggu 3 s
od otwarcia lub zamkniecia, wskazanych przedmiotowg normg drzwi, osiggajg ponad 90 % nowego wymaga-
nego strumienia doptywu powietrza. Zaprojektowane urzadzenia uruchamiajg sie automatycznie w przeciggu
60 s od momentu otrzymania sygnatu alarmu o pozarze.

Regulacja cisnienia i ilo$¢ doprowadzanego powietrza do przestrzeni chronionych nadcisnieniowo reali-
zowana bedzie na podstawie rdznic cisnien odczytywanych przez cyfrowe przetworniki réznicy cisnien (P-
MACF), miedzy przestrzeniami chronionymi a niechronionymi, przy pomocy odpowiednio zlokalizowanych
punktéw pomiaru cisnien statycznych (patrz rysunki).

Punkty pomiaru cisnien statycznych, nalezy potgczy¢ rurkami impulsowymi (z tworzywa sztucznego PVC
DN5 mm) z cyfrowymi przetwornikami roznicy cisnien (P-MACF) oraz z puszkami przytagczeniowymi na urza-
dzeniach wentylatorowych. Rurki impulsowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel albo RL, na-
tynkowo lub podtynkowo, w taki sposéb by nie przekroczy¢ dopuszczalnej sumarycznej dtugosci rurek —12 m
i zapewniajgcy ich najmniejszg mozliwg dtugosé. Rurki impulsowe wewngatrz budynku, prowadzone poza
przestrzeniami chronionymi nalezy dodatkowo obudowac¢ do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Celem doprowadzenia powietrza do poszczegdlnych przedsionkdéw przeciwpozarowych (P) zaprojekto-
wano rozwigzanie, w ktérym powietrze doprowadzane bedzie poprzez automatycznie otwierane (SAP): klapy
odcinajgce do przewodow wielostrefowej wentylacji pozarowej o klasie odpornosci ogniowej EIS120 AA typu
KWP-P-E albo WKP-P-E-W-T, na kondygnacji objetej pozarem.



Celem zapewnienia odprowadzenia powietrza z korytarzy i lokali mieszkalnych zaprojektowano rozwigza-
nie, w ktérym powietrze wraz z dymem jest usuwane poprzez automatycznie otwierane (SAP): drzwi, wyrzut-
nie scienne zaluzjowe oddymiajgce typu CDH-F o klasie odpornosci ogniowej Bsoo 30, klapy odcinajgce do
przewodow wielostrefowej wentylacji pozarowej o klasie odpornosci ogniowej EIS120 AA typu KWP-P-E i
okna oddymiajgce uchylne gérg na zewnatrz typu ERMONT o klasie odpornosci ogniowej Bsgo 30, na kondy-
gnacji objetej pozarem.

Aktywacja systemow doprowadzajgcych powietrze do zapobiegania zadymieniu i odprowadzania powie-
trza z budynku powinna by¢ automatyczna (SAP) i realizowana w taki sposdb, aby ich uruchomienie nastepo-
wafo wytgcznie w strefie objetej pozarem oraz w wyniku tego samego sygnatu, ktory aktywuje pozostata
cze$cé systemu roznicowania cisnien. System odprowadzania powietrza zostat zaprojektowany tak, aby pod-
czas normalnego dziatania lub podczas zaniku zasilania nie dochodzito do przemieszczania dymu miedzy réz-
nymi strefami pozarowymi.

Powietrze zewnetrzne bedzie dostarczane przy pomocy przewoddw murowanych (lub monolitycznych) o
klasie odpornosci ogniowej EI60 (REI60) i EI120, samonos$nych o klasie odpornosci ogniowej EIS120 (system
PROMADUCT"-500) oraz sieci przewoddw prostych i ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju prosto-
katnym. Wszystkie przewody i ksztattki blaszane powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03434 i by¢ wykonane z
blach lub tasm stalowych ocynkowanych w klasie Z 275 wg PN-89/H-92125. Konstrukcja i wykonanie przewo-
déw wentylacyjnych blaszanych oraz ich potgczen powinny spetnia¢ wymagania dla klasy wykonania N (wyko-
nanie niskocisnieniowe) i klasy szczelnosci B. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w
taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Przewody na-
lezy mocowac do $cian i sufitu za pomocg szpilek i obejm. Zamocowania przewodow do elementéw budow-
lanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przy-
padku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcina-
jacej.

Powietrze wraz z dymem bedzie usuwane przy pomocy przewoddw samonosnych w uktadzie cztero-
$ciennym o klasie odpornosci ogniowej EIS120 (system PROMADUCT-500), podwieszanych do stropu za po-
mocg podwieszen wykonanych ze stalowych ksztattownikow podpierajgcych, stalowych pretéow gwintowa-
nych o srednicy co najmniej M8 wraz z nakretkami oraz stalowych kotew rozpreznych lub montowanych
bezposrednio na powierzchni Scian szachtow oddymiajgcych za pomoca stalowych kotew M6 w ilosci 8 sztuk
na jedng ptyte PROMATECT-L500.

Celem zminimalizowania zadymienia korytarzy w piwnicy i na parterze ich drzwi nalezy wymienié¢ na
drzwi z samozamykaczami. Drzwi wejsciowe do budynku takze powinny posiada¢ samozamykacze i mechani-
zmy kolejnosci zamykania skrzydet.

Wszystkie zaprojektowane elementy zestawdw wyrobdéw do réznicowania cisnienia w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta nalezy okablowac zgodnie z wytycznymi ich producenta tj. zgodnie ze sche-
matem automatyki zestawu wyrobdéw do réznicowania cisnien na rys. nr 8.

Wszystkie zaprojektowane aktywne elementy systemdéw doprowadzania powietrza do klatki schodowej,
przedsionkdw przeciwpozarowych i szybdw dzwigowych oraz systemdw odprowadzania powietrza z budynku
do otoczenia nalezy wysterowac zgodnie ze schemat sterowania systemami réznicowania cisnien (systemami
doprowadzania i odprowadzania powietrza) na rys. nr 9 i scenariuszem pozarowym dla zaprojektowanych
urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu.

Scenariusz pozarowy dla zaprojektowanych urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu:

1. Pozar w dowolnym miejscu w budynku (alarm 1. st.): uruchomienie urzgdzen wentylatorowych do réznico-
wania cisnienia w klatce schodowej (S) i szybach dZzwigowych (DO i DR).

2. Pozar na danej kondygnacji (alarm 2. st. - koincydencja ROP z czujkg dymu albo koincydencja dwdch czujek
dymu): otwarcie na tej kondygnacji klap odcinajgcych w systemach wentylacji pozarowej, okien oddymiaja-
cych, drzwi (po uprzednim zwolnieniu ich elektrozaczepdéw) i wyrzutni $ciennych zaluzjowych oddymiajgcych
oraz uruchomienie urzadzenia wentylatorowego do réznicowania cisnienia w przedsionkach przeciwpozaro-
wych (P).

3. Gdy alarm 1. st. jest fatszywy, to na tablicy sterujgco-sygnalizacyjnej TSS-4 nalezy skasowac SAP, zgodnie z
DTR tej tablicy.



4. Po zakonczeniu akcji gasniczej albo gdy alarm 2. st. byt fatszywy, to na tablicy sterujgco-sygnalizacyjnej
TSS-4 nalezy skasowac SAP, zgodnie z DTR tej tablicy i przywrdécic¢ urzadzenia przeciwpozarowe do stanu czu-
wania.

5. Kryteria projektowe systemu réznicowania cisnien

5.1. Postanowienia ogdlne

Doboru urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu: klatki schodowej (S), przylegajgcych do niej przedsionkdow
przeciwpozarowych (P), jednego szybu dZzwigu dla ekip ratowniczych (DR) i jednego dZzwigu osobowego (DO),
dokonano na podstawie aktualnej polskiej normy PN-EN 12101-6:2007P ,,Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta Cze$é 6: Wymagania techniczne dotyczgce systemdw réznicowania cisnien - Zestawy urzadzen”
(patrz: Obliczenia). Przyjeto system klasy B (dla Srodkéw ewakuacji i akcji gasniczej).

System rdznicowania cisnien klasy B moze by¢ stosowany w celu minimalizacji potencjalnego powaznego
zadymienia szybow pozarowych podczas ewakuacji i dziatan stuzb ratowniczych. Podczas akcji ratowniczych
konieczne bedzie otwarcie drzwi miedzy przedsionkiem przeciwpozarowym a pomieszczeniem uzytkowym,
aby gasi¢ potencjalnie w petni rozwiniety pozar. W przypadku niektérych pozardw konieczne moze by¢ podts-
czenie wezy gasniczych do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na kondygnacji potozonej pod kondy-
gnacjg objetg pozarem i wciggniecie tych wezy po schodach do przedsionka na kondygnacji objetej pozarem.
Czesto zatem podczas prowadzenia akcji gasniczej nie jest mozliwe zamkniecie drzwi miedzy tymi przedsion-
kami a klatkg schodowag. Predko$é gorgcego dymu i gazoéw z pozaru w petni rozwinietego moze osigga¢ 5 m/s,
a w tych warunkach niepraktyczne bytoby zapewnianie wystarczajgcego przeptywu powietrza w petni zapobie-
gajgcego przedostawaniu sie dymu do przedsionka. Zaktada sie, ze akcje gasnicze, takie jak uzycie rozpylanej
wody, znaczgco przyczyniajg sie do powstrzymania gorgcych gazéw pozarowych. Istotne jest jednak, aby szyb
klatki schodowej byt utrzymywany w stanie, w ktérym nie dochodzi do powaznego zadymienia. Aby ograniczy¢
rozprzestrzenianie sie dymu ze strefy objetej pozarem do przedsionka, a nastepnie przez otwarte drzwi miedzy
przedsionkiem i klatkg schodowg, nalezy uzyska¢ predkos$é¢ co najmniej 2 m/s w drzwiach przedsionka/po-
mieszczenia uzytkowego.

Aby uzyska¢ minimalng predkos¢ 2 m/s przez otwarte drzwi klatki schodowej konieczne jest zapewnienie
dostatecznego wyptywu powietrza z pomieszczenia uzytkowego na zewnatrz budynku. W pdzniejszych sta-
diach rozwoju pozaru rozbite oszklenie zewnetrzne na ogdt zapewni wyptyw wiecej niz wystarczajgcy. Nie
mozna jednak zaktadaé, ze okna ulegng sttuczeniu przed przybyciem strazy pozarnej, zatem konieczne jest
zapewnienie wystarczajgcej powierzchni wyptywu powietrza przez fasade zewnetrzng, przewody wentylacyjne

lub specjalnie zaprojektowane punkty odprowadzania powietrza.

System klasy B wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw projektowych:



5.2.  Kryterium réznicy cisnien

llo$¢ dostarczanego powietrza powinna by¢ wystarczajgca do utrzymania roznicy cisnien podanej ponizej
tablicy, gdy wszystkie drzwi do dzwigu, klatki schodowej i przedsionka oraz koricowe drzwi wyjsciowe sg za-
mkniete, a droga odprowadzania powietrza z powierzchni uzytkowej jest otwarta.

System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby klatka schodowa i przedsionek oraz, jezeli wystepuje, szyb
dZwigu byty utrzymywane w stanie wolnym od dymu. W przypadku przenikniecia dymu do przedsionka, cisnie-
nie w przestrzeni klatki schodowej nie powinno wttacza¢ dymu do szybu dZwigu ani odwrotnie. Powinno to
by¢ osiggniete przez zapewnienie oddzielnego systemu podwyzszania ciSnienia w szybie dzwigu dla ekip ra-
towniczych, przedsionku i klatce schodowe;j.

Zespoty wentylatordw/silnikow dostarczajgce powietrze do szybu dzwigu dla ekip ratowniczych powinny
znajdowac sie w obrebie zwigzanej z tym szybem klatki schodowej, ale z oddzielnymi przewodami nawiew-
nymi.

Dopuszczalne minimalne réznice cisnien miedzy wyznaczonymi obszarami dla systemow klasy B powinny

odpowiadaé nastepujgcym wartosciom:

Wyznaczony obszar Minimalna réznica cisnien, jakg na-

lezy utrzymac

Miedzy szybem dzwigu a powierzchnig uzytkowa 50 Pa

Miedzy klatkg schodowg a powierzchnig uzytkowa 50 Pa

Po obu stronach zamknietych drzwi miedzy kazdym przedsion-
45 Pa
kiem a powierzchnig uzytkowg

UWAGA: W celu rozszerzenia zakresu wynikow préb odbiorczych stosuje sie tolerancje pomiaréw + 10

%.

5.3. Kryterium przeptywu powietrza

llo$¢ dostarczanego powietrza powinna by¢ wystarczajgca do utrzymania minimalnego przeptywu powie-
trza 2 m/s przez otwarte drzwi miedzy przedsionkiem a pomieszczeniem uzytkowym na kondygnacji objetej
pozarem, przy otwartych wszystkich nastepujgcych drzwiach miedzy:

a) klatkg schodowa a przedsionkiem na kondygnacji objetej pozarem;

b) klatkg schodowg a przedsionkiem na sgsiedniej kondygnacji;

c) szybem dzwigu dla ekip ratowniczych a przedsionkiem na sgsiedniej kondygnacji;

d) klatka schodowg a otoczeniem na poziomie dostepu strazy pozarnej; oraz przy otwartej drodze odpro-

wadzania powietrza na kondygnacji objetej pozarem.



Jezeli dla celéw obliczeniowych zaktada sie otwarcie drzwi dwuskrzydtowych, w obliczeniach tych mozna
zatozyé, e jedno skrzydto bedzie w pozycji zamknietej. Do obliczen przyjeto witasnie
to powyzsze zatozenie.

Liczba otwartych drzwi przewidziana w projekcie powinna zaleze¢ od lokalizacji i typu urzadzen przeciw-
pozarowych zainstalowanych w budynku, a w szczegdlnosci od przytgczy hydrantowych.

W sytuacji, gdy waz gasniczy przechodzi przez drzwi, wowczas powinny by¢ one traktowane jako catkowi-
cie otwarte.

Warunki projektowe dla systemdw Klasy B przedstawiono na rysunku, na ktérym przyjeto oznaczenia:

1 - Schody pozarowe

2 - Przedsionki przeciwpozarowe

3 - Drzwi otwarte

4 - Drzwi zamkniete

5 - Odprowadzanie powietrza

6 - Drzwi otwarte (przedsionki przeciwpozarowe)

7 - Drzwi zamkniete (przedsionki przeciwpozarowe)

8 - Przeptyw powietrza z szybu dzwigu dla ekip ratowniczych.
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5.4. Sita otwierajaca drzwi

System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki nie przekraczata 100 N. Sita, jaka

mozna przytozy¢ w celu otwarcia drzwi, bedzie ograniczona przez tarcie miedzy butami
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a podtogg i moze okazac sie konieczne unikanie éliskich powierzchni podtogi w poblizu drzwi otwierajgcych sie
do wewnatrz przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu, szczegdlnie w budynkach, gdzie przebywajg osoby bardzo

mtode, w podesztym wieku lub niedotezne.

5.5. Dane, obliczenia i dobér urzadzen systemu réznicowania cisnien

Patrz: Zatgczniki - Obliczenia

5.6. Obliczenie minimalnej sity wymagane] do otwarcia drzwi

Maksymalna sita jakg nalezy przytozy¢ do klamki drzwi, otwieranych do przestrzeni o podwyzszonym ci-
$nieniu, wymagana do pokonania oporu ich urzadzenia zamykajgcego (sity operacyjnej) przy zwolnionym me-
chanizmie blokujgcym drzwi z uwzglednieniem maksymalnej réznicy cisnien
po obu ich stronach (sita parcia powietrza) nie powinna przekroczy¢ 100 N. Stad sita wymagana

do otwarcia drzwi nie moze przekroczy¢ wartosci:

£y <100 — A Wa P
‘T 2-(Wg —d)
1,80 - 0,90 - 50
Fac <100 =5 (0,90 — 0,10) V]

Fy. < 49,4[N]
gdzie:
Da[m?] - powierzchnia wiekszego skrzydta drzwi— 1,80 m?
Wy [m] - szerokos¢ wiekszego skrzydta drzwi — 0,90 m
P [Pa] - rdznica cisnien po obu stronach drzwi — 50 Pa
d [m] - odlegtos¢ od srodka klamki do najblizszej pionowej krawedzi drzwi —0,1 m
Fac [N] - sita, jakg trzeba przytozy¢ do srodka klamki drzwi, aby pokonaé opdr wtasny drzwi przy otwieraniu
bez réznicy cisnien wytworzonej po obu stronach drzwi (sita operacyjna potrzebna do wprawienia w ruch
skrzydta drzwi i utrzymania jego w ruchu)

Uwaga: Przy obliczeniach drzwi przyjeto otwarcie jednego wiekszego skrzydta.

Whniosek:
Celem nie przekroczenia dopuszczalnej sity otwierajgcej drzwi do klatek schodowych nalezy zastosowac
takie drzwi lub przystosowac istniejgce, tak by sita operacyjna potrzebna do wprawienia w ruch skrzydta tych

drzwi i utrzymania jego w ruchu nie byfa wieksza niz 49,4 N.
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6.

6.1.

6.2.

WYTYCZNE DLA POZOSTALYCH BRANZ

Architektura i konstrukcja:
Wykona¢ niezbedne otwory w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia przewoddw wentylacji po-
zarowej i montazu urzadzen wentylacji pozarowej.
Przewidzie¢ droge transportowg dla zaprojektowanych urzgdzen.
Wykona¢ bruzdy $cienne i przebicia w $cianach dla umozliwienia przeprowadzenia rurek impulsowych do
pomiaru roznic cisnienia oraz kabli automatyki i zasilania poszczegdlnych elementéw zestawdw wyrobow
do réznicowania cisnienia.
Wykona¢ podpory przewoddw i urzadzen wentylacji pozarowej zgodnie z aktualnymi normami, WTWiO
COBRTI INSTAL zeszyt 5 i wymaganiami ich producentéw.
Zabezpieczyc¢ urzagdzenie wentylatorowe przed przenoszeniem wibracji na elementy budynku stosujgc np.
wibroizolatory, maty gumowe, posadowienie typu BigFoot, itp.
Wyregulowa¢ samozamykacze w drzwiach, tak by sita operacyjna potrzebna do wprawienia
w ruch skrzydta tych drzwi i utrzymania jego w ruchu nie byta wieksza od dopuszczalne;.
Wszystkie drzwi miedzy przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu (klatkg schodowg z przedsionkami)
a o niepodwyzszonym cisnieniu (korytarzami), na drodze wyjscia z klatki schodowej do drzwi zewnetrz-
nych budynku oraz w holu wyjsciowym, powinny by¢ wyposazone w automatyczne mechanizmy zamyka-

jace (samozamykacze), a drzwi dwuskrzydtowe takze w regulatory kolejnosci zamykania skrzydet.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne:
Doprowadzi¢ zasilanie gwarantowane do elementéw zestawdw wyrobow do rdznicowania cisnienia
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta, elementéw systemu doprowadzania powietrza
i odprowadzania powietrza oraz urzadzen sterujgcych tymi systemami, z uwzglednieniem wytycznych ich
producentow.
Wykona¢ okablowanie elementow zestawow wyrobdw do réznicowania cisnienia w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta, elementdw systemu doprowadzania powietrza i odprowadzania powie-
trza oraz urzadzen sterujgcych tymi systemami, z uwzglednieniem wytycznych ich producentow.
Zapewnic dostarczenie sygnatu o pozarze (SAP) w poszczegdlnych strefach pozarowych i na poszczegél-
nych kondygnacjach do urzadzen sterujgcych systemami réznicowania cisnien i odprowadzania powie-
trza.
W razie koniecznosci dostosowac poziom gtosnosci dzwiekowych systemdw ostrzegawczych tak, aby w
przypadku pozaru, gdy zostanie uruchomione urzgdzenie wentylatorowe, wysytane komunikaty byty wy-
raznie styszalne i zrozumiate lub dodatkowo wyttumié przewdd doprowadzajgcy powietrze matami ttu-

migcymi umieszczonymi w tym przewodzie.
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7. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem
na budowe, projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przepi-
sami BHP i PPOZ., stosownymi aktualnymi normami (w szczegdlnosci zgodnie z PN-EN 12101-6:2007P
rozdz. 11), adekwatnymi WTWiO COBRTI INSTAL (ITB), instrukcjami ITB i wytycznymi CNBOP-PIB,
z uwzglednieniem wymagan i zalecen producentéw zastosowanych wyrobow budowlanych. Nalezy stosowa¢
wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wszystkich urzadzen i elementéw wykonawczych nalezy zapewnic¢ dostep (rewizje) do ich serwisowania
i konserwacji.

Przed zamowieniem urzadzen, czy elementéw wentylacji pozarowej nalezy zapoznac sie z catoscig pro-
jektu, aby do zamowienia przekazaé komplet niezbednych informacji.

Dokonywanie jakichkolwiek odstepstw od niniejszego projektu, czy zastosowanie zamiennych urzadzen
lub elementow wentylacji pozarowej dopuszczalne jest wytgcznie za pisemng zgodg projektanta.

Po zakonczeniu wszelkich robdt budowlanych nalezy wykonaé proby odbiorcze systemoéw réznicowania
cisnien zgodnie z rozdziatem 12. PN-EN 12101-6:2007P.

System rdznicowania cisnien i systemy oddymiania, tagcznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkol-
wiek innym zastosowanym systemem alarmu pozarowego, mechanizmy przetgczajgce, wentylatory, uktady
zasilania energig urzadzen oraz uruchamiane automatyczne urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane

regularnej konserwacji i procedurze badan funkcjonalnych zgodnie z rozdziatem 13. PN-EN 12101-6:2007P.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Wrzosek
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