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pozorna
S[VA]

Istniejące
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w urządzeniu

Wymagane
zabezpieczenia

w rozdzielni

16 20 B6

TABELA 1
Moc oraz zabezpieczenia w urządzeniu i w rozdzielni dla urządzeń

TABELA 2
Przewód A1

Urządzenie
Moc

czynna
P[kW]

Moc
pozorna
S[kVA]

cos Ø λ
Istniejące

zabezpieczenia
w urządzeniu

Wymagane
zabezpieczenia

w rozdzielni
Przekrój

iSWAY FC 1.20 6,96 7,10 0,98 0,9 gG 20A NHXH FE180/PH90 5x4 mm²

Wymiary elementów
automatyki SAFETY WAY

SMAY
Nazwa Wymiar DxHxS[mm]

TSS-4;TSS-6 313x640x188

P-MACF 180x122x90

Oznaczenie
na schemacie

A1

A3

B1

C2

D1

D2

E1

E2

OKABLOWANIE
Połączenia elementów automatyki

Przewód zasilania gwarantowanego
3x400V dla iSWAY FC

Przewód zasilania gwarantowanego
3x400V dla WENTYLATOR

Przewód zasilania gwarantowanego 24VDC
P-MACF, MAC-D Min

Pętla magistralna Local FireBus (D+ oraz D-
muszą być podłączone parą z przewodu)

Pętla magistralna Global FireBus (D+ oraz D-
muszą być podłączone parą z przewodu)

ALARM SAP (NC, konieczna parametryzacja
dwoma rezystorami 4k7 w konfiguracji zgodnej z

DTR)

Przewody:
Potwierdzenie Pracy (NO)

Awaria zbiorcza (NC)

Typ kabla

TABELA 1

dla wentylatora z przetwornicą częstotliwości  (N)HXCH-J-SERVO FE180/PH90
4 x przekrój zaprojektowany

dla wentylatora z rozruchem bezpośrednim  NHXH FE180/PH90
4 x przekrój zaprojektowany

dla wentylatora z rozruchem pośrednim  2xNHXH FE180/PH90
4 x przekrój zaprojektowany

NHXH FE180/PH90 3x1,5 mm²

HDGs FE180/PH90 3x1,0 mm²

HTKSHekw FE180/PH90 2x2x0,8mm

HTKSHekw FE180/PH90 2x2x0,8mm

HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8mm

HTKSH FE180/PH90 2x2x0,8mm

Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU,
TS, TSS

Legenda:

Δp  - Pomiar statycznej różnicy ciśnień -
    przewody impulsowe ∅5

 - Czujnik ciśnieniaP-MACF

Schemat automatyki SafetyWay Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu

UWAGA:
1. Zasilanie poza zakresem SMAY (Gwarantowane 24VDC, 230VAC, 3x400VAC).
2. Instalacja nisko i wysokoprądowa systemu poza zakresem SMAY
3. Trasy elektryczne i sterowania w wykonaniu E90.
4. Ewentualne sterowanie siłownikami drzwi, okien, świetlików, klap odcinajacych, klap wentylacji pożarowej,
klap transferowych poza zakresem SMAY.
5. Przewody zasilające, sterujące, monitorujące:

- założono że długość przewodów zasilajacych (3x400VAC) nie przekracza 70m przy 20% udziale strefy
gorącej
 i dopuszczalnych spadkach napięć 3% Dla innych warunków, nalży ponownie dobrac przekrój.

- założono że długość przewodów zasilajacych (1x230VAC) nie przekracza 60m przy 20% udziale strefy
gorącej
 i dopuszczalnych spadkach napięć 5% Dla innych warunków, należy ponownie dobrac przekrój.

- założono że długość przewodów zasilajacych (1x24VDC) regulatory MAC-D MIN i Puszki PZ (C2-C6) nie
przekracza 40m przy 20% udziale strefy gorącej i dopuszczalnych spadkach napięć 10% Dla innych
warunków,  należy ponownie dobrać przekrój.

- założono że długość przewodów zasilajacych (1x24VDC) regulatory Czujniki P-MACF nie przekracza
100m przy 20% udziale strefy gorącej i dopuszczalnych spadkach napięć 10% Dla innych warunków, należy
ponownie  dobrać przekrój.

- długoś przewodów magistralnych, nie może przekraczać 250m między urządzeniami.
- długość przewodu F2 i C7 sumarycznie nie powinna przekraczać 50m przy 20% udziale strefy  gorącej.

Dla  innych  parametrów należy ponownie dobrać przekrój. przewodów.
- przewody magistralne należy prowadzić w odległości co najmniej 0,4m od przewodów silnoprądowych

(230VAC, 400VAC)
6. Punkty pomiaru ciśnienia statycznego w kanałach napowietrzających i odniesienia, punkty pomiaru ciśnienia w
przestrzeniach chronionych i odniesienia uwzględnić w projekcie sanitarnym.  Wykonanie punktów pomiaru i
sposób prowadzenia tras instalacji pneumatycznych zgodnie z wytycznymi SMAY. Sygnały "Δp" pneumatyczne
doprowadzić do zespołu napowietrzajacego  iSWAY FC, przetworników ciśnienia "P-MACF" oraz regulatorów
"MAC-D-Min" zgodnie z wytycznymi sanitarnymi
7. Instalacja pneumatyczna (przewody, trasy, punkty pomiarowe, podłączenia) poza zakresem SMAY.
8. TSS, TS, MSPU należy umieścić w pobliżu wejscia, na poziomie dostępu służb ratowniczych .
9. Zasilacze Urządzeń Pożarowych Żubr, o ile znajdują się na schemacie, zasilają tylko znajdujące się na
schemacie wentylatory oddymiające.
10. Zasilacze Urządzeń Pożarowych Żubr dla wentylatorów oddymiajacych, montować w pomieszczeniach
technicznych wydzielonych pożarowo (wersje wewnętrzne) lub na dachu w pobliżu zasilanych wentylatorów
(wersje zewnętrzne).
11. Regulator MAC-D Min, przetwornik ciśnienia P-MACF montować w zabezpieczanej przestrzeni (przedsionek,
hol, klatka schodowa, szyb windy).
12. Uziemienie MAC-D min oraz P-MACF realizować przewodem zasilającym od obudowy zasilacza do punktu
uziemienia we wnętrzu urządzenia.
13. Wymaga się stosowania oddzielnych zabezpieczeń nadprądowych (zwarciowych), dla każdego z odejść
zasilania. Dotyczy  to każdego obwodu zasilania, zarówno 24VDC, 230VAC, jak i 3x400VAC. Zabezpieczenia
nadprądowe muszą byc zamontowane bezpośrednio za punktem rozdziału zasilania, Należy zapewnić
selektywność stosowanych zabezpieczeń.
14. Wszystkie linie wejściowe, cyfrowe, regulatora MAC-FC wyposażono w funkcje monitoringu stanów
uszkodzenia linii, to jest stanu jej zwarcia lub rozwarcia. Do poprawnego działania funkcji monitoringu
wymagane jest podłączenie na przeciwnym, patrząc od strony regulatora, końcu monitorowanej linii dwóch
rezystorów 4k7 w konfiguracji zgodnej z DTR urządzenia.
15. Do prawidłowego działania transmisji magistrali FireBUS wymagane jest stosowanie przewodów
ekranowanych. Do poprawnej pracy należy podłączyć linie sygnałowe D+, D- oraz linię odniesienia COM (D+ oraz
D- muszą być podłączone parą z przewodu)
16. Rysunek nie jest projektem w rozumieniu prawa budowlanego i nie może być tak traktowany - stanowi
wytyczną do wykonania projektu elektrycznego i automatyki systemu SAFETY WAY/iSWAY
17. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urzadzeniach oraz systemach
18. Przed przystapieniem do projektowania, zaleca się kontakt z producentam w celu zweryfikowania
ostatecznego rozwiązania dla systemu

G1 Czujka dymu (iSWAY-RFC i iSWAY-WFC) HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8mm

SzA-FCK-3.0
(iSWAY RFC 3.0) 4,11 4,19 0,98 0,9 B 10A gG 16A NHXH FE180/PH90 5x2,5 mm²

F4
Przewód zasilająco/sterujący do

przepustnicy odcinającej (iSWAY-RFC i
ISWAY-WFC)

HTKSH FE180/PH90 2x2x1,0mm

B 16A

Sugerowane przewody zasilające
urządzenia

NHXH FE180/PH90 3x1,5 mm²

Napięcie
zasilania

V[AC]

1x230

 - Tablica Sterująco - Sygnalizacyjna

TSS-.4

iSWAY FC 2.75 21,26 21,34 0,98 0,9 gG 63A NHXH FE180/PH90 5x16 mm²B 50A

POZIOM 1

POZIOM 2

PIWNICA

POZIOM 3

POZIOM 4

POZIOM 5

POZIOM 6

POZIOM 7

POZIOM 8

POZIOM 9

POZIOM 10

DACH

POZIOM 0

Klatka schodowa Przedsionek p.poż. Dźwig ratowniczy

SAP
E2 Δp

ADAPTIVE

D2

A1
3x400V

D1

+500

iSway FC D 2.75-J
KL1

Piwnica

SAP
E2 Δp

ADAPTIVE

D2

A1
3x400V

D1

+500

iSway FC D 1.20
P1

Piwnica P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.P

P-MACF Δp

D1

KL1.7

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.0

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.1

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.2

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.3

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.4

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.5

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.6

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.7

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.8

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.9

P-MACF
E1

Δp

D1

2,2W
24VDC

C2 P1.10 +500

SzA-FCK

3x400V

D2

SAP
E2

Δp

A1
3x400V

A3G1
F4

iSway-RFC-3.0
DR

Dach

Dźwig osobowy

+500

SzA-FCK

3x400V

D2

SAP
E2

Δp

A1
3x400V

A3G1
F4

iSway-RFC-3.0
DO

Dach

B1
1x230V
 16W

D2

POMIESZCZENIE MONITORINGU
pomieszczenie ochrony

TSS-4

C1

BEN24 BEN24

C1
BEN24 BEN24

E1 E1

E1 E1

sterowanie ISWAY
z lokalnej karty
CSUP Łoś

sterowanie ISWAY
z lokalnej karty
CSUP Łoś

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie ISWAY
z lokalnej karty

CSUP Łoś

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC
sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC

sterowanie P-MACF
z lokalnej karty CSUP Łoś
zasilanie z lokalnego
zasilacza 24VDC
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